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Accessori per porte a libro

Portoni a libro:

- pesi anta fino a 500 kg
(ante dilegno fino a 150 kg e ante d‘acciaio fino a 500 kg)

- i carrelli vengono fissati agli angoli delle ante

« vantaggio: le ante basculano solo da un lato e possono essere
spinte anche davanti ad un muro

« necessario binario a pavimento

- tre tipi di battuta: A) a filo, B) in battuta e C) di testa

« tutte le ante sono collegate in modo articolato
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Ferramenta a libro

Battuta ,A” - a filo

Composizione ferramenta

) 0 Profilo binario di guida -00

49 9 Staffa fissaggio a parete o a soffitto -01/-02
—/9 e Carrello -86/-24

@ Angolare portante -94

6 Cerniera -52

s T

@ Rullino di guida -49
@ Binario a pavimento -40

@ Catenaccio ad incasso
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Profilo 100 300 400 500
Angolare portante Nr. 194 394 494 594
Peso anta (kg) 22 42 75 150
Rullino di guida 249 349 449 549
@ rullini 12 19 191/322 32%/50°
Binarioa U 240 340 340/440 440/540
Profilo 100 300 400 500
h 54 +12 63 + 13 76 + 13 97 + 25 @ L L
h2 90 + 12 109 + 13 131 +13 172 + 25 Q{ o
h3 14 235 25367 32,5%/46,5° <
s 4 5 6 8
U per binarioa U Nr.340 2 per binario a U Nr. 440 3 per binario a U Nr. 540
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Ferramentaalibro

Battuta ,B” — in battuta

Composizione ferramenta

0 Profilo binario di scorrimento -00

9 Staffa fissaggio a parete o a soffitto -01/-02
9 Carrello -86/-24

e Angolare portante -97 destro o sinistro
6 Cerniera -52

@ Rullino di guida -50 destro o sinistro

@ Binario a pavimento -40

@ Catenaccio ad incasso

»

Profilo 100 300 400 500

Angolare portante Nr. 197 397 497 597

Peso anta (kg) 22 42 75 150

Rullino di guida 250 350 450 550

@ rullini 12 19 191/322 322/50°

Binarioa U 240 340 340/440 440/540

Profilo 100 300 400 500 »

h 54 +12 63 + 13 76 +13 97 + 25 —
©

h2 111 +12 135 + 13 165 + 13 213 + 25 =

h3 18 28,5 29,5'/38? 372/46,5° u B

s 4 5 6 8

" per binarioa U Nr.340 2 per binario a U Nr. 440 3 per binario a U Nr. 540
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Ferramentaalibro

Battuta ,C" - di testa

Composizione ferramenta

. 0 Profilo binario di scorrimento -00

- ﬁ g Staffa fissaggio a parete o a soffitto -01/-02
9 Carrello -86/-24

@ Angolare portante -96
6 Cerniera -52

@ Angolare di guida -49A
@ Binario a pavimento -40

@ Catenaccio ad incasso

Profilo 100 300 400 500
Angolare portante Nr. 196 396 496 596
Peso anta (kg) 22 42 75 150
Rullino di guida 249A 349A 449A 549A

@ rullini 12 19 19'/322 32%/50°
Binarioa U 240 340 340/440 440/540
Profilo 100 300 400 500

h 54 +12 63 + 13 76 + 13 97 +25
h2 111 +12 135 +13 165 +13 213 +25
h3 14 23,5 25'/35,52 36%/46,5°
s 4 5 6 8

" per binarioa U Nr.340 2 per binario a U Nr. 440 3 per binario a U Nr. 540




