
 

Ferramenta per portoni scorrevoli

Ferramenta per portoni scorrevoli rettilinei

Materiali di alta qualità e più di 75 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di hardware di scorrimento sono
una garanzia per un funzionamento impeccabile della ferramenta HELM. Con un programma ampio e molte possibilità
di soluzioni speciali, il marchio HELM è all‘avanguardia e abbraccia una vasta gamma di applicazioni.

Gli usi più comuni della ferramenta scorrevole HELM si identi�cano nelle soluzioni per portoni rettilinei. Con la serie 
Pro�lo HELM 100 �no a HELM 700, o�riamo una vasta gamma �no a 200 kg di peso dell‘anta. Per soluzioni con pesi maggiori  
possono essere realizzati carrelli speciali �no a una portata dell‘anta di 8000 kg.

La ferramenta HELM ottempera i requisiti della norma DIN 1527:1998 per portoni scorrevoli rettilinei ed inoltre certi�cati 
secondo la norma DIN 18200 e 4102-18 per porte tagliafuoco (pro�lo 400 a 700).

In particolare, il test di 100.000 cicli con carrelli doppi della serie -91 è acronimo di operabilità permanente. Risulta quindi  
che la ferramenta HELM �no a 200 kg permette un eccezionale proprietà di scorrimento, anche nella classe di peso 
superiore.

Ma anche il raggiungimento della resistenza alla corrosione Classe 3 (secondo EN 1670; Gradi 1 - 4) è importante per
l‘uso all‘aperto. Per applicazioni speciali il pro�lo della serie 100 a 500 con gli accessori adatti vengono realizzati anche in
acciaio inox.

Certi�cato secondo DIN EN 1527:1998 con 100.000 cicli
(in combinazione con i carrelli doppi)

Tutte le speci�che non valgono per Helm Agrar!



Pro�lo 100 300 400 500 600 700
Rulli in acciaio 60 kg 130 kg 200 kg 400 kg 800 kg 1400 kg

Rulli in plastica* 45 kg 110 kg 150 kg 300 kg - -
Rulli in acciaio 100 kg1) 200 kg1) 400 kg1) 600 kg 1200 kg 2000 kg

Rulli in plastica* 70 kg 140 kg 240 kg 480 kg - -
Rulli in acciaio - 140 kg 240 kg 480 kg 950 kg 1400 kg

Rulli in plastica* - - - - - -

Pro�lo 100 300 400 500 600 700
Rulli in acciaio 30 kg 65 kg 100 kg 200 kg 400 kg 700 kg

Rulli in plastica* 23 kg 55 kg 75 kg 150 kg - -
Rulli in acciaio 50 kg 100 kg 200 kg 300 kg 600 kg 1000 kg

Rulli in plastica* 35 kg 70 kg 120 kg 240 kg - -
Rulli in acciaio - 70 kg 120 kg 240 kg 475 kg 700 kg

Rulli in plastica* - - - - - -

 

Determinazione della dimensione del binario

In base alla portata e dei carrelli singoli o doppi, si evince dalle tabelle di seguito elencate
il corretto impiego dei binari.

La scelta sull‘applicazione dei carrelli dipende dal peso dell‘anta.
Fondamentalmente i carrelli doppi possiedono migliori caratteristiche di scorrimento.

Carrelli per pro�li di dimensioni da 100 a 500 possono essere forniti con rullini con rivestimento
plastico.

*Rulli con rivestimento in plastica

Peso max. ammissibile portone

1) Nota: certi�cato secondo DIN 1527, 100.000 cicli di test, con i seguenti valori: Pro�lo 100 con  
 90 kg, Profilo 300 con170 kg, Profilo 400 con 300 kg di peso portone. I valori in base alla tabella 
 tabella di cui sopra possono essere garantiti per applicazioni normali dei portoni scorrevoli.

Azionamento man. 
del portone

Azionamento man. 
del portone

Azionamento elettr. 
del portone 

Capacità max. di carico ammissibile dei carrelli

Azionamento man. 
del portone

Azionamento man. 
del portone

Azionamento elettr. 
del portone 
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Binari di scorrimento

HELM binari di scorrimento

I binari di scorrimento HELM sono fornibili in acciaio nero o zincatura galvanica, lunghezza 
di magazzino max. ca. 6000 mm o forniti in lunghezze �sse. I pro�li HELM 100, 300, 400 e 500 
sono prodotti anche in acciaio inox.

Sta�e di �ssaggio devono essere montate con interasse di 750 mm.

Pro�lo 100 300 400 500 600 700
h (mm)    28    35    43,5    60    75  110
b (mm)    30    40    48,5    65    80    90
s (mm)      1,75      2,75      3,2      3,6      4,5      6,5

Pro�lo 100 300 400 500
h (mm)    28    35    43,5    59
b (mm)    30    40    48,5    64
s (mm)      1,6      3       3,1      3,5

Pro�lo binario di scorrimento in acciaio

Pro�lo binario di scorrimento in acciaio inox

Distanze sospensione
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Carrelli
La scelta della tipologia dei carrelli avviene in relazione al peso
dell‘anta (vedi pag. 6). In virtù del maggiore appoggio nel bina-
rio, il carrello doppio, con sistema a pendolo, possiede migliori
caratteristiche di scorrimento (Fig. 1) rispetto al carrello singolo.

Possono essere forniti carrelli per pro�li di dimensione 100 �no
a 500 anche con ruote rivestite in plastica a garanzia di rumoro-
sità bassa di scorrimento. Tuttavia, ciò riduce la portata di ca. il
15% - 25%.

I rulli di scorrimento sono garantiti per temperature da  -20° C a
+115° C.

Rulli di scorrimento induriti per carrelli
nelle dimensioni di pro�lo 100 - 700.

Rulli di scorrimento plasti�cati.
Questa versione è fornibile per carrelli per

dimensioni pro�lo 100 - 500.

1. Grasso animale T = -10°C a + 140°C
2. Grasso per alta temperatura T = -30°C a + 260°C
3. Grasso per temperature basse T = -40°C a + 140°C

Rulli di scorrimento Lubri�cante speciale su richiesta

Carrelli (vengono impiegati unicamente due carrelli per anta)

Fig. 1 Fig. 2Serie -90
Carrello singolo con giunto a pendolo in
plastica o acciaio, regolabile in altezza.

Serie -91
Carrello doppio con giunto a pendolo in plastica

o acciaio, regolabile in altezza.

Serie -92
Carrello doppio con giunto a pendolo in plastica
o acciaio e con il rullo di pressione perp anta scor-
revole con anta a ribalta, regolabile in altezza.

Serie -91 EL
Carrello doppio con giunto a pendolo in plastica

o acciaio, con 2 rulli trasversali per portoni
motorizzati, regolabile in altezza.

Carrelli doppi speciali:
- per capacità di carico �no a 1500 e 4000 kg 

- per peso portone  3000 e 8000 kg

Serie -91/85
Carrello doppio con giunto a pendolo in acciaio
per protezione antincendio portoni scorrevoli,
regolabile in altezza.

galv. verzinkt Guss lackiert
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