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Binario di scorrimento

Veletta

Placchetta di copertura

Carrello

Set aggiuntivo per
porte scorrevoli in legno

Fine corsa

Guida a pavimento

 

Il sistema si identi�ca per le misure di incasso compatte, eccellenti caratteristiche di
scorrimento e una facile installazione anche per grandi pesi delle ante. Il �ssaggio
del vetro temperato sui carrelli avviene nel binario di scorrimento mediante pinze
sul vetro senza necessità di lavorazione del vetro.
(Per l‘utilizzo di vetri strati�cati sono necessari 2 spini di ritenzione di sicurezza per 
per ogni carrello.)
Le ante possono essere tirate nella posizione �nale silenziosamente mediante
ammortizzatori. Per l‘installazione di parti �sse è disponibile un binario di scorrimento
speciale con pro�lo laterale.

Montaggio:
A tal �ne, il binario di scorrimento è montato a parete o a so�tto, agganciata l‘anta con
i carrelli e regolata semplicemente mediante perni eccentrici. In�ne viene installata la  
veletta in maniera invisibile mediante grani �lettati. La lavorazione del vetro è necessario
solo con l‘utilizzo di vetro strati�cato.

Applicazioni:
• peso anta �no a 150 kg
• 1 e 2 ante in legno o vetro
• per porte a due ante è disponibile come opzione la sincronizzazione
• spessore del vetro temperato 8, 10, 12 mm e strati�cato 8,76, 10,76, 12,76 mm*
• porta scorrevole in legno spessore 30 - 50 mm
• montaggio a parete e so�tto
• possibilità di laterale �sso
• incasso a so�tto possibile solo con porta in vetro
• opzionale con sistema di ammortizzatori nei due sensi (�no a 80 kg o 150 kg

peso anta)
• nell‘utilizzo dell‘ammortizzatore si applica

larghezza anta minima: 800 mm
*per vetro strati�cato 12,76 mm non disponibile a magazzino

Finiture:
• alluminio anodizzato EV1 o e�etto acciaio inox
• binario di scorrimento con pro�lo laterale opzionale
• lunghezze disponibili 6 metri o tagliato su misura

 
Vantaggi del prodotto:
• design compatto
• una sola variante per diversi spessori di vetro
• pinze per vetro non visibili
• �ssaggio vetro senza alcuna lavorazione (eccezione per vetro strati�cato!)
• installazione semplice (porta scorrevole scorre nel binario)
• cuscinetti a sfera di alta qualità montati su bilanciere
• asse eccentrico per la regolazione dell‘altezza
• sincronizzazione mediante cavo e pulegge opzionale
• possibile utilizzo di vetro strati�cato (con perni di sicurezza)

HELM GT-S 150
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