
 

Ferramenta per portoni sezionali a scorrimento laterale
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I portoni sezionali a scorrimento laterale trovano il loro utilizzo quando non è possibile lo scorrimento delle ante del portone in 
altre direzioni. Con la ferramenta esposta nelle prossime pagine possono essere fatte scorrere  più ante di portoni dietro l'angolo.
Una soluzione di installazione che trova il suo utilizzo nei garage. Inoltre questi sistemi di portoni possono essere provviste con 
un‘anta di servizio.

I  portoni sezionale laterali si intdenti�cano in sistemi ad un gruppo e due gruppi di ante. Nei sistemi ad un gruppo tutte le ante
vengono fatte scorrere da un lato, in quelli a due gruppi una parte da un lato ed una dall'altro.
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Nelle aperture di dimensioni importanti si consiglia  
l'utilizzo di sistemi a due gruppi un gruppo a destra  
ed uno a sinistra.
Vantaggio: mediante la suddivisione in due gruppi la  
manovra risulta più leggera.

Nr. Fornitura Quantità

Binario di scorrimento 3 pezzi

Curve 2 pezzi

4 pezzi

ogni 700 - 750 mm

Carrello -22 2 pezzi

Carrello -86 oppure -24 6 pezzi

Angolo portante -94 2 pezzi

Angolo portante -96 6 pezzi

Fermo binario -00 P 2 pezzi

Pressore -55 2 pezzi

Rullino di guida -59 Dü 2 pezzi

Guida sagomata 418 1 pezzi

Cerniera -52 12 - 18 pezzi  

Esempio 2 x sistemi a 4 ante, in due gruppi

Suddivisione delle aperture in larghezze singole da 550 - 850 mm.


