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pojazdová koľajnica

kryt

krytka

vozík

doplnkový set pre
drevené dvere

koncový doraz 

podlahové vedenie

Kovanie sa vyznačuje nielen kompaktnými montážnymi rozmermi a vynikajúcimi pojazdovými vlastnosťami, ale aj jednoduchou
montážou a vysokou hmotnosťou dverových krídiel. Jednovrstvové bezpečnostné sklo ESG sa na pojazdové vozíky upevňuje 
prostredníctvom upínacích líšt bez dodatočného opracovania skla.

(Pri použití vrstveného bezpečnostného skla VSG sú potrebné 2 poistné kolíky pre každý pojazdový vozík) 

Aj dvere s hmotnosťou do 150 kg sa ticho dovierajú do koncových polôh s voliteľným mechanizmom tlmenia. Na montáž 
pevných svetlíkov je k dispozícii špeciálna pojazdová koľajnica s montážnym žľabom na sklo.

Montáž:
Najprv sa upevní pojazdová koľajnica na stenu alebo strop. Potom sa zavesia sklenené dvere s pojazdovými vozíkmi
a nastavia sa prostredníctvom osí excentra. Na záver sa nasadí kryt, ktorý sa neviditeľne upevní pomocou skrutiek bez hlavy.
Ten istý systém je vhodný pre nižšie uvedené hrúbky skla. Dodatočné opracovanie skla je potrebné len v prípade vrstveného 
bezpečnostného skla VSG s poistnými kolíkmi.  

Oblasti použitia:
• hmotnosť krídla do 150 kg
• 1-krídlové a 2-krídlové drevené a sklenené dvere
• voliteľne 2-krídlové systémy so synchrónnym chodom
• hrúbky bezpečnostného skla ESG 8, 10, 12 mm a VSG 8.76, 10.76, 12.76 mm*
• drevené dvere od hrúbky 35 mm
• montáž na stenu a strop
• možnosť pevných bočných presklení
• možnosť zapustenej stropnej montáže len pre sklenené dvere
• voliteľne s mechanizmom jemného dorazu s obojsmerným účinkom

(do hmotnosti krídla 80 kg alebo 150 kg) 
• pri použití tlmiča s doťahom platí minimálna

šírka krídla: 800 mm
*verzia pre 12,76 mm VSG nie je skladom

Vyhotovenie:
• hliník EV1 alebo efekt ušľachtilej ocele elox.
• pojazdová koľajnica voliteľne so žľabom pre

pevné presklenia
• pojazdová koľajnica je vo výrobnej dĺžke 6 m

alebo rezaná na mieru 

Výhody produktu:
• kompaktný dizajn
• jeden variant pre rôzne hrúbky skla
• bez viditeľných upínacích svoriek na sklo
• upevnenie systému bez úpravy v skle (okrem VSG!)
• jednoduchá montáž
• vysoko kvalitné guľočkové ložiská
• s excentrickým nastavením výšky
• voliteľné presmerovanie drôteným lankom pre synchrónny chod
• 
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možné použitie vrstveného bezpečnostného skla VSG
 (s poistnými kolíkmi)

• testované podľa DIN 1527:2013 so 75.000 cyklami


