
Délka 6000 mm nebo přířez na míru

Hliníkové parapety Standard 25

 

hliník

hliník elox tmavý bronz (podobný C34)hliník elox světlý bronz (podobný C33)

hliník elox (EV 1) 

hliník bílý RAL 9016 hedvábně bílá vypalovaný lak

hliník mechová zelená RAL 6005 vypalovaný lak
odolná povětrnostním vlivům/mat

hliník čokoládová hnědá RAL 8017
vypalovaný lak ,odolná povětrnostním vlivům/mat

hliník atracit RAL 7016 vypalovaný lak
odolná povětrnostním vlivům/mat

Nabídka našich služeb:
Všechny skladové parapety Standard 25 s příslušenstvím dodáváme také jako přířez během 24 - 48 hodin.

Vysoce kvalitní povrch odolný proti povětrnostním vlivům pro fasády: 

s oblou krytkou 25 mm (okapový nos), vytlačovaný profil, odolný 
proti zkroucení z kvalitního hliníku s ochrannou fólií. Lem 25 mm 
s děrováním 4,2 x 7 mm rozteč 250 mm. Sklon parapetu: cca 6°

Rozteč 250 mm

Nová generace práškově lakovaného vypalovaného povrchu s výrazně vylepšenými vlastnostmi v exteriéru. Ve srovnání 
s běžnými polyesterovými práškovými barvami vykazuje až dvojnásobně lepší vlastnosti v oblasti odolnosti proti stárnutí 
vlivem povětrnostních vlivů, křídování a barevné stability. 

Hloubka 50 - 380 mm


