Toto kovani se vyznacuje kompaktnimi rozméry, vybornymi vlastnostmi pojezd( a jednodu
chou montdazi i pfi vétSich hmotnostech dvefi. Upevnéni skel ESG na pojezdovy vozik se
provadi bez nutnosti obrabét sklo pouze pomoci svorek na sklo.

(Pro upevnéni skla VSG na pojezdovy vozik je nutné sklo opracovat)

KFidla jsou pomoci volitelné instalovaného tlumeni zatahovana témér bezhlu¢né. Pro montaz
pevnych ¢asti se pouziva specidlni pojezdova kolejnice s bo¢nim profilem.

Montaz:

Pojezdova kolejnice je pfipevnéna na sténu nebo strop, pojezdové voziky na sklenénych
dvefich se zavési a jednoduse upevni excentrickym Sroubem. Nakonec se klipem pfipevni
kryci profil. Opracovani skla je nutné jen u skel VSG.

Pouziti:

e hmotnost kfidla do 150 kg

e jednokfidlé a dvoukfidlé, dfevo a sklo

¢ volitelné dvoukfidlé dvere se synchronizaci

e tloustky skla ESG 8, 10, 12 mm, VSG 8,76, 10,76, 12,76 mm*
e drevéné posuvné dvefe 30-50 mm tloustka dvefi

e montaz na sténu a strop

e moznost pevného zaskleni

e montaz na strop do roviny mozna jen u sklenénych dvefi
e volitelné oboustranné tlumeni
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pfi pouziti tlumeni je minimalni Sitka kfidla 800 mm
*Neni skladem pro sklo VSG 12,76 mm

Provedeni:
¢ hlinik EV1 nebo elox nerez efekt
e pojezdova kolejnice volitelné s boénim profilem

¢ skladem délka 6 m nebo pfifez na miru @ pojezdova kolejnice

@ kryci profil

. ® krytka
vthdy prOdUKtu: @ pojezdovy vozik
e kompaktni konstrukce (® sada pro devéné posuvné
* pouze jedna varianta pro riizné tloustky skla dvere
* neviditelna mont&z svorek skla % sz:;ové vedont
e upevnéni skla bez dalSiho obrabéni (s vyjimkou VSG!)
e jednoducha montaz (posuvné dvere jezdi v montazni kolejnici)
e pojezd s kvalitnimi kuliCkovymi loZisky
e nastaveni vy$ky pomoci excentrické osy
e volitelné kladka pro lanko synchronizace
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moznost pouZziti skla VSG (s bezpec&nostnimi cepy)

(@ pojezdova kolejnice
@ kryci profil

@) krytka

@ pojezdovy vozik
@ doraz

@ podlahové vedeni
@ doraz spodni




