
Popis materiálu

PRIMO ACA

Termoplastický elastomer, bez PVC,
svařovatelný

Gumoelastické vlastnosti bez vulkanizace. Dobré mechanické a teplotní 
vlastnosti, neuvolňuje změkčovadla, dodatečná UV stabilizace pro možnost 
použití v exteriéru

PRIMO AC

Termoplastický elastomer, bez PVC,
svařovatelný

Gumoelastické vlastnosti bez vulkanizace. Dobré mechanické a teplotní 
vlastnosti, neuvolňuje změkčovadla

PRIMO AC-FH

Termoplastický elastomer, nehořlavý, 
bez halogenu, svařovatelný

Gumoelastické vlastnosti bez vulkanizace. Dobré mechanické a teplotní 
vlastnosti, neuvolňuje změkčovadla. Oblasti použití: ochrana proti kouři 
a požáru

PRIMO AS

Termoplastický elastomer, pěna, 
svařovatelný

Vysoce elastická buněčná pěna bez vulkanizace. Výborné mechanické 
a teplotní vlastnosti, neuvolňuje změkčovadla

PRIMO EV

Modifikovaný elastický 
polymer, svařovatelný

Dobré mechanické vlastnosti, odolný proti povětrnostním vlivům, dobrá 
pružnost, vysoká flexibilita

PRIMO EV-FH

Modifikovaný elastický polymer, 
svařovatelný, nehořlavý, samotěsnicí

Dobré mechanické vlastnosti, vysoká flexibilita. Oblasti použití: ochrana 
proti kouři a požáru

PRIMO SK

Silikonkaučuk, bez PVC
Výborné mechanické vlastnosti a pružnost, velmi vysoká flexibilita

PRIMO TKS

Termoplastický vulkanizát, zvýšená 
odolnost proti vysokým teplotám, 
bez PVC, svařovatelný

Gumoelastické vlastnosti s částecnou vulkanizací. Dobré mechanické 
a teplotní vlastnosti, neuvolňuje změkčovadla.

Teplotní rozsah použití materiálu PRIMO

ACA -40 °C do 70 °C

AC -40 °C do   60 °C

AC-FH -25 °C do   70 °C

AS -40 °C do   60 °C

EV -30 °C do   60 °C

EV-FH -30 °C do   60 °C

SK -45 °C do 200 °C

TKS -40 °C do 100 °C

Uvedená data Vás nezbavují povinnosti provést vlastní zkoušky 
vhodnosti použití pro dané materiály a podmínky. Zpracování 
a použití výrobku je mimo naše kontrolní možnosti a je tedy zcela 
ve Vaší oblasti komeptence.

Standardní barvy AC

Standardní barvy EV

≈ RAL 9003 
bílá

≈ RAL 7040 
šedá

≈ RAL 1001 
béžová

≈ RAL 8002 
hnědá

≈ RAL 8016 
mahagon

≈ RAL 8014 
rustikální hnědá

≈ RAL 7043 
antracit

≈ RAL 9004 
černá

Natur /
Transparent

≈ RAL 9003 
bílá

≈ RAL 7040 
šedá

≈ RAL 1001 
béžová

≈ RAL 8025 
rustikální hnědá

≈ RAL 8015 
mahagon

≈ RAL 8002 
hnědá

≈ RAL 7043 
antracit

≈ RAL 9004 
černá




