
Kování pro skládací dveře

Kování pro skládací dveře

Skládací dveře:
• hmotnost křídla do 500 kg (dřevěné křídlo do 150 kg a ocelové křídlo do 500 kg)
• vozík je osazený v rohu křídla
• výhoda: křídla sa vychylují jen na jednu stranu a mohou se spolu odsunout k jedné stěně
• nutná spodní vodicí kolejnice
• tři způsoby montáže:

A) montáž na strop / vložené ve stavebním otvoru,
B) montáž na stěnu / vložené ve stavebním otvoru,
C) montáž na stěnu / předsazené před stavebním otvorem

• všechna křídla jsou navzájem otočně spojená

    



Kování pro skládací dveře

1

2 4

3

6

5
8

7

6

7

8

4

1

5

3

2

Provedení „A“ - montáž na strop / vložené ve stavebním otvoru

Sestava kování

profilová pojezdová kolejnice - 00

objímka pro připevnění na stěnu nebo strop - 01/-02 

pojezdový vozík - 86/-24

nosný uhelník - 94

závěs - 52

vodicí rolna - 49

dolní vodicí kolejnice/U profil - 40

vložená závora/zadlabaná zástrč

Profil 100 300 400 500

h 54 + 12 63 + 13 76 + 13 97 + 25

h2 90 + 12 109 + 13 131 + 13 172 + 25

h3 14 23,5 251/362 32,52/46,53

s 4 5 6 8

Profil 100 300 400 500

nosný uhelník Nr. 194 394 494 594

hmotnost křídla (kg) 22 42 75 150

vodicí váleček 249 349 449 549

kolečka - Ø 12 19 191/322 322/503

U-kolejnice 240 340 340/440 440/540

1) pro U-kolejnici  Nr. 340      2) pro U-kolejnici  Nr. 440        3) pro U-kolejnici  Nr. 540
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Profil 100 300 400 500

h 54 + 12 63 + 13 76 + 13 97 + 25

h2 111 + 12 135 + 13 165 + 13 213 + 25

h3 18 28,5 29,51/382 372/46,53

s 4 5 6 8

Profil 100 300 400 500

nosný úhelník Nr. 197 397 497 597

váha křídla (kg) 22 42 75 150

vodicí váleček 250 350 450 550

kolečka - Ø 12 19 191/322 322/503

U-kolejnice 240 340 340/440 440/540

1) pro U-kolejnici  Nr. 340      2) pro U-kolejnici Nr. 440        3) pro U-kolejnici  Nr. 540

profilová pojezdová kolejnice -00 

objímka pro připev. na stěnu/strop -01/-02 

pojezdový vozík -86/-24

nosný úhelník -97 pravý nebo levý

závěs -52

vodicí rolna -50 levá nebo pravá

dolní vodicí kolejnice/U profil -40 

vložená závora/zadlabaná zástrč

Sestava kování

Kování pro skládací dveře

Provedení „B“ - montáž na stěnu/ vložené ve stavebním otvoru
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Profil 100 300 400 500

nosný úhelník Nr. 196 396 496 596

váha křídla (kg) 22 42 75 150

vodicí váleček 249A 349A 449A 549A

kolečka - Ø 12 19 191/322 322/503

U-kolejnice 240 340 340/440 440/540

1) pro U-kolejnici  Nr. 340      2) pro U-kolejnici  Nr. 440        3) pro U-kolejnici Nr. 540

Profil 100 300 400 500

h 54 + 12 63 + 13 76 + 13 97 + 25

h2 111 + 12 135 + 13 165 + 13 213 + 25

h3 14 23,5 251/35,52 362/46,53

s 4 5 6 8

Kování pro skládací dveře

Provedení „C“ - montáž na stěnu/ předsazené před stavební otvor

Sestava kování

profilová pojezdová kolejnice -00

objímka pro připev. na stěnu/strop -01/-02 

pojezdový vozík -86/-24

nosný úhelník -96

závěs -52

vodicí rolna -49 A

dolní vodicí kolejnice/U profil -40

vložená závora/zadlabaná zástrč
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