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Sika® Cleaner-350 H 
Hochwertige Reinigungstücher  
für stark verschmutzte Hände  

Technische Eigenschaften  
Chemische Basis Feuchte Polypropylentücher 
Dichte1 (CQP 006-3 / ISO 2811-1) ~1,0 kg/L 
Farbe orange 
Flammpunkt (CQP 007-1 / ISO 13736) > +100°C  
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +45°C 
Lagerung (unter +25°C) Verschlossen, kühl und trocken 
Haltbarkeit 36 Monate 

1) CQP = Corporate Quality Procedure      
 
Beschreibung 
Sika® Cleaner-350 H ist ein beson-
deres Reinigungssystem, das aus 
einer hochwertigen, flüssigen 
Handreinigungsformel und strapa-
zierfähigen, nicht kratzenden oder 
abreibenden Handreinigungs-
tüchern besteht. 

Anwendungsbereich 
Neben normalem Schmutz entfernt 
Sika® Cleaner-350 H auch Fette, 
Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, 
Teer, Tinte, Wachs und viele 
andere – schwer zu reinigende – 
Verschmutzungen wie Kohlen-
staub, Graphit, Grasflecken, etc. 
Nur für gewerblichen Einsatz! 
 
 

Verarbeitung 
Mit Sika® Cleaner-350 H 
Reinigungstücher die Hände 
abreiben. Gebinde nach Gebrauch 
sofort wieder verschließen. 
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Weitere Informationen 
Technische Werte und Angaben 
dieses Produkten sind in 
definierten Arbeitsanleitungen ggf. 
zusätzlich spezifiziert. 

Gebinde 
Eimer 70 Tücher 

Hinweis Messwerte 
Alle in diesem Datenblatt genann-
ten technischen Werte basieren 
auf Laborversuchen. Aufgrund von 
uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene 
Werte variieren. 

Arbeitsschutzbestimmungen 
Für den Umgang mit unseren 
Produkten bei Transport, Hand-
habung, Lagerung und Entsorgung sind 
die wesentlichen physikalischen, 
sicherheitstechnischen, toxikologischen 
und ökologischen Daten dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

 
Hinweis 
Die vorstehenden Angaben, 
insbesondere die Vorschläge für 
Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im 
Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und 
angewandt. Wegen der unter-
schiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines 
Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, 
aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, 
noch aus einer mündlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, dass 
uns insoweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat 
der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgsver-
sprechenden Beurteilung durch Sika 
erforderlich sind, Sika rechtzeitig und 
vollständig übermittelt hat. Der 
Anwender hat die Produkte auf ihre 
Eignung für den vorgesehenen An-
wendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen 
bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten 
unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils 
neueste Produktdatenblatt, das bei uns 
angefordert werden sollte. 
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Weitere Informationen: 
www.sika.at; E-Mail: technics.industry@at.sika.com 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sika Österreich GmbH 
Kleb- und Dichtstoffe Industrie 
Dresdner Straße 89 / B1, 7. Stock, Top 26 
AT-1200 Wien 
Österreich 
Tel. +43 (0)5 0610 0 
Fax +43 (0)5 0610 3901 

http://www.sika.at/
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