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Istruzioni di montaggjo - Fitting instructions - Montageanleitungen - Instructions de montage

IT - Schema di montaggio
Portata: 60 kg.

A-Telaio | B-Anta

SP - Spessore anta

!'- Non pulire con prodotti
abrasivi o acidi

EN - Fitting diagram

Loading capacity: 60 kg
A-Frame | B - Shutter

SP - Shutter thickness

!'- Do not clean with abrasive or
acid products

W 900

W 900/1000

DE - Montage Darstellung
Tragkraft: 60 Kg.

A - Rahmen | B - Tir

SP - Tir-Starke

!- Keine abrasive oder séaure
Produkte beniitzen

FR - Schéma de montage
Portée: 60 kg.

A-Dormant | B - Ouvrant

SP - Epaisseur ouvrant

!- Ne pas nettoyer avec des
produits abrasifs ou acides

W 900/1000

IT - Altezza >230 cm

~200/250

~200/250

IT - Altezza >220 cm ~200/250 4 cerniere
-200/250 | |3 cerniere EN - Height >230 cm 2001250
i EN - Height >220 cm 4 hinges.
3 hinges ~200/250 | | DE - Hohe >230 cm
DE- Hohe >220cm (- 4 Bander
3 Bander FR - Hauteur > 230 cm
FR - Hauteur > 220 cm o| | 4fiches 1
gl 3 fiches g
g H K
g 5| g (B

~200/250 ~200/250

IT - Per maggiori informazioni sul numero
di cerniere da utilizzare in base al peso
ed alla dimensione della porta si

prega di consultare le tabelle di portata
disponibili sul sito www.otlav.it

EN - For more information on the number
of hinges to be used according to the
weight and dimension of the door,
please see the loading charts available on
the website www.otlav.it.
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DE - Fir mehr Informationen zur Anzahl
der je nach Tirgewicht und -maRen zu
verwendenden Turbander konsultieren
Sie bitte die entsprechenden Tabellen auf
unserer Webseite www.otlav.it.

FR - Pour plus dinformations sur le
nombre de fiches a utiliser en fonction
du poids et des dimensions de la porte,
veuillez consulter le tableau des charges
que vous trouvez sur notre site,
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Fresatura lato telaio
Milling on the frame
Ausfrasung Rahmen-Seite
Fraisage c6té dormant

IT - Fresatura lato anta

EN - Milling on the shutter
DE - Ausfrasung Tur-Seite
FR -Fraisage c6té ouvrant
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IT - MONTAGGIO | EN - FITTING
DE - MONTAGE | FR - MONTAGE

IT - Inserire la parte delle cerniere marchiata “door” (profondita 30 mm)
nelle fresate dell'anta avendo cura di scegliere il corretto verso di apertura,
fissare quindi le cerniere avvitando le appropriate viti da legno.

EN - Insert the part of the hinge marked as “door” (depth 30 mm) in the milling
of the shutter, paying attention to place it in the correct opening direction, then
fix the hinge by screwing the suitable wood screws.

DE - Das Band-Teil mit der Aufschrift ,door” (tiefe 30 mm) in die Turfrasung
einsetzten, wobei die korrekte Offnungsrichtung beachtet werden muss. Es
folgt die Befestigung der Bander durch das Einschrauben der geeigneten
Holzschrauben.

FR - Placer la partie des fiches marquée “door” (profondeur 30 mm) dans les
fraisages de I'ouvrant en prenant soin de choisir le bon sens d’ouverture ; fixer
ensuite les fiches avec des vis d bois appropriées.
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IT - Montare l'anta sullo stipite inserendo la parte telaio delle cerniere
(profondita 21 mm) nelle apposite fresate, fissare quindi le cerniere
awvitando le appropriate viti da legno.

EN - Set the shutter on the frame by inserting the frame part of the hinge (depth
21 mm) in the proper milling, then fix the hinge by screwing the suitable wood
screws.

DE - Die Tur auf den Rahmen stellen, indem das Band-Rahmenteil (tiefe
21 mm) in die bestimmte Frasungen eingesetzt wird. Danach folgt die
Befestigung der Béander durch das Einschrauben der geeigneten
Holzschrauben.

FR - Monter l'ouvrant sur le dormant en introduisant le boitier des fiches
destinées au cadre (profondeur 21 mm) dans les fraisages prévus a cet effet ,
fixer ensuite les fiches avec des vis a bois appropriées.

IT - Applicare i cappucci.

Attenzione: | cappucci vanno rimossi con cura, € possibile agevolare
'operazione facendo delicatamente leva con un cacciavite piano inserito
nella parte esterna della base del cappuccio stesso.

EN - Insert the caps.

Attention: Caps have to be removed with care, it is possible to make the
operation easier by inserting a flat screwdriver underneath the external side of
the cap-base and gently prizing on the hinge.

DE - Anwendung der Abdeckkappen.

Achtung: Die Kappen missen vorsichtig entfernt werden. Dieser Vorgang
kann durch das Ansetzten von einem flachen Schraubendreher, mit sanften
Druck am duReren Kappenrand, erreicht werden.

FR - Appliquer les caches.

Attention: Les caches doivent étre enlevés avec précaution a l'aide d'un
tournevis plat que I'on enfilera a la base extérieure du cache et en appliquant
une légére pression.

IT- REGOLAZIONI | EN - ADJUSTMENTS
DE - VERSTELLUNGEN | FR- REGLAGES

IT - REGOLAZIONE ALTEZZA
Allentare le due viti indicate nella figura 1 poste sulla parte cerniera inserita
nel telaio utilizzando una chiave esagonale da 3 mm, sollevare quindi I'anta
nella posizione opportuna, 'operazione pud essere agevolata inserendo la
punta di un cacciavite piatto nella sede della cerniera, richiudere quindi tutte
le viti partendo dalla cerniera ove si & eventualmente utilizzato il cacciavite.
EN - HEIGHT ADJUSTMENT

Loosen the two screws indicated in fig. 1 on the part of the hinge fixed on the
frame using a 3 mm hexagonal wrench, lift the door to the proper position, the
operation can be made easier by inserting the point of a flat screwdriver in the
housing of the hinge; fasten all the screws starting from the hinge where the
screwdriver has in case been used.

DE - HOHEN VERSTELLUNG

Die beiden Schrauben von Bild 1, welche im Rahmenteil montiert sind,
mit einem 3 mm Sechskantschllssel lockern. Die Tur in die gewlinschte
Position bringen, dieser Vorgang kann durch das Einsetzten von einem
flachen Schraubendreher im Band-Gehause erleichtert werden. Dann alle
Schrauben wieder fest anziehen, wobei man an dem Band bei welchem
man den Schraubendreher benutzt hat, beginnt.

FR - REGLAGE HAUTEUR

A l'aide d’une clé hexagonale de 3 mm, desserrer les deux vis de la fiche du
dormant indiquées sur la figure 1 et soulever l'ouvrant selon le besoin; on peut
s'aider en introduisant la pointe d'un tournevis plat dans le siége de la fiche.
Revisser ensuite toutes les vis en commencant éventuellement par la fiche sur
laquelle vous avez utilisé le tournevis.

IT - REGOLAZIONE LATERALE.

La regolazione laterale viene eseguita sulla parte cerniera inserita nellanta
con una chiave esagonale da 3 mm agendo alternativamente sulle due viti
indicate nella figura 2.

EN - SIDE ADJUSTMENT

The side adjustment is performed on the part of the hinge fixed on the shutter
with a 3 mm hexagonal wrench by acting alternately on the two screws indicated
in fig.2.

DE - SEITLICHE VERSTELLUNG

Die Seitliche Verstellung wird mit einem 3 mm Sechskantschlissel am
montierten Band durchgefihrt, durch eine einfache Aktion an den zwei
Verstell-Schrauben, wie im Bild 2 dargestellt.

FR - REGLAGE LATERAL.

Il se fait sur la partie de fiche montée sur I'ouvrant, en vissant tour a tour , avec
une clé hexagonale de 3mm, les deux vis - voir figure 2-

IT - REGOLAZIONE IN PROFONDITA

Allentare le due viti indicate nella figura 3 poste sulla parte cerniera inserita
nel telaio utilizzando una chiave esagonale da 3mm, regolare I'anta nella
posizione desiderata, chiudere quindi le viti.

EN - DEPTH ADJUSTMENT

Loosen the two screws indicated in fig. 3 on the part of the hinge fixed on the
frame using a 3 mm hexagonal wrench, adjust the shutter in the requested
position, then fasten the screws.

DE - TIEFEN VERSTELLUNG

Die beiden Band-Schrauben von Bild 3, welche im Rahmenteil montiert sind,
mit einem 3 mm Sechskantschlussel lockern. Die Tir in die gewiinschte
Position bringen, Schrauben wieder fest anziehen.

FR - REGLAGE EN PROFONDEUR

A l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, desserrer les deux vis de la fiche du
dormant indiquées sur la figure 3 - Régler 'ouvrant dans la position souhaitée
et resserrer les vis.
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Instrucciones para el montaje - Instrukja montazu - MHCTpykLuw o MOHTaXy
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ES - Esquema de montaje
Capacidad: 60 kg.

A-Marco | B-Puerta

SP - Tope de puerta

!- No limpiar con productos
abrasivos o acidos

PL - Tabela z wymiarami
Nosnos¢: 60 kg.

A - Oscieznica | B - Skrzydto

SP - Odwrécona przylga

!- Nie czysci¢ zadnymi prepara-
tami $ciernymi i Srodkami na
bazie kwaséw

W 900/1000

RU - Cxema MoHTaxxa netenb
Hecyuwias cnoco6HocTb 60 Kr.
A - kopobka | B - nonotHo

SP - Hannas aBepn

! - Henb3sa ncnonbsoBathb
KucnoTocoaepxxalyme unum
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ES - Altura >230 cm

~200/250

RU - Boicota nonotHa H
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~200/250

ES - Altura >220 cm ~200/250 4 bisagras
~200/250 | |3 bisagras PL -V\(yisze>230 m 2001250
i PL - Wyisze>220 cm 4 7awiasy
3 zawiasy ~200/250 | | Ry - Bbicora nooTHa

>230 em - 4 nern

~200/250 -~200/250

ES - Para una informacién més amplia sobre
el nimero de bisagras a utilizar en funcién
del peso y de las dimensiones de la puerta,
consulte las tablas de carga disponibles en el
sitio con direccién www.otlav.it,

PL - Aby uzyska¢ wiece] informadji dotyczacych
liczby zawias6w, jaka nalezy zastosowaé w
zaleznosci od masy i wymiaréw drzwi, nalezy
siegnat do tabeli obciazer na stronie interneto-
wej www.otlav.it.
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RU - /i nonyueris noapo6Hoit
UHGOPMaLIM O KOAMYECTBE MeTenb, KOTopoe
cnegyet ncnoNe3oBaTs B 3aBUCMMOCTU

OT Beca 1 pa3MepoB Asepi, Ci. TabuLsl
Harpyaky Ha caiite www.otlav.it
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m 3 3 3
n 37 35 35

| ] 38 4 4

39 45 45

40 5 5

41 55 55

S 2 6 6
43 65 65

a7 7
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Ranura lado marco
Frezowanie w oscieznicy
Pa3mepbl rHe3Aa B Kopo6ke

ES - Ranura lado puerta
PL - Frezowanie w skrzydle
RU - Pazmepbl rHe3aa B NONOTHe
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ES - MONTAJE | PL - MONTAZ
RU - MOHTAX | S sil)

<=

30 mm

0

—

ES - Infroduzca la parte de las bisagras marcadas “door” (profundidad
30 mm) en las ranuras de la puerta, eligiendo con atencién el correc-
o sentido de apertura, luego fijelas enroscando los especificos tornillos
para madera.

PL - Umies¢ czesc skrzydtowq zawiasu z oznaczeniem “door” (gtebokos¢
30 mm) w wyfrezowanym otworze w skrzydle, zwracajqc uwage na
wtasciwy kierunek otwierania drzwi. Nastepnie przykre¢ zawias za
pomocq wkretéw do drewna.

RU - BCTaBWTL NETAEBYIO HOCTb C HAAMMUCHIO “door” (rayBuHa 30 mm) B
THE3A0 B MOAOTHE, Y4YMTbIBAS MPABMABHOE HAMPOBAEHME K OTKPbIBAHMIO,
3adPUKCHMPOBATL METAIO, MCTIOAB3YS MOAXOASLLIMIA KPEMeX.
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Ayl A& (e Alemiall oty 8 2 Aaill sl sladl a8 e (apall
Aunzall 550 el

ES - Monte la puerta sobre el pilar, infroduciendo la parte marco de las
bisagras (profundidad 21 mm) en las ranuras correspondientes, luego
filelas enroscando los tornillos especificos.

PL - Zawies skrzydto na oscieznicy wsuwajqc czesc¢ oscieznicowq zawiasu
(gtebokos¢ 21 mm) w wyfrezowany otwor. Nastepnie przykre¢ zawias za
pomocq wkretéw do drewna.

RU - BCTaBWTL NETAEBYIO YOCTb 21 MM B NMOATOTOBAEHHOE MOCAAOYHOE
MECTO B ABEPHOM KOPOOKE, 3adDUKCHPOBAB MPU 3TOM KPEMEXHBIMM
MATEPUAATMM.
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ES - Aplicacién de los capuchones.

Atencion: Los capuchones se deben desmontar con mucho cuidado, es
posible facilitar la operaciéon introduciendo un destornillador plano en el
lato de la base del capuchdn mismo y haciendo palanca suavemente
sobre la bisagra.

PL - Zatéz nasadki.

Uwaga: Nasadki muszq by¢ zdejmowane ostroznie. Pomocny moze byé
ptaski Srubokret, ktérym podwazymy nasadki od strony zewnetrznej i deli-
katnie zdejmiemy je z zawiasu.

RU - YCTQHOBKG AEKOPATMBHbIX KOAMCHKOB.

BHUMaAHMeE: BO M30EXAHME MOBPEXAEHMS KOAMOYKOB MPW MX CHATUM C
NETAM PEKOMEHAYETCS MCMOAb3OBATb AOTIOAHUTEAbHBIM PbIMAT B BUAE
MAOCKOM OTBEPTKM.
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ES- AJUSTES| PL - REGULACJA
RU - PEFYJIVIPOBKA | cBlaiall Jases

ch3

Zt2mm

ES - AJUSTE ALTURA
Afloje los dos tornillos indicados en la figura 1, ubicados en la parte bisa-
gra infroducida en el marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm,
levante ahora la puerta hasta la posicion oportuna, la operacion puede
ser facilitada introduciendo la punta de un destornillador plano en el
asiento de la bisagra; ajuste todos los tornillos partiendo de la bisagra en
la cual ha utilizado —eventualmente- el destornillador.

PL - REGULACJA PIONOWA

Za pomocq klucza imbusowego 3 mm nalezy poluzowaé dwie sruby
w czesci oscieznicowej zawiasu, pokazane na rys. F. 1, a nastepnie
ustawi¢ skrzydto we wtasciwym potozeniu. Aby utatwi¢ regulacje mozna
umiesci¢ ptaski srubokret w korpusie, w miejscu pokazanym na rysunku.
Po zakoriczeniu regulacji nalezy dokrecié sruby, zaczynajgc od zawiasu,
przy ktdrym uzyty byt srubokret.

RU - PETYAUPOBKA BbICOTbI

PeryAMpoBKa BbICOTbl OCYLLLIECTBASETCS HA META€ YCTAHOBAEHHOM B
Kopobke. OcAabbTe ABG BMHTA, YKA3GHHBIX HO PUCYHKE 1, MCMOAb3YS
LUECTMYTOAbHbBIM KAIOY 3 MM. TTOAHMMMTE MNOAOTHO AO HEOBXOAMMOM
no3uuUMK. AOMyCKAETCA MCMOAb3OBAHME MAOCKOM OTBEPTKM KK PbIYAra,
HOKOHEYHMK KOTOPOM BCTOBLTE B LLIEAb MEXAY ABYMS Y3AQMM METAW.
3aTaHUTE OUKCHMPYIOLLIME BMHTI.
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ES - AJUSTE LATERAL
El ajuste lateral se realiza sobre la parte bisagra introducida en la puerta
conuna llave hexagonal de 3 mm, actuando alternativamente sobre los
dos tornillos indicados en la figura 2.

PL - REGULACJA BOCINA (POZIOMA)

Regulacji bocznej dokonuje sie na czesci skrzydtowej zawiasu za pomocq
klucza imbusowego 3 mm, obracajqc na przemian obydwie sruby poka-
zane na rys. F.2 (analogicznie dla pozostatych zawiaséw).

RU - PEF'YAUPOBKA MO LUWPUHE

PeryAaMpoBka 3030pd MO  LUMPMHE BbINMOAHAETCA HA YACTM METAM
HOXOAALLIEMCA B MOAOTHE, C MOMOLLILIO LLUECTUIPAHHOTO KAIOYA 3 MM,
NOOYEPEAHO BO3AEMCTBYS HA 2 BUHTA, MOKA3AHHbIX HO PUCYHKE 2.
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ES - AJUSTE PROFUNDIDAD

Afloje los dos tomillos indicados en la figura 3, ubicados en la parte bisa-
gra introducida en el marco, utilizando una llave hexagonal de 3 mm y
coloque la puerta en la posicion deseada ajustando los tornillos.

PL - REGULACJA GLEBOKOSCI

Za pomocq klucza imbusowego 3 mm nalezy poluzowaé dwie sruby po-
kazane na rys. F. 3 na czesci oscieznicowej zawiasu (analogicznie dla
pozostatych zawiasdw). Ustawic skrzydto w zqdanej pozycji, nastepnie
dokrecic sruby.

RU - PET'YAUPOBKA MO FAYBUHE

PeryAMpoBKa MOAOTHA MO FAYOMHE OCYLLLECTBASETCA HQ Y4ACTU NeTAM
HOXOAALLIEMCA B KOPOBKe. OCAQDObLTE ABA BMHTA, YKA3QHHBIX HQ PUCYHKE
3, NCNOAb3Ys LLECTUYTOAbHbIM KAIOY 3 MM, OTPErYAUPYMUTE XEAQEMYIO
MO3MLIMIO MOAOTHA, 30COUKCUPYITE BUHTBI.

el Jyaad

CBladal)l e 3355l 3 an)l) & o a WS S5l lesal) Cadaty o8
& csthall i) e lanin) can 3 ashius ke Jlextiny LY b Zidiall
Byl bl slef

QTL/W

Via Angelo Padovan, 2 / PO. Box 64 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) - ltaly
T+390438 4611 - F +39 0438 439252 - www.otlav.it



