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activPilot Servicebeschlag nach DIN 18104-2

Mit dem WINKHAUS Servicebeschlag nach DIN 18104-2 kdénnen
Sie nun einfach, sicher und schnell alte oder beschadigte Fenster
nachriisten. Dank des modularen Nachristsystems kdnnen die
Fenster vor Ort schnell, sauber und unkompliziert mit einbruch-
hemmenden Beschldgen ausgestattet werden. Egal ob Kunststoff-
oder Holz-, Drehkipp- oder Stulpfenster. Da nur innenliegende Teile
ausgetauscht werden, sind die Beschlage so gut wie unsichtbar.
Durch die Verwendung von Pilzkopf-Verriegelungen, die rundum
im Fenster angebracht werden, erreichen Sie eine hohe Einbruch-
hemmung. Alle sicherheitsrelevanten Teile sind aus hartem Stahl
gefertigt.

Produktdetails:

e fUr Holz- und Kunststofffenster

e fir 12 mm Falzluft (4 mm nicht méglich!)

e fur Versatz (Nutmittenlage) 9 mm und 13 mm
e fUr FllgelUberschlag 18 mm und 20 mm

* fiir alle notwendigen Offnungsarten

e fur alle GriffsitzmaBe

Einfaches Bauteilkonzept:

e Scheren, Eck- und Fliigellager als Falzbandausfiihrung
e kurze Getriebe und Verriegelungen mit Verschlusspunkt
e Eckumlenkung mit Verschiebesicherung fur Stulpfenster
e Aufteilung in Grundkarton, H6hen- und Breitenkartons

e Ubersichtliche Kartonverpackung

Hinweis:

Weitere Produktinformationen und Montageanleitungen
finden Sie in unserem Webshop.

Gefahrdete Stellen an Ihrem Haus mit gezielten einbruchhemmenden
MaBnahmen wirkungsvoll schiitzen.
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