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IZJAVA O SVOJSTVIMA
sukladno Prilogu IlI. uredbe (EU) br. 305/2011

FA101-20140401

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
FA101

2. Tip, serijaili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogucuje identifikacija gradevnog
proizvoda, kako je potrebno sukladno élanku 11. stavku 4.:

FA101, serijski broj; vidjeti ambalazu proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim
tehni¢kim specifikacijama, kako je predvidio proizvodac:

Brtvilo za fasadu za unutradnju i vanjsku primjenu (namijenjenc za upotrebu u hladnim klimatskim podru¢jima) EN
16651-1 F-EXT-INT-CC

Brtvilo za brtvljenje staklenih povrina (namijenjeno za upotrebu u hladnim klimatskim podrug¢jima) EN 15651-2 G-
cC

Brtvilo za spojeve u sanitarnim prostorima izlozenima vodi bez hidrostatskog tlaka EN 15651-3 XS1

4. Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani Zig i kontaktna adresa proizvodaca, kako je
potrebno sukladno ¢lanku 11. stavku 5.:

tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032
NL-4241 WC Arkel

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika Cije ovlastenje obuhvaca
zadatke poblize ozna¢ene u €lanku 12. stavku 2.
Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanjai provjere stalnosti svojstava gradevnog proizvoda, kako je utvrdeno u
Prilogu V.:

Sustav 3 za ispitivanje tipa i Sustav 3 za reakciju na pozar

7. U sluéaju Izjave o svojstvimau vezi s gradevnim proizvodom obuhvaéenim uskladenom normom:
Prijavljeno tijelo GINGER CEBTP, identifikacijski broj: 0074, izvrsilo je ispitivanje tipa sukladno sustavu 3 iizdalo:
certifikat o stalnosti svojstava.

Prijavljeno tijelo GINGER CEBTP, identifikacijski broj: 0074, izvrsilo je ispitivanje tipa sukladno sustavu 3 iizdalo;
izvjestaj o ispitivanju i klasifikacijski izvjestaj.

8. U slucaju izjave o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za koji je izdana europska
tehnicka ocjena:

nije relevantno
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9. Objavljeno svojstvo

EN15651-1 F-EXT-INT-CC
Kondicioniranje: metoda A
Podloga: aluminij

Temeljne karakteristike Svojstvo Uskladena tehni¢ka specifikacija
REAKCIJA NA POZAR Klasa E EN 15651-1:2012
gfgazﬁg';ﬁﬁg”m”’* CRASIELER NPD EN 15651-1:2012
VODONEPROPUSNOST | ZRAKONEPROPUSNOST

Otpornost na protok <=3mm EN 15651-1:2012

Gubitak volumena <10 % EN 15651-1:2012

Vlaéna svojstva (tj. pri zadrzanom NF EN 15651-1:2012

istezanju nakon uranjanja u vodu na 23°C)
Vlaéna svojstva (tj. modul sekante)

za brtvila za nekonstrukcijsku primjenu,
niskog modula elasti¢nosti, za spojeve u = 0,9 MPa
hladnim klimatskim podrugjima (-30°C)
Vla¢na svojstva (tj. pri zadrzanom istezan-
ju) za brtvila za nekonstrukcijsku primjenu,

EN 15651-1:2012

niskog modula elasti¢nosti, za spojeve u W EN 15051-1.2012
hladnim klimatskim podruéjima (-30°C)
TRAJNOST prolazno EN 15651-1:2012
EN 15651-2 G-CC
Kondicioniranje: metoda A
Podloga: aluminij
Temeljne karakteristike Svojstvo Uskladena tehnicka specifikacija
REAKCIJA NA POZAR Klasa E EN 15651-2:2012
OSLOBADANJE KEMIKALIJA OPASNIH ZA OKOLIS _
| ZDRAVLIE NPD EN 15651-2:2012
VODONEPROPUSNOST | ZRAKONEPROPUSNOST
Gubitak volumena <10 % EN 15651-2:2012
Otpornost na vertikalni protok =3 mm EN 15651-2:2012
Svojstva adhezije/kohezije nakon .
izloZenosti toplini, vodi i umjetnom svijetlu NE EN 5202012
Obnova elasti¢nosti 260 % EN 15651-2:2012
Vla¢na svojstva (1. modul sekante) na (- .
30+£2)°C za hladna klimatska podrugja < 0,9 MPa EN 1858722002
Vla¢na svojstva (tj. pri zadrzanom
istezanju) na (-30+2)°C za hladna NF EN 15651-2:2012
klimatska podrucja
TRAJNOST prolazno EN 15651-2:2012
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EN 15651-3 XS1
Kondicioniranje: Metoda A
Podloga: aluminij
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Temeljne karakteristike Svojstvo Uskladena tehnicka specifikacija
REAKCIJA NA POZAR Klasa E EN 15651-3:2012
OSLOBADANJE KEMIKALIJA OPASNIH ZA OKOLIS | ;
SRR IE NPD EN 15651-3:2012
VVODONEPROPUSNOST | ZRAKONEPROPUSNOST

Otpornost na protok =3 mm EN 15651-3:2012

Gubitak volumena =20% EN 15651-3:2012
Vlagéna svojstva (npr. produljenje) kod _a.
zadrZanog istezanja nakon uranjanja u vodu FRlRED EN 1989122002
MIKROBIOLOSKI RAST 1 EN 15651-3:2012
TRAJNOST Prolazno EN 15651-3:2012

10. Svojstvo proizvoda utvrdeno u to¢kama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u to&ki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isklju¢ivom odgovornoséu proizvodaca identificiranog u

tocki 4. Za proizvodacga i u njegovo ime potpisao:

Arkel, April 1, 2014 oo v N

Business Unit Director Sealants and Coatings

Prilog:

Sukladno clanku 6 (5) Uredbe (EU) br. 305/2011 na internetskoj stranici dostupan je Sigurnosno-
tehnicki list sukladno Uredbi (EU) br. 1907/2006 (REACH), Prilogu I koji potkriepljuje ovu Izjavu o

svojstvima.
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tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
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FA101-20140401
illbruck.com/dop/FA101

EN 15651-1, -2, -3: 2012

Brtvila za nekonstrukcijsku upotrebu za spojeve za unutradnju i vanjsku primjenu (namijenjena za
upotrebu u hladnim klimatskim podrucjima)

Brtvila za nekonstrukcijsku upotrebu za brtvijenje staklenih povrsina (namijenjena za upotrebu u

hladnim klimatskim podruéjima)

Brtvila za nekonstrukcijsku upotrebu za sanitarne spojeve

- Tip F INT-EXT-CC, Tip G-CC, Tip S
- Kondicioniranje: Metoda A
- Podloga: aluminij

REAKCIJA NA POZAR Klasa E
OSLOBADANJE KEMIKALIJA OPASNIH ZA OKOLIS | ZDRAVLJE NPD
VODONEPROPUSNOST | ZRAKONEPROPUSNOS
- otpornost na protok <3 mm
- gubitak volumena <10 %
- adhezijska/kohezijska svojstva pri zadrzanom istezanju nakon uranjanja u NF
vodu (23°C)
- povrat elasticnosti > 60 %
- adhezijska/kohezijska svojstva nakon izlozenosti toplini, vodi, i umjetnom NF
svjetiu
- adhezijska/kohezijska svojstva (-30°C) < 0,9 N/mm?
- adhezijska/kohezijska svojstva pri zadrzanom istezanju (-30°C) NF
MIKROBIOLOSKI RAST 1
TRAJNOST Prolazno
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