
Schnellübersicht - Garnituren und Einzelteile - Serie TS 98 XEA - 1-flügelige Türen

G-EMR Ubivis mit Batteriepaket □ 102 281 565 102 282 718

TS 98 XEA

EN 1–6  

mit Montageplatte  

■ 102 281 555

Setnummer

G-N XEA □ 102 281 556

G-EMF XEA □ 102 281 559

G-EMR XEA □ 102 281 560

● Feststellvorrichtung

● Rauchmeldezentrale

■ Türschließer ohne Gleitschiene

□ Gleitschiene ohne Türschließer

102 282 700

102 282 702

102 282 703

102 282 704

(silber)

(schwarz)
□ 102 281 589

Gleitschienen-Türschließer mit CE-Kennzeichnung, im XEA Design
• drei verschiedene Schließbereiche
• Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung
• bequemes Einstellen aller Funktionen von vorne
• optische Anzeige der Schließkraft
• Schließung aus 180 Grad möglich bei Normalmontage Bandseite (nicht 

bei "EMF" und "EMR Ubivis")
• Türbreite bis 1.400 mm ("EMF" und "EMR Ubivis" bis 1250 mm)
• Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040 (bis 1250 mm)
• mit Montageplatte

Türschließer mit Gleitschiene TS 98 XEA

 

für alle vier Montagearten


