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Sika® Aktivator -205 (Sika ® Cleaner -205)

Cisti€¢ pro neporézni podklady

technicka data

chemicka baze

alkyltitanat v alkoholu

barva (CQP')001-1)

transparentni, &iry

hustota ( CQP006-3/I1SO 2811-1) ca 0,8kg/l
bod vzplanuti (CQP007-1/1SO 13736) +12C
teplota aplikace +5C to +40C

zpUsob aplikace

setfete utérkou, ktera nepousti viakna (textilni nebo papirova )

vydatnost

ca30-60 ml/m?2

odvétraci ¢as ° ")

minimalné |10 min ¥

podminky skladovani

v uzaviené nadobé na chladném suchém misté

skladovatelnost

12 mésicu

1) CQP = Corporate Quality Procedures 2’ pii 23C a 50% relativni vzdusné vihkosti *’ ve specifickych teplotnich pfipadech muze

4 Aktivace trva po dobu 2 hodin

Popis
Sika® Aktivator-205 je  &istici a
aktiva¢ni prosttedek na bazi

alkoholu s aktivaénimi pfisadami k
pripravé spojovanych ploch pred
lepenim nebo tmelenim produkty
Sikaflex® fady 1-k PUR.

Sika® Aktivator-205 je vyrabén v
souladu s normami systému kvality
ISO 9001/14001 a v souladu s
programem « Responsible Care ».

Oblast pouziti

Sika® Aktivator-205 je urcen pro
Gisténi a zvySeni aktivace ploch
neporéznich materidld jako napf.

kovU, plastd, lakovanych povrcha,
glazovanych keramickych povrch
atd..

Tento vyrobek je uréen pro
profesionalni pouziti. Pfed aplikaci je
nutno uskuteCnit testy adheze

s aktualnimi podklady a podminkami.

byt odvétraci ¢as odlisSny

Zpusob aplikace

Setfete povrch gistym nejlépe
svétlym hadrem nebo papirovou
utérkou ( nesmi poustét viakna nebo
barvu) mirné namocenym v
pripravku. Po kazdém setfeni otocte
nebo nasledné vyménte utérku.
Pokud neni oSetfena plocha lepena
po 2 hodinach procesu aktivace je
tfeba oSetfeni opakovat (max. 2x).
Je nutno dbat, aby byl pfipravek
aplikovan pouze v minimalni vrstve.
Optimalni teplota pfi zpracovani je v
rozmezi +15C az + 25<C.

Spotfeba zavisi na druhu podkladu a
vyrobnim procesu.

Kratce po aplikaci uzaviete dobre
lahev s ¢isticem . Pfi dlouhodobém
otevieni dochazi k vyprchavani jeho
sloZzek a v kombinaci s plsobenim
vlhkosti ke zhorSeni vlastnosti.
Kalny pfipravek v zadném pfipadé
nepouZzivat.
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Dulezité

Sika® Aktivator-205 obsahuje
isopropanol. U citlivych a
dostate¢né  nevytvrzenych  lak(
maze po aplikaci dojit ke

zvrasnéni. Doporucujeme predbézné
testy.

Uziti u termoplastickych materiala
pod napétim maze snizit jejich
houzevnatost a vyvolat napétové
trhliny. Vhodnost aplikace je nutno
proveéfit zkouskou.

Mimo lepené nebo tmelené plochy
maze zanechat na povrchu laku
stopy . Z téchto ploch je v pfipadé
potfisnéni nutno ihned
Sika® Aktivator-205 suchou utérkou
utfit .

Baleni

30 ml
lahev 250 ml

1000 mi
DalSi udaje
DalSi udaje o] chemickém
charakteru materidlu ,toxikologii,
ekologii, skladovani, doprave,
likvidaci  jsou obsazeny \%

bezpecnostnim listu materialu .

Mérené hodnoty

VSechna technicka data v tomto
technickém listu jsou stanovena na
zakladé laboratornich testd. Aktualné

Upozorn éni

nase technicko uZivatelské pisemné ¢i
Ustni informace a poradenstvi je
sestaveno na zaklade naseho
nejlepsiho védéni , soucasného stavu
znalosti z oblasti vyvoje chemickych
produktd a  ziskanych dlouholetych
praktickych zkuSenosti ze spoluprace s
vyrobci a opravnami v dané oblasti.
Nase doporuceni jsou vSak
nezavazna, netvori Zadny pravni
zavazek a nezbavuji kupujiciho
moznosti realizovat vlastni  zkouSky
nasich  produktd ve vztahu ke
konstrukénim,  technologickym a
zpracovatelskym podminkédm realizace
a to zejména s ohledem na prava
tretiho. V ostatnich zalezitostech plati
vSeobecnd  ustanoveni  obchodniho
zakoniku. V pfipadé technickych
informaci se obratte na naSe oddéleni
Industry.

since 1997

Nepouzivat _Sika® Aktivator-205 na h@mefené hodnoty ~ se mohou
porézni materidly.  Nedostategng odchylovat — vzhledem k odlisSnym
odvétraly mlZe zastavit proces Podminkam —méfeni mimo nasi
vytvrzovani lepidia / tmele. V pripadé ~ kontrolu.
potfeby zamaskujte pfilehlé plochy
paskou.
Nepouzivat Sika® Aktivator-205 na
odstrafiovani nevytvrzeného
polyuretanu, na ¢iSténi a myti rukou
a naradi.
DalSi informace
Kopie nasledujicich publikaci jsou na
vyzadani k dispozici
- bezpecnostni list produktu
- Sika tabulka prediprav
Sika Schweiz AG Sika CZ s.r.o. Sika Slovensko spol. s r.o.
Tuffenwies 16 Bystrcka 1132 / 36 Rybni¢na 38
8048 Zurich CZ-62400 Brno SK - 831 07 Bratislava
Switzerland Ceské republika Slovensko

Tel: +41 58 436 40 40
Fax: +41 58 436 45 30

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com

tel: +421 2 4920 0406
fax:+421 2 4920 0444
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