
 

 

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJŮ 

S T A L O C  A N T I  S E I Z E  R E G U L A R  G R A D E  
SQ-1400 

POPIS 
STALOC Regular Grade Anti Seize je vysokoteplotní mazivo pro extrémně vysoké tlakové zatížení. Zabraňuje korozi a zadírání 
kovových spojů až do 1100°C. 

Montážní pasta STALOC Regular Grade Anti Seize chrání těsnění, příruby, šrouby, ventilová pouzdra a čepy. Dále prostředek 
Regular Grade chrání před korozí způsobenou třením u uložení za tepla a lisovaných uložení, je odolný vůči slané vodě (např.: 
posypová sůl), alkalickým roztokům a mnoha chemikáliím, kyselinám a louhům. STALOC Regular Grade Anti Seize se používá 
hlavně v ocelárnách, ve strojírenství, v báňském průmyslu, automobilovém průmyslu, ve stavebních a dopravních podnicích a  
v čistírnách.  

Prostředek STALOC Regular Grade Anti Seize je specifikovaný podle MIL-A-907E. 

POUŽITÍ 
Doporučený postup v použití, další pokyny v bezpečnostním listu. 

Před použitím nádobkou dobře zatřepejte. Postříkejte předmět ze vzdálenosti 20 – 30 cm. STALOC Regular Grade Anti Seize 
se nedoporučuje pro použití v kontaktu s čistým kyslíkem. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
VLASTNOST JEDNOTKA CHARAKTERISTIKA 
Barva  stříbřitě šedá 

Základ  ultrajemný kovový prášek a nosné 
materiály (uhlovodík) 

Bod vznícení °C + 260°C 
Bod skápnutí °C +193°C 
Teplotní odolnost °C -185°C až +1 100°C 
Specifická hmotnost  1.2 
Velikost částic  1.5 (25µ) 
Třída NLGI  1 
Pracovní penetrace  Cca 200 
Součinitel tření  0,08 (Shall 4 Ball Method) 
Zkouška koroze mědi  Bez koroze 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Podle zákonných ustanovení. Vyžádejte si nejaktuálnější verzi bezpečnostního listu. 

 

BALENÍ / OBJEM 
400 ml 520 3e po 12 ks v kartonu 
 
Zde zveřejněné údaje slouží pouze pro informaci a jsou pokládány za bezpečné. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za výsledky, které 
byly docíleny jinými a nad jejichž metodami nemáme žádnou kontrolu. Uživatel samotný je odpovědný za stanovení vhodnosti zde zmíněných 
výrobních metod pro své účely a učinění preventivních opatření, která by byla žádoucí na ochranu věcí a osob před nebezpečími, která se možná 
vyskytnou při zacházení s těmito produkty a jejich používání. Tomu přiměřeně firma STALOC výslovně odmítá zvláště každou záruku vyplývající z 
prodeje nebo použití produktů firmy STALOC nebo poskytnutou mlčky, včetně všech záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. 
Firma STALOC vylučuje zvláště jakoukoliv odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody všeho druhu, včetně ušlých zisků. Skutečnost,  
že jsou zde vysvětleny různé postupy nebo složení, nemá vyjadřovat, že tyto nejsou chráněné patenty pro jiné, resp. interpretovány jako licence 
pod patenty společnosti STALOC, které mohou takové postupy nebo složení pokrývat. Doporučujeme každému zájemci, aby otestoval jím 
zamýšlené použití před sériovým využitím a přitom použil tyto údaje jako návod. Tento produkt může být chráněný jedním nebo více patenty nebo 
přihláškami patentu. 
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