LIST TECHNICKYCH UDAJU

SILIKONOVY SPREJ STALOC

SQ-450

Silikonovy sprej STALOC je idealnim kluznym a separacnim prostfedkem. Sou€asné prebira funkci ochranného a oSetfujiciho
prostfedku pro plasty, gumu a kov.

Plastové dily (napf. narazniky, mfizky chladice, spojlery, ochranné listy, vinylové stfechy aut atd.) ziskaji vysoky lesk a nebudou
lamavé. Gumové dily (napf. gumy dvefi a kapoty, gumové tlumice, narazové listy, hadice chladi¢e, pneumatiky atd.) budou
oSetfeny, nezkiehnou, nebudou namrzat a lepit. Impregnuje skladaci stfechy a kryty.

PuUsobi antistaticky, odpuzuje tedy prach. Chrani elektrické kontakty pfed vihkosti. Maze kolejnice posuvného stfe$niho okna a
sedadel, valec¢ky bezpecnostnich pasl atd. Zamezuje nepfijemnym skfipavym a pistivym zvuklm, zvlasté mezi rGznymi

materialy (napf. kov/plast). Slouzi jako montazni pomucka, napf. u hadicovych spoji. Mnohostranné pouzitelny jako separaéni
prostfedek na formy.

Doporuceny postup v pouZziti, dalSi pokyny v bezpecnostnim listu.

Nastfikejte z 20-30 cm na ocisténé povrchy a vetfete Cistou mékkou utérkou.

VLASTNOST JEDNOTKA | CHARAKTERISTIKA

Barva Prdhledna

7aklad S|I|konc3v59 oleje a specialni smés
rozpoustédel

Teplotni odolnost °C do 260°C

Podle zakonnych ustanoveni. Vyzadejte si nejaktualnéjsi verzi bezpecnostniho listu.

400 ml 520 3e po 12 ks v kartonu

Zde zvefejnéné udaje slouzi pouze pro informaci a jsou pokladany za bezpecné. Nemlzeme vSak prevzit zadnou odpovédnost za vysledky, které
byly docileny jinymi a nad jejichz metodami nemame zadnou kontrolu. UZivatel samotny je odpovédny za stanoveni vhodnosti zde zminénych
vyrobnich metod pro své ucely a u€inéni preventivnich opatfeni, ktera by byla Zadouci na ochranu véci a osob pfed nebezpecimi, ktera se mozna
vyskytnou pfi zachazeni s témito produkty a jejich pouzivani. Tomu pfiméfené firma STALOC vyslovné odmita zvlasté kazdou zaruku vyplyvajici z
prodeje nebo pouziti produktl firmy STALOC nebo poskytnutou mi¢ky, véetné vSech zaruénich povinnosti nebo zaruk vhodnosti pro urgity ucel.
Firma STALOC vylucuje zvlasté jakoukoliv odpovédnost za nasledné $kody nebo nepiimé $kody vSeho druhu, véetné uslych ziskl. Skute¢nost,
Ze jsou zde vysveétleny rizné postupy nebo sloZeni, nema vyjadiovat, Ze tyto nejsou chranéné patenty pro jiné, resp. interpretovany jako licence
pod patenty spole¢nosti STALOC, které mohou takové postupy nebo sloZzeni pokryvat. Doporu¢ujeme kazdému zajemci, aby otestoval jim
zamyslené pouziti pfed sériovym vyuzitim a pfitom pouZzil tyto idaje jako navod. Tento produkt maze byt chranény jednim nebo vice patenty nebo
pfihlaSkami patentu.
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