
12

27,5

280

140

12

27,5

140

140

MACO 
LÜFTUNG

ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der 
Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der  
MACO-Homepage (www.maco.at) herunterladen!

MONTAGE
1. Blendrahmendichtung außen ausnehmen
• Den Fensterflügel in die maximal geöffnete Stellung bringen.
• Den Dichtungsbereich mit einem Cutter auf der rechten und linken Seite in einem 
 Bereich von 150 mm ausnehmen (Siehe 5.).
Wichtig: Dichtungsbereich ausgehend vom Blendrahmen ab einer Höhe von 90 mm 
ausnehmen (Siehe Detail A ).

• Nach dem Entfernen der Dichtung in den frei gewordenen Bereichen (rechts und links) 
 eine Blinddichtung anbringen (Siehe 5.).

2. Montage des MACO verdeckt liegenden Fensterfalzventils waagrecht 
 und/oder senkrecht
Die Standard-Montage ist waagrecht: In diesem Fall MACO verdeckt liegendes Fensterfalzventil 
ohne Federelement verwenden! Bei einer seitlichen Montage (senkrecht) ist das MACO 
verdeckt liegende Fensterfalzventil mit Federelement zu verwenden!
Empfohlen wird mindestens eine paarweise Verwendung des 
MACO verdeckt liegenden Fensterfalzventils

• Für ein Paar MACO verdeckt liegende Fensterfalzventile einen freien Fensterfalzbereich von 
 280 mm oder zweimal jeweils 140 mm im oberen waagrechten oder im senkrechten Bereich 
 des Fensterrahmens abmessen (Siehe 3.).
Empfehlung: Ideal ist eine möglichst mittige Anbringung am oberen waagrechten 
Fensterrahmenbereich.

• Überprüfen Sie vor dem Anschrauben die Klappenstellung des MACO verdeckt liegenden 
 Fensterfalzventils durch Hineinpusten. Die Klappe bewegt sich im unversperrten 
 (aktiv geschalteten) Zustand.
• Nun die Fensterfalzlüfter jeweils mit den beigefügten, selbstschneidenden Schrauben am 
 Fensterrahmen im zuvor abgemessenen Bereich montieren. Schrauben-Anzugsmoment 
 maximal 0,5 Nm (Siehe Einbau Schnitt).
• Schließlich den Flügel bis kurz vor die Schließstellung drehen. Der Fensterfalzlüfter muss 
 noch sichtbar sein.
• Markieren Sie mit einem gut sichtbaren Stift an der Flügeldichtung jeweils den Anfang und 
 das Ende der Fensterfalzlüfter (jeweils 140 mm), um hier später die Dichtung auszunehmen. 
 (Siehe Detail B ).

3. Flügeldichtung innen ausnehmen
• Bringen Sie den Fensterflügel nochmals in die maximal geöffnete Stellung.
• Entfernen Sie die zuvor angezeichneten Dichtungsbereiche am Fensterflügel 
 (jeweils 140 mm oder bei einem nebeneinander montierten Paar 280 mm, siehe 7.).
• Klipsen Sie nun die beigepackte Ersatzdichtung im ausgenommenen Bereich ein. 
 (Siehe Detail B ).
• Schließen Sie den Fensterflügel.
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Einbau Standard

Detail A + B

Legende
1. Rahmen
2. Flügel
3. Fensterfalzlüfter
4. Rahmendichtung
5. Ersatzdichtung für Rahmen
6. Flügeldichtung
7. Ersatzdichtung für Flügel
8. Rahmenfalz
9. Flügelfalz
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Einbau seitlich und Standard

Einbau Schnitt Montage Befestigung

Lufteintritt in den Innenraum

Legende
1. Rahmen
2. Flügel
3. Fensterfalzlüfter
4. Rahmendichtung
5. Ersatzdichtung für Rahmen
6. Flügeldichtung
7. Ersatzdichtung für Flügel
8. Rahmenfalz
9. Flügelfalz

MACO verdeckt 
liegendes 
Fensterfalzventil

Ersatzdichtung
Zuluft von außen



www.maco.at

0 Pa 2 Pa 4 Pa 8 Pa 10 Pa 20 Pa 50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa 250 Pa 300 Pa 350 Pa 400 Pa 450 Pa 600 Pa

30,00 m3/h

25,00 m3/h

20,00 m3/h

15,00 m3/h

10,00 m3/h

5,00 m3/h

0,00 m3/h

MACO 
LÜFTUNG

ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der 
Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der  
MACO-Homepage (www.maco.at) herunterladen!

Best.-Nr. 757053 – Datum: Mai 2014
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

Artikel Nr. Bezeichnung Farbe

104655 Fensterfalz-Ventil Typ 0 horizontal weiß

468271 Rahmendichtung für Fensterfalzventil Länge 150 mm schwarz

468440 Rahmendichtung für Fensterfalzventil Länge 150 mm grau

468269 Flügeldichtung für Fensterfalzventil Länge 140 mm schwarz

468439 Flügeldichtung für Fensterfalzventil Länge 140 mm grau
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MACO verdeckt liegendes Fensterfalzventil 
Leistungskennlinie
(basierend auf einer kalibrierten Testanlage)

Fenster ohne Lüftungsausschnitte
MACO FFV (Fensterfalzventil)
Dichtungsebene (außen 2 x 150 mm; innen 280 mm) entfernt.
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Luftleistungen Dichtungseinsätze

Bei   2 Pa ca. 3,1 m³/h Windschwach
Bei   4 Pa ca. 4,0 m³/h Windstark
Bei   8 Pa ca. 5,5 m³/h Ventilator
Bei 10 Pa ca. 6,5 m³/h Ventilator
Bei 20 Pa ca. 9,5 m³/h

Abmaße (LxBxH)

140 mm x 27,5 mm x 12 mm

Rahmendichtung für Fensterfalzventil
Farbe: Schwarz und Grau
Maß: 150 mm

Flügeldichtung für Fensterfalzventil
Farbe: Schwarz und Grau
Maß: 140 mm




