Impragnier-Spray
Gewebe/Leder

Aerosole

Profiqualitat

Merkmale

Wasser abweisend

Schmutz abweisend

Ol abweisend

Schitzt Gewebe und Leder
Farblos

Auch fur TEX-Materialien geeignet
Halt Oberflachen geschmeidig und
atmungsaktiv

360°-Ventiltechnik

* Wasser abweisend
S_Chrnutz abweisend
bt abweisend
* Schiitzt Leder
Auch fiir TEX-
aterialien geeigne®

Verarbeitungsvorteile

Universell einsetzbar
Gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen”

Anwendungsbereiche

Impragniert und schiitzt textile Sport- und
Freizeitschuhe, Hiute, Mitzen, Sportjacken,
Trainingsanziige, textile Taschen, Regen-
schirme, Campingmaobel, Markisen, Zelte,"
Schuhe, Raulederbekleidung etc.

Auch fir moderne, atmungsaktive
TEX-Materialien geeignet

Technisb_e INnfos:
www.beko-group.com - '- .
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Impragnier-Spray

Gewebe/Leder

» Sport/Freizeit

» Garten- und Landschaftsbau
» Forstwirtschaft

» Baugewerbe

Die sauberen und trockenen Gegenstande aus ca. 30
cm Entfernung im Freien oder bei sehr guter Beliftung
mit TecLine Impragnier-Spray gleichmaBig dinn ein-
sprihen und trocknen lassen. TecLine Impragnier-
Spray bildet nach der Applikation eine nanoskalige
Schutzbeschichtung auf der Oberflache, welche sowohl

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 299 8 400

» Oberflachen vor der Anwendung an verdeckter Stelle
auf Farbechtheit prifen.

» Einen optimalen Schutz erreicht die Impragnierung
nach ca. 30 Min. Einwirkzeit.

» Ggf. glattes Leder nachpolieren bzw. Rauleder biirsten.

» Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist
jede Produkthaftung ausgeschlossen.

» Nur fur professionellen oder industriellen Gebrauch.

» Sicherheitsdatenblatt beachten!

Art.Nr.
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eine Wasser als auch Ol abweisende Wirkung aufweist.
Durchnéssung vermeiden. Bei starker Beanspruchung p . _
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Technische Daten

Basis Flourcarbonharz, organische Losemittel

Verarbeitbar von +5°C bis +40°C

Aerosole

Farbe farblos

Geruch esterartig

Dichte 0,648 g/cms

Haltbarkeit mind. 24 Monate

Lagerung bei Raumtemperatur, nicht tber +40°C, trocken

Inhalt / VVerpackung Dose 400 ml 12 Stick/Karton 1008 Stick/Palette
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