
ATRIUM HS comfort Zubehör
Das ATRIUM HS comfort close System von HAUTAU kann in fast allen Hebeschiebe- oder reinen Schiebesystemen, unabhängig 
vom Rahmenmaterial, eingebaut werden. Dies ermöglicht die schlanke Bauform des Systems. Eine aufl iegende Variante macht 
die nachträgliche unkomplizierte Nachrüstung möglich. Auch bei schweren Hebeschiebe- oder reinen Schiebesystemen reicht 
ein nur leichter Anschub für den präzisen Dichtschluss. Eine Handbreite vor Erreichen der Hauptschließkante wird der Flügel sanft 
abgebremst und automatisch in die Geschlossenstellung gezogen, kraftvoll und sicher, leicht und bequem.

Das ATRIUM HS comfort stop Dämpfungssystem bremst den Flügel in Öffnungsrichtung kurz vor Erreichen der Endstellung 
sanft ab und bringt diesen zum Stillstand. Für die maximale Öffnungsweite wird der Flügel nochmals weitergeschoben. Als 
optisches Plus macht der comfort stop sichtbar montierte Flügelanschläge überfl üssig.

Der ATRIUM HS comfort Getriebedämpfer unterstützt das kontrollierte Zurückgleiten des Griffes in die Geschlossenstellung.

comfort close / comfort stop Technische Daten:

Schema A

Schema D

Schema C

Schema F

Schema G

Schema H

in Verschlussrichtung comfort close
in Öffnungsrichtung comfort stop

Flügelanordnung comfort close und comfort stop
Mögliche Positionen:

Die Endposition des Schiebeflügels bei comfort close wird durch das Rahmenteil bestimmt; die volle Öffnungsweite kann hier nicht 
erreicht werden. (profilabhängig). Je Schiebeflügelspur kann es nur ein Rahmenteil geben!

Softeinzug ca. 100 mm vor der Schließkante beginnend

Hinweis:
Abhängig vom verwendeten Profi lsystem können sich
abweichende Anwendungsbereiche ergeben.

Anwendungsbereich für Schema A:
Flügelbreite: 720 - 3235 mm
mind. Flügelbreite bei 2 x comfort close: 1000 mm
Flügelhöhe: 1200 - 2700 mm
Rahmenaußenbreite: 6500 mm

comfort close:
Flügelgewicht: Größe 1: max. 200 kg; Größe 2: max. 300 kg
Verschiebekraft: 
ohne comfort close: Größe 1: max. 30 N, Größe 2: max. 50 N; 
mit comfort close: Größe 1: um 25 N, Größe 2: um 45 N

comfort close Einbauposition

comfort stop: Bremst den Flügel beim Öffnen kurz vor 
der Endstellung sanft ab.

comfort Getriebedämpfer

comfort close: Bremst den Flügel beim Schließen sanft 
ab und bringt ihn in die Geschlossenstellung.


