
Razmak profila 700 mm 1000 mm Opterećenje u N/m²

Nagib krova

5° 2150 1800

1000
15° 1900 1700

30° 1650 1500

45° 1250 1100

Nagib krova

5° 2050 1700

1250
15° 1850 1650

30° 1650 1450

45° 1200 1050

Nagib krova

5° 1950 1650

1500
15° 1750 1550

30° 1600 1400

45° 1200 1050

Nagib krova

5° 1750 1500

2000
15° 1650 1450

30° 1500 1350

45° 1200 1050

Nagib krova

5° 1650 1450

2500
15° 1550 1400

30° 1450 1250

45° 1150 1000

Nagib krova

5° 1600 1350

3000
15° 1500 1300

30° 1400 1200

45° 1150 1000

Nagib krova

5° 1500 1300

3500
15° 1400 1250

30° 1300 1150

45° 1150 1000

Razmak profila 700 mm 1000 mm Opterećenje u N/m²

Nagib krova

5° 3400 3050

1000
15° 3250 2900

30° 2850 2550

45° 2100 1900

Nagib krova

5° 3300 2900

1250
15° 3100 2800

30° 2800 2450

45° 2050 1850

Nagib krova

5° 3150 2750

1500
15° 3000 2650

30° 2700 2400

45° 2050 1800

Nagib krova

5° 2900 2550

2000
15° 2800 2500

30° 2550 2300

45° 2000 1800

Nagib krova

5° 2750 2450

2500
15° 2650 2350

30° 2450 2150

45° 2000 1750

Nagib krova

5° 2600 2300

3000
15° 2500 2250

30° 2350 2100

45° 1950 1700

Nagib krova

5° 2500 2200

3500
15° 2400 2150

30° 2250 2000

45° 1900 1700

Sustav:  
Vjetar:  

Snijeg na krovu:  
Opterećenje: staklo  
Pregib:  
Ishod:  

nosač jednog polja – nosač na 2 oslonca s izjednačenim opterećenjem
prema austrijskoj normi EN 1991-1-4
prema austrijskoj normi EN 1991-1-3 (vidi tablicu)

0,3 kN/m²
L/200 (staklo)
vrijednosti u tablici prikazuju duljinu nosivih poprečnih profila u mm, izmjereno na 
tlocrtu

Napomena:
Kod pokrivanja krovova s PVC pločama pregib 
L/150 se mora povećati za 20%!

Poprečni profil 60/60 Poprečni profil 60/100

SYPROTECH profili za ostakljenje

Tablica opterećenja nosivih poprečnih profila




