illbruck

making it perfect.

Popis

Makceny penovy polyuretdn s otvorenymi pérmi
impregnovany syntetickou Zivicou spomalujici horenie. Na
vnutornej strane pdsky zaistuje jej zvysenu tesnost
impregndcia a integrovand pdska.

Forma dodania

e Paska je dodavana predstlacena v roliach vo velkostiach
S, M, L, X pre sirky skar od 6 do 66 mm.

Rozmery

Hlbka  Velkost Pasivne/NE Bezna novd Rekonstrukcia*™*  Zateplenie

pasky domy* vystavba** Skar

(mm)

58 XS 47 4-8 4-9 4-15

66 XS 47 4-8 4-9 4-15 TP 65 2

72 Xs 47 4-8 4-9 4-15

77 XS 47 4-8 4-9 4-15 : .
illmod Trio+

83 Xs 47 4-8 4-9 4-15

88 XS 47 4-8 4-9 4-15

58 S 6-10 6-12 6-14 6-22

66 S 6-10 6-12 6-14 6-22

72 S 6-10 6-12 6-14 6-22

77 S 6-10 6-12 6-14 6-22

83 S 6-10 6-12 614 6-22 illmod Trio + je uz druhou generaciou

- . — — — — komplexnej tesniacej pasky splnajicu
najvyssie naroky na kvalitné, trvanlivé a

58 M 8-15 8-18 8-21 8-33 ) A . . :
rychle utesnenie skar. Naviac sa jedna o

66 M 8-15 8-18 8-21 8-33 .. PR
produkt neobsahujuci a nevylucujici ziadne

72 M 815 8-18 8-21 8-33 Skodlivé latky a emisie. Paska, oproti

77 M 8-15 8-18 8-21 8-33 povodnej variante nadobudla tvarové zmeny,

83 M 8-15 8-18 8-21 8-33 ¢im bolo docielené SirSieho vyuzitia pre skary

88 M 8-15 8-18 8-21 8-33 v prostredi pasivnej a nizkoenergetickej

58 L 10-20 10-24 10-28 10-45 vystavby, beZnej vystavby, rekonstrukcii,

66 L 1020 10-24 10-28 10-45 zateplenie Skar.

72 L 10-20 10-24 10-28 10-45
Hlavni vyhody

77 L 10-20 10-24 10-28 10-45

83 L 10-20 10-24 10-28 10-45 e Pre rychlu montaz okien

88 L 10-20 10-24 10-28 10-45 o vyuzitelnost pre velké rozpatie skar

58 XL 15-30 15-36 15-42 15-66 e rychla instaldcia nezavisla na teplote

- - —— — — — o idedlna pre dilatacné skary

72 XL 15-30 15-36 15-42 15-66

77 XL 15-30 15-36 15-42 15-66

83 XL 15-30 15-36 15-42 15-66

88 XL 15-30 15-36 15-42 15-66




*Pasivne a nizkoenergetické domy: Tesnenie je UV stabilné,
vodotesné do 1050 Pa, vysoko vzduchotesné(trieda 4 podla
DIN EN 12 207), tepelne izolujuca.

**Bezna vystavba: Tesnenie je UV stabilné, vodotesné do 600
Pa, vzduchotesné (trieda 4 podla DIN EN 21 207), tepelne
izolujuca.

**Rekonstrukcia/Sandacia: Tesnenie je vodotesné do 300 Pa,
vzduchotesné (trieda 3 podla DIN EN 21 207) , tepelne
izolujuca.

xx+Zatepleni Skar: Tesnenie sltzi ako trvale dilatujuca

tepelna izolacia Skary.

Technicka specifikace

Vlastnosti Norma Klasifikacia
Trieda horlavosti DIN 4102  B1, obtiazne zapalny

Tepelnd vodivost DIN52 612 A 0,048 W/m.K

Sucinitel prestupu tepla U- 0.8 W/(m2.K)
hlbka okna 60 mm

Sucinitel prestupu tepla U- 0.7 W/(m2.K)
hlbka okna 70 mm

Sucinitel prestupu tepla U- 0.6 W/(m2.K)
hlbka okna 80 mm

DifGzne ekvivalentna EN 39m
hribka vzduchovej vrstvy 15012572

(sd) - ext.

Difuzne ekvivalentna EN 15.1m
hribka vzduchovej 1S012572

vrstvy(sd) - int.
Skarova prievzdusnost EN 1026  a<0.1 m3/[h-m-(daPa)2/3]

Tesnost proti privalovému EN 1027 1050 Pa
dazdu

Znasanlivost so
stavebnymi materialmi

DIN 18 542 zaistena podla BG1 pri vyrobku s
rozpustadlami alebo zm&kcéovadlami urobit
test kompatibility

Vzduchova nepriezvuénost EN ISO 717-58 dB (jednostranne omietnuta $paleta)

v §kare 20 mm

Teplotna odolnost -30°C az +80 °C

Aplikacna teplota bez obmedzeni
Skladovacia doba 9 mesiacov

Skladovacia teplota 0°Caz+20°C

Priprava

Princip montaze

o multifunkénd pdska na utesnenie skar nahradza tri
tesniace vyrobky jednym. Pred montdzou okna sa nalepi
illmod Trio+ na tri strany okna a spolu s oknom sa zasadi
do otvoru v stene. Parapetnt cast okna je potrebné
utesnit tradi¢cnymi okennymi féliami a 1-komponentnou
penou. Montaz okna sa urobi beznym spésobom.
Utesnenie rohov urbote s illbruck SP025. Na fixaciu okna
v otvore pouzite prievliakové kotevné prvky veduice cez
ram otvorovej vyplne. Po expanzii pasky v Skare dojde k
utesneniu skary okna.

Pomocky potrebné na aplikaciu: meracie padsmo, noznice

alebo noz.

ilibruck

making it perfect.

Spracovanie

« po zisteni hibky stavebného dielu $kary, zvolte rozmer
pasky v sulade s tabulkou

« otvor v stene zbavte hrubych stavebnych necistot a
zvys$ku malty

« v oblasti utesnovania skary je potrebné murivo zarovnat

maltou, najma ak sa jedna o P+D murovacie tvarovky a

pod.

ram okna ocistite Cisticom AA4Q4

po otvoreni role odrezte nadmerne skomprimovany

zacCiatok. Pasku nalepte samolepiacou stranou na

oCisteny ram

osadte okno do otvoru. Pri malych Sirkach skar sa

odporuca navlhéenie pasky

dbajte na to, aby strana so svetlo Sedou paskou

smerovala dovnutra miestnosti

Pouzitie ako "vstrekovana podlozka" - predmet patentovej
prihlasky

Podla normy STN 73 3134 Stavebné prace. Styk okennych
konstrukcii a obvodového plasta budovy. Poziadavky,
zhotovovania a skusanie, je potrebné preniest sily od okien
namontovanych do ostenia pomocou distanénych podloziek
do stenovej konstrukcie. Pouzitelnost montazneho lepidla na
oknd SP351 ako distancnej podlozky s dostatocnou
pevnostou v tlaku bola posudena skuskou stavebného dielca
v institate ift Rosenheim (skusobny protokol 14-001437-
PRO1). Podlozka ma okrem toho vystuzujucu funkciu a posobi
pozitivne proti zvislému a vodorovnému pésobeniu vlastnej
hmotnosti konstrukcie a proti zatazeniu tlakom a zadvanom
vetra. V miestach, kde maju byt osadené bo¢né a vrchné
distancné prvky, vystrihnete pred montazZou okna v tesneni
(napr. illmod TP652 Trio+) noznicami rovnoramenny
trojuholnik, ktory po montazi uplne vyplite lepidlom SP351.



Dolezité upozornenie

Paska na utesnovanie $kar sa v rohoch napojuje na tupo.
Pdasku nastrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatocné
presahy a pasky na seba zlahka tlacili. Pripadné viditelné
netesnosti vyplite SP025. Zvys$né role v otvorenych
karténoch zatazte, aby sa zabranilo expanzii roli na objeme
smerom do boku. Pdska nesmie prist do styku s
chemikaliami obsahujlcimi rozpustadla alebo agresivne
latky. Pri nedodrzani zasunutia pasky do skary min. 2 mm
moze v niektorych pripadoch dochadzat k negativhym
zmenam vodotesnosti pasky. V pripade potreby utesnenia
Skar, ktoré su na urovni vonkajsej roviny fasady, nas vzdy
kontaktujte a detail konzultujte. Rychlost expanzie pasky je
zavisla na okolitej teplote. Pri nizkych alebo minusovych
teplotdch méze kompletné vyplnenie/utesnenie skary trvat
az desiatky hodin. Nejde v$ak o vadu vyrobku. Pre urychlenie
expanzie skladujte pasku v teple alebo material po aplikacii
nahrievajte teplym vzduchom. Pritom ale nesmie ddjst k
prekroceniu tepelnej odolnosti pasky.

Pri mechanickom zatazeni zabudovanej pasky obrusom a
pod. méze dojst k drobeniu materidlu na povrchu. Toto v$ak
nema negativny vplyv na funkénost produktu a jeho
vodotesnost, elasticitu, UV stabilitu a tepelne technické
vlastnosti. Ide len o estetickl zalezitost.

Zakrytie skary a pasky

na zakrytie pasky je mozné vyuzit doskové materidly, listy
alebo omietku. Omietka alebo dosky by mali byt trvale
zafixované na ostenie a svojou hrubkou prekryvat celkovu
Sirku skary az po rdm okna. Zacistenie dilatacnej Skary iba
tenkou vrstvou omietky, kedy vzniknu tzv. zrkadielka,
spravidla vedie k tvorbe trhlin medzi vrstvickou omietky a
oknom alebo priamo k popraskaniu omietky na paske alebo v
kontakte s ostenim.
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Technicky servis produktu. Kupujuci by si mal vyZiadat

Na vyZiadanie je k dispozicii neustala technicka

podpora.

Dodatocné informacie kontrolou, a preto zodpovednost za ne nesiete
Vyssie uvedené informacie su poskytnuté podla vy. Nepreberame zodpovednost plyndcu z tohto
nasich najlepsich znalosti. Po cell dobu si technického listu. Dodavky sa riadia vyluéne
vyhradzujeme prdvo na zmenu receptiry nasho nagimi véeobecnymi dodacimi a platobnymi

podmienkami.

najaktualnejsie informacie k vyssie
zmienenému produktu. Aplikacie, ako aj
podmienky pocas aplikacie, nemame pod
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2 illbruck

tremco illbruck,s.r.o. - organiza¢na zlozka
ICO: 43890067

Priemyselna 6/815

965 01 Ladomerska Vieska,

Tel. +421 45 6722 460

2017-07



	Popis
	Forma dodania
	TP652
	illmod Trio+
	Hlavní výhody
	Spracovanie
	Technická specifikace
	Príprava
	Dôležité upozornenie
	Technický servis
	Dodatočné informácie


