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Vorteile:
✔   Auslösekraft nur 1 N/m! 

✔   Funktioniert mit Einzug-
systemen   

✔   Keine Rückstellkraft

✔   Keine Verriegelung nötig

✔   In / vor der Wand laufend
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SWISS MADEPlanet Absenkdichtungen

Planet SN – Nullkraft! 
Der neue Standard für Schiebetüren.

Planet GDZ AG
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen / Zürich
Schweiz

Tel. +41 43 266 22 22
Fax +41 43 266 22 23
mail@planet.ag
www.planet.ag
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TÜRMATERIALIEN

OPTIMAL
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Planet SN p 22 x 30 mm | q 7-16 mm | 44 dB

Technische Daten

Material des Profils Aluminium,p 22 x 30 mm

Nutgrösse  22,1 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief

Dichtungsprofil hochwertiges Silikon

Dichtungshöhe q 7–16 mm

Bodenführungen inkl. 3 Stk. für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm

Schalldämmwert bis  44 dB bei Luftabstand 7 mm

Lagerlängen 800, 925, 1050, 1175, 1300, 1425, 1550, 1675 mm

Sonderlängen auf Anfrage bis 6000 mm

Auslösung in der Bodenführung integriert p unsichtbar

Kürzbar 125 mm

Befestigung seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel

Prüfzeugnisse auf Anfrage

Planet SN Profil mit Bodenführung SN, kurz

Bodenblech SN

Kulisse SN, kurz 
7–16 mm

Bodenführungs-Set SN, kurz 
für Bodenluft 7–16 mm 

Bodenführungs-Set SN, lang  (optional)
für Bodenluft 7–16 mm 
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Montageset Planet SN 

Bodenblech SN13–16 mm10–13 mm7–10 mm

Bodenblech SN13–16 mm10–13 mm7–10 mm

Nullkraft!


