
SIRIUS WASCHTRÖGE
Gefertigt mit innovativer Produktionstechnologie 

Fugenlos verschweißt für Sauberkeit  
auch im Trog
Dank der neu gewonnenen Kompetenz beim Roboterlaserschweißen leitet Franke  
die Ära der neuen fugenlosen Waschtröge ein. Eine schlanke, gleichmäßige Schweiß
naht verbindet die 1,2 mm starken Seitenwände mit dem präzise gebogenen Mantel 
und lässt so Schmutz und Bakterien keine Chance mehr, um sich an Oberflächen  
festzusetzen.

Die langjährig bewährten Chromnickelstahlwaschtröge BS311, BS312, BS313, 
BS314, BS315, BS323, BS324 sowie die Chromstahlwaschtröge CA210/2 und 
CA210/7 wurden überarbeitet (alle Produktbezeichnungen er hielten aus diesem 
Grund den Zusatz „N“, z. B. BS311N). Egal ob mit oder ohne Armaturenbank, ob 
Einzel oder Doppelwaschtrog, ob Wand oder Einlegemontage, dieses Sortiment 
lässt keine Lücke offen. 

Hergestellt werden die neun Waschtröge der bewährten SIRIUSLinie aus gewohnt 
hochwertigem und robustem Chromnickelstahl. Der Werkstoff ist zuverlässig korro
sionsbeständig und erlaubt eine einfache hygienische Reinigung.

Für die individuelle und anforderungsgerechte Planung und Umsetzung industrieller 
Sanitärbereiche sind die SIRIUS Waschtröge mit den Armaturen von Franke Water 
Systems kombinierbar.

Mehr Informationen unter www.franke.at

NEU
Fugenlos.  

Hygienisch.  
Stabil.



Optionales Zubehör
Spritzschutz
ZSIRX0040 / ZSIRX0042 (Material: Chromstahl)

 
Klapprost
ZSIRX001

SIRIUS WASCHTRÖGE
Gefertigt mit innovativer Produktionstechnologie 

SIRIUS Produktportfolio
Ohne Armaturenbank
BS311N / BS312N 

Mit Armaturenbank
BS313N / BS314N 

Mit Armaturenbank
CA210/2N / CA210/7N
Material: Chromstahl

Franke GmbH
Oberer Achdamm 52
6971 Hard
Österreich

Tel +43 5574 6735 0
Fax +43 5574 62411
wsinfo.at@franke.com
www.franke.at
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Einlegewaschtrog
BS323N / BS324N 

Doppelwaschtrog
BS315N

Fugenlose Waschtröge aus Chromnickelstahl für …

-   Höchste Hygieneansprüche: fugenlos von innen verschweißt 

-   Qualität: hochwertiger Edelstahl, fest verbunden dank einer schlanken, gleichmäßigen Schweißnaht   
ganz ohne Zusatzmaterialien

-   Reinigungsfreundlichkeit: große Radien beugen Schmutzansammlungen vor 

-   Sicherheit: abgerundete Außenkanten durch zusätzliche »Entgratungsschweißnaht«

-   Trockene Böden: abgesenkte Armaturenbank inklusive Neigung um 1° zur Vermeidung von Spritzwasser

-   Einfache Montage: Schlüssellöcher und integrierte Erdungslasche


