SERVO-DRIVE flex

Pro elektrické otvirani bezuchytkového nabytku
a vestavnych ledni¢ek uvnitf

‘lum
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Jednotny design
kuchyné bez uchytek

V kuchyni, pojaté v Cistém, strohém designu, dovedeme nyni stylové schovat
za nabytkova Cela i vestavné lednice, chladici a mrazici boxy, my€ky nadobi.
Hravé lehké otvirani zde zajisti elektricky zplsob otvirani SERVO-DRIVE flex.

www.blum.com/sdflex fblum
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Variabilni moznosti vyuziti

Neni dllezité, zda otvirate dvitka vestavného spotiebice ¢i pevna nabytkova
dvitka smérem doleva nebo doprava — SERVO-DRIVE flex vyuzijete nezavisle na
konstrukéni situaci u béznych vestavnych ledni¢ek, kombinovanych chladnicek,
mrazicich boxt i myéek na nadobi.
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Univerzalni vyuziti

S elektrickym otviranim SERVO-DRIVE flex dokonale vyfeSite jakoukoli
konstrukéni situaci. Pohonna servo jednotka je pfitom vhodna pro riizné

varianty spotrebicu.
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Kombinované chladni¢ky maji dvoje dvitka. Jedna pro lednici, U stojicich mrazaku otviraji velké a tézké dvere vzdy ve
jedna pro mrazak. Kazda dvitka jsou vybavena vzdy jednim stejny ¢asovy moment a spolehlivé dvé synchronizované
vlastnim pohonem SERVO-DRIVE flex a Vy je tudiz mlzete pohonné servo jednotky.

otvirat zvIast.

Dojde-li na vyuziti SERVO-DRIVE flex u vestavnych mycéek
nadobi, musi byt servo pohon instalovan doprostfed prostoru
pro vestavbu spotrebice.

U lednice sdhnéte po volitelném bezdratovém vypinaci.
U ¢ilka tak zvysite rozsah spusténi. Je Uplné jedno, kde do
néj zatlacite — otvirani ¢ela bude vzdy nesmirné komfortni.




Inteligentni funkce

SERVO-DRIVE flex je dimyslny systém, dokonale vyhovujici poZzadavkidm,
které pfinasi kazdodenni prace v kuchyni. Inteligentni funkce modulu

zajisti snadnou a pohodovou obsluhu bezuchytkového nabytku a vestavnych
spotrebicl uvnitr.

Zabrana proti neimysinému
nebo nechténému otevieni
SERVO-DRIVE flex umf
rozpoznat rozdil mezi kratkym
stiskem ¢i zatlacenim a tim,

ze se nékdo o nabytek dlouho
opira. Zabrana proti otevieni
zamezi neumysIné, neplanované

spusténi mechanizmu otvirani.



Adaptivni systém
SERVO-DRIVE flex se
pfizplsobi vlastnostem
dvifek. Mezera dvefi
tak zGstane porad stejné
velka a dvitka se tudiz
budou otvirat bezpecné
a spolehlivé.

Automatické zavreni
Kdyz nejsou dvitka po
spusténi el. systému
uzivatelem dale otevfena,
magneticky vyhazovacé
pfitdhne elo zpét. Ugelem
je zajistit, aby dvitka
nezlstala stat oteviena.

Pojistka proti spusténi
Vyhazovac se po otevieni
zatahne zpét dovnitf
pohonné servo jednotky.
Pracovni prostor uzivate-
le zlistane volny, protoze
funkce otvirani se zase
spusti az pfi dalSim
stisknuti zavieného Cilka.




Jednoducha montaz a instalace

Montaz SERVO-DRIVE flex absolvujete nékolika ukony — snadno a nanejvys
pohodiné. Bude-li nasledné nutny dodate€ny pfistup k pohonné servo jednotce,
muzete Cilko, které prostor pro instalaci spotfebice zakryva, jednoduse sundat.




Namontujte montazni adaptér.

Do prostoru, kam ma byt spotrebic
instalovan, nejdfive nasroubujte zleva i
zprava po jednom montaznim adaptéru.

&

‘.
Pripojte elektricky proud.
Jednotku SERVO-DRIVE flex, propojenou

kabely, pfipojte k pfivodu elektrického
proudu.

L
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Priprava a kalibrace

o

pohonné servo jednotky

Servo modul se v pribéhu kalibrace
sefidi podle dané konstrukéni situace.
Nyni je SERVO-DRIVE flex pfipraven
k praktickému vyuziti.

Naklapnéte sem

pohonnou servo jednotku.

Podle toho, kterym smérem budete chtit
dvitka otvirat, naklapnéte servo modul na
levy nebo pravy montazni adaptér.

Namontujte ¢ilko.

Cilko upevnéte za pomoci predem
namontovanych uchytd naklapnutim
pfimo na montazni adaptér.

*' i

Podivejte se na
film o montazi
www.blum.com/
sdflex_videos



Dalsi vyuziti samostatnych
zdroju SERVO-DRIVE

Abyste si vychutnali osvéd¢eny komfort obsluhy SERVO-DRIVE, jsou
kromé SERVO-DRIVE flex k dispozici dalsi samostatné zpusoby vyuZziti.
Proto je mozné otvirat elektrickym zptsobem i vysuv pro odpad nebo
jeden samostatny vyklop v horni skfifice.

www.blum.com/singleapplications




SERVO-DRIVE uno pro vysuv pro
odpad
Bokem, kolenem nebo nohou — staéi

kratce fuknout do ¢ilka a vysuv se
automaticky otevie. SERVO-DRIVE
uno pro vysuv pro odpad predstavuje
komfortni zplsob dovybaveni a jeho

montéz zvladnete hravé nékolika

ukony.

SERVO-DRIVE uno pro AVENTOS
Chcete-li otvirat elektricky jen

jeden vyklop, predstavuje idealni
zpusob otvirani pro horni skfifiku
SERVO-DRIVE uno pro AVENTOS.
Samostatné vyklopy tak oteviete
jednoduchym tuknutim na né, J
s BLUMOTION se budou zavirat '
mekce a tiSe.
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SERVO-DRIVE flex Informace k objednavani

7iolum

Ledni¢ka po jmenovitou vy$ku NH 178 cm, Mraznicka > NH 178 Kombinovana lednice s mrazakem
mraznic¢ka po jmenovitou vy$ku NH 158 cm

>

1 x sada SERVO-DRIVE flex 2 x sada SERVO-DRIVE flex 2 x sada SERVO-DRIVE flex

Objednavka v pfipadé 1 jednotky

Sada SERVO-DRIVE flex 1x Z10C500A
Napajeci zdroj se zastrékou 16 W (viz. tabulka na strané 16) IVl Z10NA20(xy)F

Objednavka v pfipadé 2 jednotek

Sada SERVO-DRIVE flex 2% Z10C500A
Napajeci zdroj Blum 72 W (vyuziti pro vice nez 1 modul viz. tabulka na strané 16) 1x
Kabel napdjeciho zdroje

Drzak napéjeciho zdroje pro montaz na dno korpusu 1x Z10NG000
Alternativné drzak napajeciho zdroje pro montaz na sténu 1x
Synchronizaéni kabel 300 cm, R7035 svétle Sedy (pouze v pfipadé mraznic¢ek s vyskou 178 cm) Z10K300A

Svorka Z10V1000.01
Cerny rozvodny kabel ke zkraceni Z10K300A
Ochranna koncova krytka na kabel Z10K0008
Drzék kabelu Z10K0009
Pro vysoké kombinované lednice s mrazdkem doporucujeme

Vypina¢ SERVO-DRIVE

Bezdratovy pfijimac Z10C5007

14



SERVO-DRIVE flex Informace k objednavani

Pohonna jednotka SERVO-DRIVE flex 1x Z10C500A
Napdjeci zdroj se zastrékou 16 W (viz. tabulka na strané 16) IP@N Z10NA20(xy)F

Pfidavny montazni adaptér navic pro vyuziti pro my¢ku nadobi 1x Z10C5005

NH Vyska prostoru pro instalaci spotrebic¢e APL-UK Spodni hrana pracovni desky
BS Mezera cela APU Pfesah pracovni desky
SWD Tloustka (sila) boéni stény

15



SERVO-DRIVE flex Informace k objednavani

7iolum

Kabel napajeciho zdroje

Zemé
Kabel napajeciho zdroje, Evropa 10 ks

\ Kabel napéjeciho zdroje, CH 10 ks Z10M200C
Kabel napéjeciho zdroje, US, CA 10 ks
Kabel napéjeciho zdroje, JP 10 ks Z10M200J
Kabel napéjeciho zdroje, BR NG T Z10M200S.01
Kabel napdjeciho zdroje, UK 10 ks Z10M200B
Kabel napéjeciho zdroje, DK 10 ks Z10M200D
Kabel napajeciho zdroje, IL 10 ks
Kabel napéjeciho zdroje, AU 10 ks
Kabel napajeciho zdroje, CN 10 ks
Kabel napédjeciho zdroje, AR 10 ks Z10M200A
Kabel napéjeciho zdroje, IN 10 ks T Z10M200H
Kabel napéjeciho zdroje, CL 10 ks Z10M200L
Kabel napéjeciho zdroje, TW 10 ks Z10M200T
Kabel napéjeciho zdroje, ZA 10 ks
Kabel napdjeciho zdroje, Evropa, bez konektoru 10 ks Z10M200E.OS

Napajeci zdroj Blum

@ 72W 10 ks
E

Montézni ndvod a navod k obsluze

Napajeci zdroj Blum se zastrckou 16 W

Sitovy adaptér (x) *
K R N

U A

A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI,NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR Jazykova skupina (y)

D EN,ES,FR,IT, PT A DE,EN, FR,IT,NL E CS,HU,PL, SK

E CS, HU, SK, PL B DA, EN, FI,NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU

F BG, ET, LT, LV, RO, RU C EL EN,HR,SL, SR, TR G ENES,FR

G EN, ES, FR, (US, CA) D DE EN,ES, FR, IT,NL H EN,zH

H EN, ZH

Na kazdy rozvodny kabel je pfipustny Kat.c.art.
pouze 1 napdjeci zdroj Blum! Naranini Z10NA20(xy)F

* Nepfipustné pro vice pohonnych servo jednotek!

Volitelné prislusenstvi pro lednicky a mrazici boxy za u¢elem zvétSeni rozsahu spusténi ¢ilka

. Vypina¢ SERVO-DRIVE

Bezdratovy pfijimac Z10C5007

16



SERVO-DRIVE flex Planovani a montaz pro ledni¢ky a mrazici boxy

7iolum

Priprava / vyvrtani montaznich otvoru

PN
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— ] min 10
° 8§
0
Q
Vyvrtani otvor(i pro montazni adaptér Vyvrtani otvorl do ¢&ilka pro dorazové ¢ocky Vyvrtani otvor( do ¢ela

Montaz s pomoci montazni Sablony

Montaz pohonné servo jednotky Zajisténi vrutem pro transport

Dulezité upozornéni!
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SERVO-DRIVE flex Montaz pro ledniéky a mrazici boxy

7iolum

Montaz cela

Montaz kontaktni desticky

Montaz dorazové ¢ocky Sefizeni a nastaveni mezery cela Kalibrace pfi uvadéni do provozu

18
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Demontaz pro ledni¢ky a mra/ boxy
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SERVO-DRIVE flex

i

Reset pohonného modulu SERVO-DRIV
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SERVO-DRIVE flex Montaz bezdratového vypinace (volitelné)

7iolum

Doporucéené vyuziti bezdratového vypinace Montaz bezdratového vypinace

iﬂ /\/ +0.5
\Esﬁh y <200 mm 1205 11
i@ ‘ - $ |
y >200 mm
S

|
|
35

\ x = vy$ka pracovni desky

Montaz bezdratového pfijimace

s
9 cIick/

Aktivace bezdratového vypinace

/‘\ \

T
e e

BANMTONN3S
ey
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SERVO-DRIVE flex Varianty montaze

7iolum

Rozméry mezery dvefi

58 19
5 19 %

]
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Konstrukéni situace (potiebny poéet pohonnych modulti SERVO-DRIVE flex podle konkrétniho vyuziti)

,I ,I ,I

N

)

.
N
/]

NH 178
o=
NH 122-194

o
NH 88-178
¥

1
N
%
N\
%
N\

Vseobecné upozornéni

vakuum. Mozny disledek: dvere nejdou po dobu nékolika vtefin otevfit. Toto vakuum normalné béhem kratké doby zmizi a funkce otvirani je

c Zlstanou-li dvere u lednice del$i dobu oteviené, napfiklad kvili Uklidu ndkupu, mize se uvniti lednice i mraziciho boxu vytvofit po zavien{
zase Uplna.

21



SERVO-DRIVE flex Planovani a montaz my¢éky nadobi

7iolum

Priprava / vyvrtani montaznich otvoru

o
2 7,
%\ 015 &
<
& 7o
695
o]
%]
Vyvrtani otvor(i pro montazni adaptér Vyvrtani otvor(i do ¢ela
Planovani pohonné servo jednotky Pristup pfi pfresahu prac.desky (APU)
X
Y|
| | 1/2 - 65 { |
: e
©
— £ I [
3 E - s
23
)
0
[}
X
=2
—
o
<
£
E SWD -
X 30 mm | APU 0mm
& d d Y 10 mm | APU 20 mm
z 0mm | APU 30 mm
NH Vyska prostoru pro instalaci spotfebice APL-UK Spodni hrana pracovni desky
BS Mezera cela APU Pfesah pracovni desky
SWD Tloustka (sila) boéni stény
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Montaz mycky nadobi
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ky nadobi / rozvod kabelu

z myé¢

v

Demonta

X
i
Y
w
=
o
T
o
>
o
w
(7))

Reset pohonného modulu SERVO-DRIVE

Kalibrace

Demontaz

Rozvod kabelt / upozornéni

= napajeni

Cerna

komunikace

(synchronizaéni kabel)

Svétle Seda R7035
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SERVO-DRIVE flex Montaz napajeciho zdroje

Potiebny prostor + bezpeény odstup drzaku napajeciho zdroje

N

Montdz na dno Montaz na sténu

Drzak napajeciho zdroje — montaz na dno

Pojistka proti vypadnuti

Drzak napajeciho zdroje — montaz na sténu

Pojistka proti vypadnuti

Upozornéni:

Dodrzujte bezpeény odstup od
spodni hrany (montdz na dno),
popfipadé od pfedni hrany
(montaz na sténu), a rovnéz od
okraju stran drzéku napajeciho
zdroje, k sousednim prvkim ve
vzdalenosti 30 mm. Také zajis-

téte moznost cirkulace vzduchu,

jinak hrozi prehrati napajeciho
zdroje Blum.

Montaz svorky

Neposkodte $picky hroth!

25
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Spolec¢nost Blum

Pan Julius Blum zalozil rodinnou firmu pfed vice nez 60 lety a dnes je tato
spoleénost etablovana na Siroké mezinarodni Urovni. Ke strategickym oboriim
nasich obchodnich aktivit patfi systémy zaves, vysuva a vyklopu. PFi veske-
rém vyvoji vyrobkl se u nas vSe vzdy to¢i kolem snahy dosahnout dokonalosti
perfektniho pohybu.
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Spoleénost Blum

v Rakousku a celém svéte
Firma Blum provozuje sedm
zavodu v Rakousku (Vorarl-
berg), dalSi vyrobni pracovisté
v Polsku, USA a v Brazilii, a ma
rovnéz 27 dcefinnych spole¢-
nosti a zastoupeni. Spole¢nost
realizuje dodavky své produkce
do vice nez 100 odbytist. Sku-
pina spole¢nosti zaméstnava
celkem 6400 spolupracovnikd,
4800 z nich pracuji pfimo ve
Vorarlbergu.

Globalni uzitek pro zakaznika
,Neni dulezité, zda vyrobci,

prodejci, montéfi nebo uzivatelé
kuchyni — kazdy z nich ma profi-

tovat diky vyhodam, které prinasi

vyrobky firmy Blum, a mit z toho
osobni uzitek.” Takova je filozofie

spole¢nosti Blum, filozofie global-

niho uzitku pro zakazniky.

Inovace
Abychom mohli zékaznikdm
poskytovat nasi podporu v po-
dobé inovativnich typd kovani
a zajistit dlouhodoby obchodni
Uspéch, je nutné neustale in-
vestovat do vyzkumu a vyvoje,
do zavodu a zaftizeni, a rovnéz

do vzdeélavani spolupracovniku.

Spole¢nost Blum ma po celém
sveété prihlaseno vice nez 1200
ochrannych prav a patfi tak k
nejvice inovativnim podnikim
v Rakousku.

-

‘( tg" Pohyb
i 5

Plynulost —“&» 4

Prostor

DYNAMIC SPACE

Dobra organizace pracovnich
postupt (Plynulost), dostatek
ulozného prostoru (Prostor) a
vysoky komfort pohybu (Pohyb)
predstavuji dilezité aspekty

Kvalita Zivotni prostiedi

Pro firmu Blum je charakteristic- U spole¢nosti Blum jsme pre-
ky velice komplexni vztah vici svedceni, Zze rozumné a ucelné

kvalité, a to nejen v souvislosti s ekologické chovani je z dlouho-

il ¥

produkci. Spole¢nost klade stejné | dobého hlediska také ekono-

tak vysoké naroky na kvalitu mické. Dullezity aspekt vSeho

rovnéz v oblasti svych sluzeb pfitom predstavuje Zivotnost praktické kuchyné. Se svou
filozofii pro praktické kuchyné
chce spole¢nost Blum zajistit
uvnitf nabytku funkci, komfort a

ergonomii.

a pfi spolupraci se zakazniky a
partnery.

vyrobk(. Dalsi dulezita opatfent
predstavuji ekologické vyrobni

AR gy

postupy, materidlova narocnost

a inteligentni vybér materiald,
arovnéz rozvazny a proziravy
management energii.

ISO 14001 |
Certified Environmental
System

1SO 9001

Certified Quality
System

1SO 50001

Certified Energy
System

Q

ad
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Veskery obsah podléha autorskym pravim firmy Blum.

Technické zmény a zmény ve vyrobnim sortimentu jsou vyhrazeny.

Printed in Austria - IDNR: 549.115.0 - EP-257/1 CS-CZ/01.15-1 LIGHTHOUSE.de

Blum, s.r.o.

Kolbenova 19

CZ -190 00 Praha 9

tel.: +420 281090161

fax: +420 281862026
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.cz

Julius Blum GmbH
Zavod na vyrobu kovani
6973 Hochst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com
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Certified Energy
System

ISO 14001 |
Certified Environmental
System
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