
NÁVOD K POUŽITÍ

LED flex-strip
•	 Instalaci	LED	pásku	svěřte	odborně	způsobilé	osobě.

•	 Pásek	nalepte	po	odstranění	ochranné	3M	fólie	na	rovný,	pečlivě	očištěný,	odmaštěný	a	suchý	povrch.	Při	jeho	lepení		
	 netlačte	silou	na	LED	čipy	ani	jiné	el.	součástky.

•	 Na	porézní	a	nestabilní	povrchy	upevněte	pásek	rovněž	pomocí	upevňovacích	spon,	popřípadě	pásek	před	montáží	nalepte		
	 do	nosného	hliníkového	profilu.	

•	 K	upevnění	pásku	v	krytí	IP68	použijte	vždy	upevňovací	spony.

•	 Umístění	pásku	na	hliníkový	profil	je	vhodné	rovněž	z	hlediska	jeho	chlazení.	U	LED	pásků	o	příkonu	vyšším	než	10	W	je		
	 nutno	dbát	na	to,	aby	teplota	na	pájecím	kontaktu	LED	čipu	nepřekročila	75	°	C.	V	případě	překročení	této	teploty	je	nutno		
	 umístit	pásek	na	hliníkový	chladič	(Al-profil)	nebo	zaručit	jeho	lepší	odvětrání.

•	 U	LED	pásků	s	příkonem	vyšším	než	17	W	je	umístění	na	vhodný	chladič	nezbytné!

•	 Pásky	zbytečně	nezakrývejte,	protože	kvalitní	odvod	tepla	z	povrchu	pásku	prodlužuje	jeho	životnost.

•	 Pásky	nikdy	nepřekrucujte	a	neohýbejte	pod	nižším	rádiusem	než	30	mm.

•	 Přívodní	vodiče	připojte	ve	správné	polaritě	k	vhodnému	a	správně	dimenzovanému	napájecímu	zdroji.	Používejte	výhradně		
	 zdroje	určené	k	napájení	LED	pásků.

•	 Pásky	lze	napájet	jednostranně	nebo	oboustranně,	nikdy	však	nepřekračujte	maximální	dovolenou	délku	pásku,	která	je		
	 uvedena	v	technických	parametrech.	Rovněž	dbejte	na	správné	dimenzování	přívodních	vodičů	tak,	aby	na	těchto	vodičích		
	 nedocházelo	k	úbytku	napětí	vyšším	než	0,5	V.

•	 Pásky	lze	dělit	po	jednotlivých	segmentech	na	vyznačených	místech	mezi	pájecími	body.	Takto	vzniklé	části	pásku	je	nutno		
	 napájet	samostatnými	vodiči,	které	je	nutno	připojit	k	pásku	pomocí	napájecího	konektoru	nebo	odborným	pájením	k		
	 pájecím	bodům.

•	 Před	pájením	očistěte	pájecí	body	od	ochranného	laku	a	pájejte	teplotou	270	-	320	°	C	po	dobu	max.	2	sekund.	
•	 Pásky	v	krytí	IP68	lze	trvale	ponořit	do	vody	za	těchto	podmínek:	Hloubka	ponoření	nesmí	přesáhnout	1	m.	Voda	nesmí	být		
	 chemicky	upravována.	Z	tohoto	hlediska	není	vhodné	použití	v	bazénech,	akváriích	apod…
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Piktogramy parametrů – vysvětlivky

Typ	LED	chipu Barevná	teplota

Jmenovitý	světelný	tok	
na	metr	pásku

Vyzařovací	úhel

Životnost	pásku	v	provozních	
hodinách	(L70	B10)

Provozní	teplota	okolí

Celková	délka	pásku	v	balení

Barva	světla	FRESH
Uzeniny

Barva	světla	FRESH
Ovoce,	zelenina	a	květiny

Barva	světla	FRESH
Sýry	a	mléčné	výrobky

Délka	segmentu	a	počet	LED
po	kterém	lze	pásek	dělit

Maximální	přípustná	délka	pásku
při	jednostranném	napájení

Maximálně	přípustná	délka	pásku	
při	dvoustranném	napájení

Délka	a	průřez	připojovacího	vodiče

Index	podání	barev

Pásek	s	tříbarevnými	LED,	pomocí	
řízení	lze	nastavit	jakoukoli	barvu

Pásek	se	čtyřbarevnými	LED	
(RGB	a teplá	nebo	studená	bílá)

Pásek	s	tříbarevnými	LED,	v	jeden	
okamžik	může	každý	segment	
svítit	různou	barvou

LED	pásky	nelze	stmívat

Pásek	je	nutno	umístit	na	hliníkový
chladič	nebo	AL-Profil

Standardní	odchylka	sladění	barev

Pásek	s	dvojí	teplotou	bílé
„Double	white“

Počet	LED	na	metr	pásku

Jmenovité	napájecí	napětí

Jmenovitý	příkon	na	metr	pásku

Celková	šíře	pásku

Stupeň	elektrického	krytí	pásku

Barva	světla	FRESH
Čerstvé	maso

Barva	světla	FRESH
Pečivo

Barva	světla	FRESH
Ryby	a	mořské	plody,	mražené	výrobky

quality lighting

!
Před zahájením montáže si vždy nejprve dodané zboží zkontrolujte!. Před lepením a krácením pásků si pásky vždy nejprve 
rozsviťte a zkontrolujte jejich jas a jednotnou barevnost. Obzvlášť při použití více balení pásku je tato kontrola před 
montáží nezbytná!
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BEDIENUNGSANLEITUNG

LED flex-strip
•	 Für	die	Installation	der	LED	Bänder	empfehlen	wir	einen	qualifizierten	Fachmann	zu	beauftragen.
•	 Reinigen	Sie	sorgfältig	eine	gerade,	entfettete,	trockene	Oberfläche,	bevor	Sie	den	3M	Schutzfilm	entfernen	und	das	Band		
	 aufkleben.Auf	porösen	und	instabilen	Oberflächen	befestigen	Sie	den	Riemen	auch	mit	Befestigungselementen.	Befestigen		
	 Sie	den	Clip	oder	das	Band,	bevor	Sie	diese	am	Aluminiumprofil	befestigen.	
•	 Verwenden	Sie	Befestigungsclips,	um	das	Band	in	IP68	zu	sichern.
•	 Die	Verwendung	auf	dem	Aluminiumprofil	eignet	sich	auch	für	dessen	Kühlung.	Bei	LED-Streifen	mit	einem	Stromverbrauch	von										
	 mehr	als	10	W	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	Temperaturam	Lötkontakt	des	LED-Chips	nicht	75	°	C	überschreitet.	Falls	die		
	 Temperatur	überschritten	wird,	ist	es	notwendig	das	Aluminiumprofil	zu	verwenden	oder	eine	bessere	Belüftung	zu	garantieren.
•	 Für	LED-Streifen	mit	einem	Stromverbrauch	von	mehr	als	17	W	ist	das	Auflegen	auf	einen	geeigneten	Kühlkörper	unbedingt		
	 erforderlich!
•	 Um	die	Lebensdauer	des	LED	Bandes	zu	erhöhen,	ist	es	wichtig	eine	gute	Wärmeableitung	der	Bandoberfläche	zu	ermöglichen.		
	 Deswegen	keine	Abdeckung	mit	Gegenständen.
•	 Wickeln	oder	biegen	Sie	die	Bänder	niemals	unter	einem	Radius	von	weniger	als	30	mm.
•	 Schließen	Sie	das	Kabel	an	die	korrekte	Polarität	an	und	sorgen	Sie	für	eine	entsprechende	Stromversorgung.	Verwenden	Sie		
	 nur	die	dafür	vorgesehenen	Netzgeräte	um	die	LED-Streifen	zu	versorgen.
•	 Die	Bänder	können	entweder	einseitig	oder	beidseitig	betrieben	werden,	niemals	aber	überkreuz.	Beachten	Sie	die	maximal		
	 zulässige	Länge,	die	in	den	technischen	Daten	angegeben	sind.	Stellen	Sie	außerdem	sicher,	dass	die	Kabel	richtig		 	
	 dimensioniert	sind,	damit	die	Leiter	keine	Spannung	von	über	0,5V	verlieren.
•	 Die	Bänder	können	an	den	gekennzeichneten	Stellen,	zwischen	den	Lötpunkten,	nach	Segmenten	unterteilt	werden.		
	 Die	dadurch	entstandenen	Teile	des	Bandes	sollten	von	separaten	Leitern	gespeist	werden.	Die	Verbindung	kann	mit	dafür		
	 vorgesehenen	Steckverbindungen	oder	an	den	Lötstellen	mit	Löten	erfolgen.
•	 Vor	dem	Löten	müssen	die	Lötstellen	vom	Schutzlack	gereinigt	und	die	Temperatur	auf	270	bis	320	°	C	für	bis	zu	2	Sekunden		
	 aufgeheizt	werden.	
•	 Das	IP68-Band	kann	unter	folgenden	Bedingungen	dauerhaft	in	Wasser	getaucht	werden:	Die	Eintauchtiefe	darf	1	m	nicht		
	 überschreiten.	Das	Wasser	darf	nicht	chemisch	verändert	werden.	Deswegen	ist	es	für	Schwimmbäder,	Aquarien	usw.	ungeeignet.
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Parameter Piktogramme – Erläuterungen

quality lighting

!
Überprüfen Sie immer die gelieferte Ware, bevor Sie mit der Montage beginnen!Bevor Sie die Bänder kleben und schneiden, 
testen Sie zuerst die Bänder und prüfen deren Helligkeit und gleichmäßige Farbe. Besonders bei Verwendung von mehreren 
Packungen ist diese Prüfung vor der Installation erforderlich!
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LED	Chip	Typ Farbtemperatur

Lichtstrom	pro	Meter	LED	Streifen	

Abstrahlwinkel

Lebensdauer	in	Stunden	(L70/B10)

Umgebungstemperatur	

Rollengesamtlänge

Lichtfarbe	FRISCH
Wurstwaren	

Lichtfarbe	FRISCH
Obst,	Gemüse	und	Früchte	

Lichtfarbe	FRISCH
Käse	und	Milchprodukte	

Segmentlänge	-	In	diesen	Abständen	
kann	der	Streifen	gekürzt	werden

Maximale	Länge	für	einseitige	
Einspeisung

Maximale	Länge	für	beidseitige	
Einspeisung	

Länge	und	Querschnitt	der	Zuleitung	

Farbwiedergabeindex	

Jede	Farbeinstellung	möglich
Streifen	mit	vierfarbigen	LEDs
(RGB	und	warmes	oder	kaltes	Weiß)

Dreifärbiger	LED-Streifen	-	Jedes	
Segment	leuchtet	in	einer	anderen	
Farbe

LED	Streifen	nicht	dimmbar	

Der	Streifen	muss	auf	einem	
Aluminium-Profil	installiert	werden	

Standardabweichung	
der	Farbanpassung	

Doppelfarbtemperatur	
„Dualweiß“

LED	Chips	pro	Meter	am	Streifen

Spannung	

Verbrauch	pro	Meter	

Gesamtbreite	

Schutzklasse	

Lichtfarbe	FRISCH
Fleisch

Lichtfarbe	FRISCH
Gebäck

Lichtfarbe	FRISCH
Fisch	und	Meeresfrüchte	

Garantie


