
•  Massive Werkbankplatte, perfekt für schwerste Arbeiten in Schlossereien, Stahlindu-
strie, Industrie/Gewerbe, Schreinereien, KFZ, Schulen und Maschinenbau

•  Sehr formstabil, für höchste Gewichtsbelastungen ausgelegt (hohe Schlagfestigkeit)

•  Aus gedämpften Buchenstäben, keilgezinkt, wasserfest verleimt (Verklebungsklasse 
D3) 

•  Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst 

•  Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitestgehend unempfindlich 
gegen Öl und Fett

•  Die Oberfläche kann leichte Holzverfärbungen und gesunde Wirbel 
aufweisen (DIN 68 705, Güteklasse 1) 

•  4 Standard-Ausführungen stehen zur Auswahl

•  Stahl-Kantenschutzwinkel, Rück- und Seitenwände stehen optional zur Verfügung

•  Andere Platten-Ausführungen auf Anfrage

Merkmale

Werkbankplatten
aus Buche

LISTA Werkbänke



Hinweis
Qualität und Lieferung
Lista garantiert für einwandfreie Qualität Ihrer 
Buchenplatten bei Lieferung. Dies ist ein natürliches 
Holzprodukt. Auf der Plattenunterseite kommen
Äste oder ausgebesserte Stellen vor. Die Lagerung 
muss horizontal, auf flachem Untergrund, trocken, wit-
terungsgeschützt und beidseitig abgedeckt
erfolgen. Luftfeuchtigkeitsunterschiede sollten
vermieden werden.

Die Buchenplatten müssen zwingend mit den 
Unterbauten verschraubt werden. Idealerweise 
bestellen Sie die passende Vormontage zur ein-
fachen Montage.
Die Buchenplatten dürfen nicht mit 
Stahlblechbelägen versehen werden, da sich 
sonst die Platte verziehen kann.

Buchenplatten
Platten 40 und 50 mm stark. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je 
nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).

Buchenplatten mit Rückwand
Platten 40 und 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. 
Rückwand aus Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je
nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).

Buchenplatten mit Stahl-Kantenschutzwinkel frontseitig
Platten 40 und 50 mm stark. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je nach 
Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).

Hinweis
Andere Platten-Ausführungen und 
-Abmessungen auf Anfrage.

Buchenplatten mit Stahl-Kantenschutzwinkel frontseitig
und Rückwand
Platten 40 und 50 mm stark. Rückwandhöhe 150 mm, Rückwandstärke 20 mm. 
Rückwand aus Multiplex. Exklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Diese müssen je
nach Unterbau zusätzlich bestellt werden (siehe Seite 314).
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