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release agents

o Metallbearbeitungsflissigkeiten e Beschriftungssysteme e Technische Sprays ® Reinigung
e Betriebsstoffe Kunststoffverarbeitung ¢ Lebensmittelschmierstoffe ¢ Industrieschmierstoffe e Hautschutz

ING. R. KONITZER GES.M.B.H

\]OKISCH SOLIS PINA V4B (Jokisch Metallbearbeitungswachs 201)

Metallbearbeitungswachs fiir die schwere Bearbeitung.

Besonders geeignet zum Ségen mit Rundségebléttern, Bandségen und Normal-Ségeblattern.
Ferner zum Gewindeschneiden, Gewindebohren, Zentrieren, Bohren, Aufreiben mit Reibahlen
USw.

Werkstoffe, wie z.B. Stahl, Alu, Kupfer, Zink und dessen Legierungen und Guss kénnen sehr gut mit
dem Wachs bearbeitet werden.

= Geringer Verschleil? der Werkzeuge
« Hohe Standzeiten

= Genaue Passungen bzw. Schnitte

= Geringen Verbrauch

= Geringen Kraftbedarf

Die Lieferform, (Wachstift in einer Papphiille), ermdglicht eine gute Zufiihrung des Produkts an die
Schnittstelle.

JOKISCH
EINHEIT METHODE SOLIS PINA V4B
Kin. Viskositat bei 40°C mm?/s DIN 51 562
Dichte bei 20°C g/cm?® DIN EN ISO 12185 1
Flammpunkt °C DIN ISO 2592 250
Lagertemperatur: 5-40°C
Haltbarkeit: 36 Monate

Stand: 23.08.2016

Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschafen zuzusichern.
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Wir haften nicht fiir Angaben unserer Lieferanten.
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