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r Technischen Bewertungsstelle in ihrer 

her Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durc
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 SP-HBS, SP-Drill, SP-Super-Drill, T-Drill und TBS-Drill sind selbstbohrende Schrauben aus 
speziellem nichtrostendem Stahl mit einer Gleitbeschichtung. Schrauben aus nicht rostendem 

mindestens 3,0 mm und nicht mehr als 10,0 
12 mm bis 400 mm. Weitere Abmessungen sind in Anhang 4 angegeben. Die Unterlegscheiben 
bestehen aus nichtrostendem Stahl. Die Abmessungen der Unterlegscheiben sind in Anhang 4 
angegeben. 

Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Schrauben 
entsprechend den Angaben und unter den 
verwendet werden. 

 Die Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum 

einer Nutzungsdauer der Schrauben von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der 
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich 
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich 
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Abmessungen Siehe Anhang 4 

Biegewinkel Siehe Anhang 2 

Charakteristischer Wert des Ausziehparameters Siehe Anhang 2 

Charakteristischer Wert des Kopfdurchzieh-
parameters 

Siehe Anhang 2 

Charakteristischer Wert der Zugfestigkeit Siehe Anhang 2 

Charakteristischer Wert der Streckgrenze Keine Leistung festgestellt 

Charakteristischer Wert der Torsionsfestigkeit Siehe Anhang 2 

Einschraubdrehmoment  Siehe Anhang 2 

Schrauben und Mindestdicke der Holzbauteile 
Siehe Anhang 2 

Schraubenachse beanspruchte Schrauben 
Siehe Anhang 2 

Dauerhaftigkeit in Bezug auf Korrosion Siehe Anhang 2 
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3.2 Brandschutz (BWR 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Brandverhalten Klasse A1 

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4) 

 Wie BWR 1 

der Angabe der Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage: 97/176/EC. 

 Folgendes System ist anzuwenden: 3 

 sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 

 

 

Ausgestellt in Berlin am 10. Januar 2020 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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S+P screws 

Anlagenbeschreibung 

 
 

Annex X 

BeA Bardafix cladding brackets 

Specifications of intended use 

 
 

Annex 2.1 

S+P Schrauben 

Bestimmungen zum Verwendungszweck 

 
 

Anhang 1.1 

Anhang 1 Bestimmungen zum Verwendungszweck 

A.1.1 Verwendung der S+P Schrauben nur bei: 

 statischen und quasi-statischen Einwirkungen 
 
A.1.2 Baustoffe, die befestigt werden  

lzbauwerken zwischen Holzbauteilen oder zwischen 
Holzbauteilen und Stahlbauteilen verwendet: 

 Vollholz (Nadelholz) nach EN 14081-11, 

 Brettschichtholz (Nadelholz) nach EN 140802, 
 Furnierschichtholz LVL (Nadelholz) nach EN 143743, Anordnung der Schrauben nur rechtwinklig zur 

Furnierebene, 

 Balkenschichtholz (Nadelholz) nach EN 14080 oder nach den am Ort des Einbaus geltenden nationalen 
Bestimmungen, 

 ischer Technischer Bewertung oder Zulassung oder nach den am Ort des 
Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen. 

rkstoffe an die oben genannten Holzbauteile verwendet 
werden: 

 Sperrholz nach EN 6364 und EN 139865, 
 Oriented Strand Board (OSB) nach EN 3006 und EN 13986, 
 Spanplatten nach EN 3127 and EN 13986, 

 Faserplatten nach EN 622-28, EN 622-39 und EN 13986, 
 Zementgebundene Spanplatten nach EN 634-210 und EN 13986, 

 Massivholzplatten nach EN 1335311 und EN 13986. 

Holzwerkstoffe befinden sich nur auf der Seite des Schraubenkopfes. 

en auf Sparren verwendet. 

  

 
1  EN 14081-1:2005+A1:2011 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sort

Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
2

htholz und Balkenschichtholz - Anforderungen 
3

4
  EN 636:2012+A1:2015 Sperrholz - Anforderungen 

5

Kennzeichnung 
6
  EN 300:2006 Platten aus langen, flachen, ausgeric

Anforderungen 
7
  EN 312:2010 Spanplatten - Anforderungen 

8
  EN 622-2:2004 Faserplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an harte Platten 

9  EN 622-3:2004 Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten 
10

11
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Anhang 1.2 

A.1.3 Anwendungsbedingungen (Umgebungsbedingungen) 

Der Korrosionsschutz der S+P Schrauben ist in Anhang A.2.6 angegeben. 

 
12 in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang. 

Die Schrauben werden in Holzbauteile aus Nadelholz ohne und mit Vorbohren eingedreht, wobei der 

In nicht vorgebohrte Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz oder 
 8 mm nur bei Verwendung der 

Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt. 

 die Schrauben ohne Vorbohren der Sparren in einem 

den Sparren eingeschraubt. 

rlegscheiben nach Anhang 4 verwendet werden. Nach dem Eindrehen der 

rostendem Stahl werden nur mit Unterlegscheiben aus nicht rostendem Stahl verwendet. 

Holzbauteils, bei Tellerkopfschrauben oder Sechskantkopfschrauben ohne dem Kopfteil. 

 

 
12  EN 1995-1-1:2004+A1:2008+A2:2014 Eurocode 5: Bemessung und Ko
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Tabelle A.2.1 Charakteristische Werte der Tr

[mm] 
3,0 3,2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 8,0 10,0 

Charakteris-
tischer Wert 

moments 
My,k [Nm] 

SP-HBS und 
SP-Drill 

0,9 1,2 1,5 1,7 3,0 3,9 - 6,3 13,0 24,0 

SP-HBS und 
1,5 2,0 2,8 3,3 3,8 5,0 - 9,0 13,0 24,0 

SP-Super-Drill - - - 3,9 5,2 6,9 - 11,1 - - 

TBS-Drill - - - - - - 6,0 - - - 

T-Drill und TBS-
- - - - - 10,0 12,0 - - - 

Charakteris-
tischer Wert 
der Zugtrag-

ftens,k [kN] 

SP-HBS und 
SP-Drill 

1,7 2,0 2,4 3,1 4,0 4,4 - 7,1 13,0 20,0 

SP-HBS und 
2,8 3,2 3,8 5,0 6,4 7,9 - 11,0 13,0- 20,0 

SP-Super-Drill - - - 5,0 5,9 7,9 - 11,0 - - 

TBS-Drill - - - - - - 7,1 - - - 

T-Drill und TBS-
- - - - - 7,9 9,5 - - - 

Charakteris-
tischer Wert 
des Bruch-
drehmoments 
ftor,k [Nm] 

SP-HBS und 
SP-Drill 0,8 1,3 1,4 2,2 2,7 3,8 - 6,0 15,0 30,0 

SP-HBS und 
1,4 1,9 2,7 3,5 4,3 5,9 - 11,5 15,0 30,0 

SP-Super-Drill - - - 3,5 5,0 8,0 - 14,0 - - 

TBS-Drill - - - - - - 8,0 - - - 

T-Drill und TBS-
- - - - - 9,5 11,5 - - - 

A.2.1 Allgemeines 

Alle SP-Schrauben erreichen einen Biegewinkel von 45/d0.7

Schrauben ist. 

Die Mindesteinbindetiefe der Schrauben in den tragenden Holzbauteilen lef muss 

lef  = 
sin

d4
  

betragen. Dabei ist 

Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung, 

In Brettsperrholz werden nur Schrauben mit einem Gewi
Es werden nur Schrauben verwendet, deren Kerndurchmesser d1

Brettsperrholz ist. 
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Anhang 2.2 

A.2.2 Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse 

EN 1995-1-1 verwendet. 

A.2.3 In Achsrichtung beanspruchte Schrauben 

Der Verschiebungsmodul Kser

 zur Faserrichtung: 

Kser
0,2 4,0

efl  [N/mm] (2.1) 

Hierbei ist: 

lef  Einbindetiefe des Gewindeteils der Schraube im Holzbauteil [mm]. 

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters bei einem Winkel 
einer charakteristischen Rohdichte de

fax,90,k

fax,90,k  

Die charakteristische Rohdichte von Furnierschichtholz darf in Gleichung (8.40b) der Norm EN 1995-1-1 mit maximal 

Wenn die in Brettsperrholz eingedrehten Schrauben mehr 

Der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters 

 Sperrholz nach EN 636 und EN 13986 

 OSB-Platten (Oriented Strand Board) nach EN 300 und EN 13986 
 Spanplatten nach EN 312 and EN 13986 

 Faserplatten nach EN 622-2, EN 622-3 und EN 13986 
 Zementgebundene Spanplatten nach EN 634-2 und EN 13986, 

 Massivholzplatten nach EN 13353 und EN 13986. 

mit einer Dicke von mehr als 20 mm ist 

fhead,k

Die charakteristische Rohdichte der Holzwerkstoffe darf in Gleichung (8.40b) der Norm EN 1995-1-1 mit maximal 380 

 t ische Wert des Kopfdurchzieh-

fhead,k 

harakteristische Wert der Ko
SP-Schrauben mit einem charakteristischen Wert des K

 begrenzen. Es sind eine Mindestdicke 
stdicken einzuhalten. 
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Anhang 2.3 

Tabelle A.2.2 Mindestdicke der Holzwerkstoffe 

Holzwerkstoff Mindestdicke in mm 

Sperrholz 6 

Faserplatten (harte Platten und mittelharte Platten) 6 

Oriented Strand Boards, OSB 8 

Spanplatten 8 

Zementgebundene Spanplatten 8 

Massivholzplatten 12 

In Stahl-Holz-Verbindungen ist die Kopfdurchzi

A.2.4.1 Rechtwinklig zur Schraubenachse und/oder in Achsrichtung beanspruchte Schrauben

Beim Eindrehen von SP-Schrauben in vorgebohrte Holz
EN 1995-1-1, Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2, wie bei 

Brettschichtholz, Balkenschichtholz, Furnierschichtholz und Brettsperrholz mindestens 30 mm und bei Schrauben mit 

Beim Eindrehen von SP-Schrauben in nicht vorgebohrte Ho
Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2, wie bei N

 8 mm und Bauteildicken t < 5 d muss der Abstand vom 
beanspruchten und unbeanspruchten Rand parallel zu
Wenn bei SP Schrauben der Abstand in Faserrichtung unt
darf auch bei Bauteildicken t < 5
verringert werden. 

A.2.4.2 In Achsrichtung beanspruchte Schrauben

1-1:2004+A1: 2008, Abschnitt 8.3.1.2 und Tabelle 8.2, 

A.2.5 Einschraubdrehmoment 

tor,k zum Einschraubdrehmoment Rtor,mean wird von allen 

A.2.6 Korrosionsschutz 

rkstoffnummern 1.4006, 
1.4301, 1.4567, 1.4401, 1.4571, 1.4539 und 1.4529 verwendet. 

Die Unterlegscheiben werden aus dem nicht rostendem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 hergestellt. 

Kontaktkorrosion ist zu vermeiden. 
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A.3.1 Allgemeines 

mmung auf Sparren verwendet. 

 EN 14081-1 bestehen. Folgende Mindestabmessungen der 
Konterlatten sind einzuhalten: 

Table A.3.1 Mindestdicke und Mindestbreite der Konterlatten 

[mm] 

Mindestdicke t  

[mm] 

Mindestbreite b  

[mm] 

6 und 8 30 50 

10 40 60 

 Sperrholz nach EN 636 und EN 13986 

 Oriented Strand Board (OSB) nach EN 300 und EN 13986 
 Spanplatten nach EN 312 and EN 13986 
 Faserplatten nach EN 622-2, EN 622-3 und EN 13986. 

Die Holzwerkstoffplatten sind mindestens 22 mm dick. 

Wenn im Folgenden von Konterlatten die Rede ist, schlie

Der Abstand zwischen den Schrauben e 

ischen Ausziehkraft der Schrauben nicht in Rechnung 
gestellt. 
Bei der Bemessung der Konstruktion sind die Verank

A.3.2.1 Statisches Modell 

onterlatten parallel zum Sparren bestehende System kann 
als elastisch gebetteter Balken betrachtet werden. Die Kont

mmung muss bei 10 % Stauchung eine Druckspannung, 
gemessen nach EN 82613, von mindestens (10 %)

durch Punktlasten Fb belastet. Weitere Einzellasten Fs

 
13

Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung 
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mmsystemen auf Sparren- Statisches Modell 
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Anhang 3 

S+P Schrauben 

Anlagenbeschreibung 

 
 

Anhang X 

S+P Schrauben  
 

Anhang 3.3 

 
 
Abbildung A.3.2: Einzellasten Fb rechtwinklig zu den Konterlatten 
 

 

 

Abbildung A.3.3: Einzellasten FS rechtwinklig zu den Konterlatten, Lastangriff im Bereich des Schraubenkopfes 
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A.3.2.2 Bemessung der Konterlatten 

Es wird angenommen, dass der Abstand der char

Die charakteristischen Werte der Bieges

 
4

l)FF(
M chark,sk,b

k  

Dabei ist 

lchar   4

ef
char Kw

EI4
l  

EI = Biegesteifigkeit der Latte 
K = Bettungsziffer 
wef

Fb,k  = charakteristischer Wert der Einzellasten rechtwinklig zu den Latten 
Fs,k  = charakteristischer Wert der Einzellasten rechtwinklig zu den Latten, Last-

 (3.1) 

 

 (3.2) 

HI und der Dicke tHI

wenn die effektive Breite wef

ef

ef

 2/tww
HIef   (3.3) 

mit 
w  =  Minimum aus der Breite der Latte bzw. des Sparrens 
tHI  

 
HI

HI

t

E
K   (3.4) 

 

1
f d,m

d
fW

M

d,m

d,m
  (3.5) 

Bei der Berechnung des Widerstandsmomentes W is

Der charakteristische Wert der Beanspruchung aus Schub ist wie folgt zu berechnen: 

2

FF

k
k,Sk,bV   (3.6) 

1
fA

V5,1

f
d,v

d

d,v

d   (3.7) 
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Anhang 3.5 

wl2

FF5,1

char

k,sk,b
k

  (3.8) 

er als 110 % der Druckspannung bei 10 % Stauchung sein, 
berechnet nach EN 826. 

A.3.2.4 Bemessung der Schrauben 

Die Schrauben werden vorwiegend in Richtung der Schraubenachse beansprucht. Der charakteristische Wert der 
axialen Zugkraft in der Schraube kann aus den Schubbeanspruchungen des Daches Rs berechnet werden: 

cos

R
T k,S

k,S   (3.9) 

Um die Verformung im Bereich des Schraubenkopfes 

Herausziehen mit den Faktoren k1 und k2 abzumindern: 

2M

k,tens
8,0

k2
hd,head

8,0
k21efd,ax

Rd,,ax

f
;

350
df;

350sincos2,1

kkldf
minF   

(3.10) 

mit: 
fax,d 

d 

lef Einbindetiefe des Gewindeteils der Schraube im Sparren, lef  40 mm 

k k 

 Winkel   

fhead,d Bemessungswert des Kopfdurchzieh

dh Kopfdurchmesser der Schraube [mm] 

ftens,k 

M2 Teilsicherheitsbeiwert nach EN 1993-1-1 in Verbindung mit dem jeweiligen nationalen Anhang 

k1 min {1; 220/tHI} 

k2 min {1; 10%/0,12} 

tHI 

10% 
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Anhang 4.1 
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S+P Schrauben 

SP-HBS 

 
 

Anhang 4.2 
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S+P Schrauben 

SP-HBS 
Tellerkopf-Holzbauschraube mit Teilgewinde 

 
 

Anhang 4.5 
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S+P Schrauben 

SP-HBS 
Tellerkopf-Holzbauschraube mit Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.6 
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S+P Schrauben 

SP-HBS 

 
 

Anhang 4.7 
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S+P Schrauben 

SP-HBS 
Seko-Holzbauschraube, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.8 
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S+P Schrauben 

SP-HBS 
Tellerkopf-Holzbauschraube 

 
 

Anhang 4.11 
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S+P Schrauben 

SP-HBS 
Tellerkopf-Holzbauschraube, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.12 
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S+P Schrauben 

SP-Drill 
Seko-Holzbauschraube mit Bohrspitze 

 
 

Anhang 4.13 
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S+P Schrauben 

SP-Drill 
Seko-Holzbauschraube mit Bohrspitze, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.14 
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S+P Schrauben 

SP-Drill 
Tellerkopf-Holzbauschraube mit Bohrspitze 

 
 

Anhang 4.17 
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S+P Schrauben 

SP-Drill 
Tellerkopf-Holzbauschraube mit Bohrspitze, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.18 
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S+P Schrauben 

SP-Super-Drill 
Seko-Holzbauschraube mit Bohrspitze 

 
 

Anhang 4.19 
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S+P Schrauben 

SP-Super-Drill 
Seko-Holzbauschraube mit Bohrspitze, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.20 
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S+P Schrauben 

SP-Super-Drill 
Tellerkopf-Holzbauschraube mit Bohrspitze 

 
 

Anhang 4.23 
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S+P Schrauben 

SP-Super-Drill 
Tellerkopf-Holzbauschraube mit Bohrspitze, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.24 
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S+P Schrauben 

SP-Super-Drill  
Seko-Holzbauschraube 

 
 

Anhang 4.25 



ETA-11/0283 vom 10. Januar 2020 

 Z82259.19 8.06.03-277/19

S+P Schrauben 

SP-Super-Drill  
Seko-Holzbauschraube, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.26 
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Anhang 4.28 



ETA-11/0283 vom 10. Januar 2020 

 Z82259.19 8.06.03-277/19

S+P Schrauben 

SP-Super-Drill  
Tellerkopf-Holzbauschraube 

 
 

Anhang 4.29 
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S+P Schrauben 

SP-Super-Drill  
Tellerkopf-Holzbauschraube, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.30 
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S+P Schrauben 

SP-Drill 
Zylinderkopf-Terrassenbauschraube 

 
 

Anhang 4.31 
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S+P Schrauben 

SP-Drill 
Zylinderkopf-Terrassenbauschraube, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.32 



ETA-11/0283 vom 10. Januar 2020 

 Z82259.19 8.06.03-277/19

S+P Schrauben 

T-Drill  
Liseko-Terrassenbauschraube 

 
 

Anhang 4.33 



ETA-11/0283 vom 10. Januar 2020 

 Z82259.19 8.06.03-277/19

S+P Schrauben 

T-Drill  
Liseko-Terrassenbauschraube, Vollgewinde 

 
 

Anhang 4.34 



ETA-11/0283 vom 10. Januar 2020 

 Z82259.19 8.06.03-277/19

S+P Schrauben 

TBS-Drill 
Zylinderkopf-Terrassenbauschraube, Unterkopfgewinde 

 
 

Anhang 4.35 



ETA-11/0283 vom 10. Januar 2020 

 Z82259.19 8.06.03-277/19

S+P Schrauben 

SP-Rosette 
Unterlegscheiben 

 
 

Anhang 4.36 

 


