
Návod na pokládku 
Tilo designové vinylové podlahy / plovoucí podlahy, pokládka bez lepení 
 
Před pokládkou dodržujte následující doporučení 
 Doporučujeme, abyste si pokládku nechali provést náležitě vyškoleným odborným personálem. Pouze tito mohou 

dostatečně posoudit jako zkušení odborníci zvláště stavebně fyzikální podmínky a vliv stavebního prostředí. Znají 
pravidla daného oboru a normy, které je třeba při pokládce dodržet. 

 Vinylové podlahoviny na HDF patří k suchým stavebním podlahám a k jako takovým se k nim musí přistupovat a 
s nimi zacházet. Podlahové dílce musí být před pokládkou tak dlouho skladovány v místnostech, kde budou 
pokládány (při min. 18°C), aby se plně aklimatizovaly. Pro vyrovnání teploty stačí 48 hodin, pro vyrovnání vlhkosti, 
jestliže je to nutné, je potřebný delší čas. Podlahoviny musí být skladovány v uzavřeném balení. Podlahoviny HDF 
nepoužívejte v žádných vlhkých místnostech, jako jsou např. sprchy, koupelny apod.! 

 Před pokládkou je třeba podlahovinu zkontrolovat při dostatečných světelných podmínkách. Následná poškození, 
která vyplynou z pokládky, nejsou důvodem pro uplatnění náhrad. Lehké rozdíly v barvě a struktuře zvyšují 
přirozený dojem a jsou pro podlahy charakteristické. 

 Vinylové podlahoviny na HDF se pokládají jako plovoucí, bez lepidla. Pokládka se provádí s vynaložením minimální 
síly (Používejte pomůcky pro pokládku!). Při použití nevhodných pomůcek při pokládce může dojít k poškození 
spojovacích profilů. Pokládka s lepením hran je také možná – viz. níže uvedené pokyny. 

 Vinylové hotové podlahy je možné pokládat pouze v místnostech, kde plocha, na kterou se podlaha pokládá, má 
dlouhodobě teplotu 18 ° – 27 °C a vlhkost 30 – 60 %, aby se zabránilo problémům způsobeným nadměrným 
roztahováním a smršťování dřevěné desky. 

  

Podklad 
 Podklad musí být dle DIN 18365 vyzrálý a provedený odpovídajícím způsobem. To znamená mezi jiným, že musí 

být čistý, bez trhlin, stabilní, rovný a suchý. Malé vyčnívající nerovnosti jako např. kapky barvy, zbytky nečistot atd. 
musí být před pokládkou odstraněny. Rovnost podkladu dle DIN 18202 tabulka 3 řádek 4 nesmí být překročena. 
Jako základní pravidlo platí: při délce 1 m nesmí být nerovnost větší než 3 mm. Tolerance rovnosti mezi metry se 
vyvodí z diagramu uvedeného v této normě. Textilní povrchy podlah jako jsou např. koberce, filcové materiály 
atd., musí být odstraněny. 

 Součástí vinylové podlahoviny je deska HDF, pro kterou platí následující hodnoty vlhkosti pro podklad dle CM-
metody: u cementového potěru:  < 2,0 % CM (s podlahovým topením 1,8 % CM); u anhydritového potěru: < 0,3 % 
CM (s podlahovým topením 0,3 % CM). 

 

Plovoucí pokládka 
 Pod hotovou podlahu položte vždy minimálně 0,2 mm tlustou PE folii s parozábranou (např. 111 721 020). Tato 

folie slouží nejen k ochraně před vlhkostí, ale rovněž zajistí vyrovnání nerovnosti povrchu, aby tak umožnila 
bezproblémovou funkci plovoucí podlahy. Pruhy folie by měly přesahovat alespoň 20 cm a tyto přesahy je ještě 
lépe přilepit, aby se zabránilo pronikání vlhkosti, u zdi folii vytáhněte do výšky cca 3 cm.  

 Vinylové podlahoviny na HDF jsou z výroby vybaveny korkovou vrstvou, která tlumí kročejový hluk. Dodatečné 
opatření ke snížení kročejového hluku je prakticky nemožné, a proto nemá žádný smysl. Jestliže přesto použijete 
další podložky, tak musíte brát v úvahu, že měkký podklad pro systém pokládky bez lepení není vhodný.  

 

Směr pokládky 
 Směr pokládky ovlivňuje opticky velikost místnosti. Směr pokládky je třeba dohodnout s jejím objednatelem. 
 Před pokládkou se s ohledem na její směr změří příčný rozměr místnosti. Na jeho základě se dle šířky dílců spočítá, 

počet řad. Jestliže není poslední řada široká alespoň 5 cm, tak se musí první řada seříznout tak, aby první a 
poslední řada byla stejně široká. 

 S ohledem na stavební podmínky (tvar podlahy, velikost plochy – max. 8x8 m u jednoduché rohové místnost, atd.) 
je nezbytné vytvořit dilatační spáry. Stavební podmínky, které ovlivňují dilatační spáry (např. různorodý potěr 
v jednotlivých místnostech) musí být vždy při pokládce vinylové podlahy brány v úvahu. Nutnost a polohu 
dilatačních spár je třeba projednat s vyškoleným odborným personálem, obzvláště nutné jsou dilatační spáry při 
zúžení místnosti. Vzniklé dilatační spáry mohou být zakryty vhodnými lištami. 

 
Pokládka na podlahové topení 
 Vinylové hotové podlahy mohou být pokládány také na podklady s nízkoteplotním podlahovým topením. Pro tuto 

variantu je nutno dodržet pravidla pokládky pro podlahové topení.  
 Zvlášť je třeba poukázat na to, že na volném povrchu hotové podlahy nesmí teplota přesáhnout 27 °C, také ne na 

okrajích a ne pod kobercem a nábytkem (teplotní vzdutí). V průběhu teplotních změn, zvlášť při překročení vyšších 
rozběhových teplot nebo při nízké relativní vlhkosti mohou vznikat spáry mezi jednotlivými díly podlahy. 

 Zabránit spárám na čelní straně je možno slepením spojů hran. Vinylová podlaha musí být na podlahové topení 
položena plovoucím způsobem. 

Návod na kladenie 
Tilo dizajnové vinylové podlahy / plávajúce podlahy, kladenie bez lepenia

Pred kladením dodržujte nasledujúce odporúčania
•	 Odporúčame, aby kladenie vykonala firma s náležite vyškoleným odborným personálom. Len oni môžu dostatočne 

posúdiť ako skúsení odborníci najmä stavebne fyzikálne podmienky a vplyv stavebného prostredia. Poznajú pravidlá 
daného odboru a normy, ktoré je potrebné pri kladení dodržať.

•	 Vinylové podlahoviny na HDF patria k suchým stavebným podlahám a k ako takým sa ku nim musí pristupovať  
a s nimi zaobchádzať. Podlahové dielce musia byť pred kladením tak dlho skladované v miestnostiach, kde budú 
kladené (pri min. 18°C), aby sa plne aklimatizovali. Pre vyrovnanie teploty stačí 48 hodín, pre vyrovnanie vlhkosti, ak 
je to nutné, je potrebný dlhší čas. Podlahoviny musia byť skladované v uzavretom balení. Podlahoviny HDF nepouží-
vajte v žiadnych vlhkých miestnostiach, ako sú napr. sprchy, kúpeľne apod.!

•	 Pred kladením podlahu skontrolujte pri dostatočných svetelných podmienkach. Následné poškodenia, ktoré vy-
plynú z kladenia, nie sú dôvodom pre uplatnenie náhrad. Ľahké rozdiely vo farbe a štruktúre zvyšujú prirodzený 
dojem a sú pre podlahy charakteristické.

•	 Vinylové podlahoviny na HDF sa kladú ako plávajúce, bez lepidla. Kladenie vykonávame s vynaložením minimálnej 
sily (Používajte pomôcky pre pokládku!). Pri použití nevhodných pomôcok na kladenie sa môžu spojovacie profily 
poškodiť. Kladenie s lepením hrán je tiež možné – pozri nižšie uvedené pokyny.

•	 Vinylové hotové podlahy je možné klásť len v miestnostiach, kde plocha, na ktorú sa podlaha kladie, má dlhodobo 
teplotu 18 ° – 27 °C a vlhkosť 30 – 60 %, aby sa zabránilo problémom spôsobeným nadmerným rozťahovaním  
a zmršťovaním drevenej dosky.

Podklad
•	 Podklad musí byť podľa DIN 18365 vyzretý a prevedený zodpovedajúcim spôsobom. Okrem iného to znamená, 

že musí byť čistý, bez trhlín, stabilný, rovný a suchý. Malé vyčnievajúce nerovnosti ako napr. kvapky farby, zvyšky 
nečistôt atď. sa musia pred kladením odstrániť. Rovnosť podkladu podľa DIN 18202 tabuľka 3 riadok 4 nesmie byť 
prekročená. Ako základné pravidlo platí: pri dĺžke 1 m nesmie byť nerovnosť väčšia ako 3 mm. Tolerancia rovnosti 
medzi metrami sa vyvodí z diagramu uvedeného v tejto norme. Textilné povrchy podláh ako sú napr. koberce, filcové 
materiály atď., musia byť odstránené.

•	 Súčasťou vinylovej podlahoviny je doska HDF, pre ktorú platia nasledujúce hodnoty vlhkosti pre podklad podľa 
CMmetódy: pri cementovom potere: < 2,0 % CM (s podlahovým vykurovaním 1,8 % CM); pri anhydritovom potere: 
< 0,3 % CM (s podlahovým vykurovaním 0,3 % CM).

Plávajúce kladenie
•	 Pod hotovú podlahu položte vždy minimálne 0,2 mm hrubú PE fóliu s parozábranou (napr. 111 721 020). Táto fólia 

slúži nielen k ochrane pred vlhkosťou, ale zaistí aj vyrovnanie nerovnosti povrchu, aby tak umožnila bezproblémovú 
funkciu plávajúcej podlahy. Pruhy fólie by mali presahovať aspoň 20 cm a tieto presahy je ešte lepšie prilepiť, aby sa 
zabránilo prenikaniu vlhkosti, pri stene fóliu vytiahnite do výšky cca 3 cm.

•	 Vinylové podlahoviny na HDF sú z výroby vybavené korkovou vrstvou, ktorá tlmí hluk chôdze. Ďalšie prídavné 
opatrenia na odstránenia hluku sú prakticky nemožné, a nemajú žiadny zmysel. Ak aj napriek tomu použijete ďalšie 
podložky, treba si uvedomiť, že príliš mäkký podklad pri kladení bez lepenia nie je vhodný. 

Smer kladenia
•	 Smer kladenia opticky ovplyvňuje veľkosť miestnosti, je preto potrebné dohodnúť sa s jej objednávateľom.
•	 Pred kladením sa s ohľadom na jej smer zmeria priečny rozmer miestnosti. Na jeho základe sa podľa šírky dielcov 

spočíta počet radov. Ak nie je posledný rad široký aspoň 5 cm, tak sa musí prvý rad zrezať tak, aby prvý a posledný 
rad boli rovnako široké.

•	 S ohľadom na stavebné podmienky (tvar podlahy, veľkosť plochy – max. 8x8 m pri jednoduchej rohovej miestnosti, 
atď.) je nutné vytvoriť dilatačné škáry. Stavebné podmienky, ktoré ovplyvňujú dilatačné škáry (napr. rôznorodý poter 
v jednotlivých miestnostiach) musia byť vždy pri kladení vinylovej podlahy brané do úvahy. Nutnosť a polohu dilatač-
ných škár je potrebné prejednať s vyškoleným odborným personálom, obzvlášť nutné sú dilatačné škáry pri zúžení 
miestnosti. Vzniknuté dilatačné škáry sa zakryjú vhodnými lištami.

Kladenie na podlahové vykurovanie
•	 Vinylové hotové podlahy môžu byť položené aj na podklady s nízkoteplotným podlahovým vykurovaním. Pre tento 

variant je nutné dodržať pravidlá pokládky pre podlahové vykurovanie.
•	 Obzvlášť je potrebné poukázať na to, že na voľnom povrchu hotovej podlahy nesmie teplota presiahnuť 27 °C, 

taktiež nie na okrajoch a nie pod kobercom a nábytkom (teplotné vzdutie). V priebehu teplotných zmien, najmä pri 
prekročení vyšších rozbehových teplôt alebo pri nízkej relatívnej vlhkosti môžu vznikať škáry medzi jednotlivými 
dielmi podlahy.

•	 Zabrániť škáram na čelnej strane je možné zlepením spojov hrán. Vinylová podlaha musí byť na podlahovom vykuro-
vaní položená plávajúcim spôsobom.



Návod na pokládku 
Tilo designové vinylové podlahy / plovoucí podlahy, pokládka bez lepení 
 
Před pokládkou dodržujte následující doporučení 
 Doporučujeme, abyste si pokládku nechali provést náležitě vyškoleným odborným personálem. Pouze tito mohou 

dostatečně posoudit jako zkušení odborníci zvláště stavebně fyzikální podmínky a vliv stavebního prostředí. Znají 
pravidla daného oboru a normy, které je třeba při pokládce dodržet. 

 Vinylové podlahoviny na HDF patří k suchým stavebním podlahám a k jako takovým se k nim musí přistupovat a 
s nimi zacházet. Podlahové dílce musí být před pokládkou tak dlouho skladovány v místnostech, kde budou 
pokládány (při min. 18°C), aby se plně aklimatizovaly. Pro vyrovnání teploty stačí 48 hodin, pro vyrovnání vlhkosti, 
jestliže je to nutné, je potřebný delší čas. Podlahoviny musí být skladovány v uzavřeném balení. Podlahoviny HDF 
nepoužívejte v žádných vlhkých místnostech, jako jsou např. sprchy, koupelny apod.! 

 Před pokládkou je třeba podlahovinu zkontrolovat při dostatečných světelných podmínkách. Následná poškození, 
která vyplynou z pokládky, nejsou důvodem pro uplatnění náhrad. Lehké rozdíly v barvě a struktuře zvyšují 
přirozený dojem a jsou pro podlahy charakteristické. 

 Vinylové podlahoviny na HDF se pokládají jako plovoucí, bez lepidla. Pokládka se provádí s vynaložením minimální 
síly (Používejte pomůcky pro pokládku!). Při použití nevhodných pomůcek při pokládce může dojít k poškození 
spojovacích profilů. Pokládka s lepením hran je také možná – viz. níže uvedené pokyny. 

 Vinylové hotové podlahy je možné pokládat pouze v místnostech, kde plocha, na kterou se podlaha pokládá, má 
dlouhodobě teplotu 18 ° – 27 °C a vlhkost 30 – 60 %, aby se zabránilo problémům způsobeným nadměrným 
roztahováním a smršťování dřevěné desky. 

  

Podklad 
 Podklad musí být dle DIN 18365 vyzrálý a provedený odpovídajícím způsobem. To znamená mezi jiným, že musí 

být čistý, bez trhlin, stabilní, rovný a suchý. Malé vyčnívající nerovnosti jako např. kapky barvy, zbytky nečistot atd. 
musí být před pokládkou odstraněny. Rovnost podkladu dle DIN 18202 tabulka 3 řádek 4 nesmí být překročena. 
Jako základní pravidlo platí: při délce 1 m nesmí být nerovnost větší než 3 mm. Tolerance rovnosti mezi metry se 
vyvodí z diagramu uvedeného v této normě. Textilní povrchy podlah jako jsou např. koberce, filcové materiály 
atd., musí být odstraněny. 

 Součástí vinylové podlahoviny je deska HDF, pro kterou platí následující hodnoty vlhkosti pro podklad dle CM-
metody: u cementového potěru:  < 2,0 % CM (s podlahovým topením 1,8 % CM); u anhydritového potěru: < 0,3 % 
CM (s podlahovým topením 0,3 % CM). 

 

Plovoucí pokládka 
 Pod hotovou podlahu položte vždy minimálně 0,2 mm tlustou PE folii s parozábranou (např. 111 721 020). Tato 

folie slouží nejen k ochraně před vlhkostí, ale rovněž zajistí vyrovnání nerovnosti povrchu, aby tak umožnila 
bezproblémovou funkci plovoucí podlahy. Pruhy folie by měly přesahovat alespoň 20 cm a tyto přesahy je ještě 
lépe přilepit, aby se zabránilo pronikání vlhkosti, u zdi folii vytáhněte do výšky cca 3 cm.  

 Vinylové podlahoviny na HDF jsou z výroby vybaveny korkovou vrstvou, která tlumí kročejový hluk. Dodatečné 
opatření ke snížení kročejového hluku je prakticky nemožné, a proto nemá žádný smysl. Jestliže přesto použijete 
další podložky, tak musíte brát v úvahu, že měkký podklad pro systém pokládky bez lepení není vhodný.  

 

Směr pokládky 
 Směr pokládky ovlivňuje opticky velikost místnosti. Směr pokládky je třeba dohodnout s jejím objednatelem. 
 Před pokládkou se s ohledem na její směr změří příčný rozměr místnosti. Na jeho základě se dle šířky dílců spočítá, 

počet řad. Jestliže není poslední řada široká alespoň 5 cm, tak se musí první řada seříznout tak, aby první a 
poslední řada byla stejně široká. 

 S ohledem na stavební podmínky (tvar podlahy, velikost plochy – max. 8x8 m u jednoduché rohové místnost, atd.) 
je nezbytné vytvořit dilatační spáry. Stavební podmínky, které ovlivňují dilatační spáry (např. různorodý potěr 
v jednotlivých místnostech) musí být vždy při pokládce vinylové podlahy brány v úvahu. Nutnost a polohu 
dilatačních spár je třeba projednat s vyškoleným odborným personálem, obzvláště nutné jsou dilatační spáry při 
zúžení místnosti. Vzniklé dilatační spáry mohou být zakryty vhodnými lištami. 

 
Pokládka na podlahové topení 
 Vinylové hotové podlahy mohou být pokládány také na podklady s nízkoteplotním podlahovým topením. Pro tuto 

variantu je nutno dodržet pravidla pokládky pro podlahové topení.  
 Zvlášť je třeba poukázat na to, že na volném povrchu hotové podlahy nesmí teplota přesáhnout 27 °C, také ne na 

okrajích a ne pod kobercem a nábytkem (teplotní vzdutí). V průběhu teplotních změn, zvlášť při překročení vyšších 
rozběhových teplot nebo při nízké relativní vlhkosti mohou vznikat spáry mezi jednotlivými díly podlahy. 

 Zabránit spárám na čelní straně je možno slepením spojů hran. Vinylová podlaha musí být na podlahové topení 
položena plovoucím způsobem. 

Kladenie
Prvý rad:
1.  Prvý dielec podlahy položte do ľavého rohu miestnosti a položte ho tak, aby strana s perom smerovala ku stene.   
 Pracujte zľava doprava. Nezabudnite na dilatačnú škáru cca 1 cm pri stene a na čelnej strane, použite kliny.
2.  Predĺženie prvého dielca vykonajte tak, že druhý dielec zasuniete do prvého. Za týmto účelom nakloňte dielec v uhle  
 cca 20°, zasuňte čelné pero do čelnej drážky a skloňte tesne dorazený dielec. Ľahký tlak uľahčí jeho zasunutie  
 a uzatvorenie škáry. Ľahkým úderom na koniec dielca dosiahnete optimálne uzatvorenie škáry.
3.  Pokračujte až do posledného dielca prvého radu. Posledný diel musí byť primerane dlhý.

•	 Dilatačná škára pri stene by mala prebiehať paralelne so stenou. Pokiaľ je nerovná stena položte najskôr prvé 3 rady 
bez dištančných klinov, posuňte tieto dielce ku stene a označte si na prvom rade požadovaný odstup, rozložte túto 
časť a dielce požadovaným spôsobom zrežte, zložte ich späť a položte s dištančnými klinmi.

•	 Aby ste zabránili otrepom, tak ručnou pílou režeme od hornej strany ku spodnej, s elektrickou priamočiarou alebo 
okružnou pílou dielec otočíme lícovou stranou nadol! (A)

Ďalšie rady:
4. Časť dielca, ktorá zostala z prvého radu, použite na začiatok druhého radu. Dbajte na to, aby spoje boli vzhľadom
 k predošlému radu predsadené najmenej o 30 cm. Zasuňte zvyšok dielca do prvého radu. Dielec z prvého radu   
 pridvihnite cca o 20°, zasuňte pero na pozdĺžnej strane do pozdĺžnej škáry dielca v prvom rade a položte ich na   
 pomocnú podložku tak, aby pozdĺžna škára tesne doliehala.
5.  Nasledujúci dielec zasuňte čelnou stranou tak, aby na pozdĺžnej strane zostalo čo najmenej miesta k zasunutiu  
 pozdĺžneho spoja.
6.  Zasuňte ešte naklonený dielec do pozdĺžnej škáry. Ľahké zdvihnutie uľahčí jeho zasunutie. Pri zasunutí už uzamknu- 
 tého čelného spoja ho nie je možné uvoľniť. Z tohoto dôvodu ho posuňte čo najbližšie k čelnému spoju.
7.  Odstráňte pomocnú podložku a s ľahkým poklepaním pokladajte dielce. Netlačte dielec iba dolu! Ľahkým poklepa- 
 ním podporujete uzamknutie spoja. Tak dosiahnete optimálne uzamknutie škáry. Pokračujte týmto spôsobom až do  
 položenia posledného radu dielcov.

•	 Voliteľné lepenie (B): keď spoje bez použitia lepidla využívate len ako racionálny postup pri pokládke podlahy, tak 
môžete taktiež naniesť na hornú stranu pera v celej jeho dĺžke slabú vrstvu bieleho (vodeodolného) lepidla D3 a tá sa 
potom zasunie do drážky. Prebytočné lepidlo okamžite, ešte pred jeho zaschnutím utrie vlhkou, čistou handričkou.

•	 Riešenie pri rúrach kúrenia apod. (C): Vyvŕtajte otvor s priemerom cca 2 cm väčším ako je priemer rúry. Vyrežte od 
otvoru časť dielca až k jeho hrane. Položte dielec podlahy. Prilepte späť vyrezanú časť dielca. Zakryte škáru manže-
tou na rúry.

•	 Zakrátenie obložky dverí (D): Priložte voľný dielec na plochu k obložke dverí a odrežte ju nad dielcom.
•	 Montáž na mieste, kde sa nedá vsunúť pero do drážky (E): Vždy vtedy, ak stavebné podmienky neumožňujú zasunu-

tie pera do drážky (napr. zasunutie dielca pod obložku, pod koľajnicu apod.), môžete uzamykacie pero buď odrezať 
alebo jednoducho odseknúť dlátom. Potom chýba časť pre uzamknutie škáry (chýba pero-drážka) a je potrebné 
dielce zlepiť. 

•	 Po podlahe je možné chodiť ihneď po jej položení. Odstráňte kliny a odrežte prečnievajúcu fóliu. Pripevnite lišty klin-
cami alebo skrutkami do steny, nikdy nie do podlahy.

Pokládka 
První řada: 
1. První dílec podlahy položte do levého roku místnosti a položte ho tak, aby strana s perem směřovala ke zdi. 

Pracujte zleva doprava. Nezapomeňte na dilatační spáru cca 1 cm u zdi a na čelní straně, použijte klínky. 
2. Prodloužení prvního dílce provedete tak, že druhý dílec zasunete do prvního. Za tím účelem nakloňte dílec v úhlu 

cca 20°, zasuňte čelní pero do čelní drážky a skloňte těsně doražený dílec. Lehký tlak usnadní jeho zasunutí a 
uzavření spáry. Lehkým úderem do konce dílce dosáhnete optimálního uzavření spáry. 

3. Pokračujte až do posledního dílce první řady. Poslední díl musí být přiměřeně dlouhý. 
 
 Dilatační spára u zdi by měla probíhat paralelně se zdí. U nerovné zdi položte nejprve první 3 řady bez distančních 

klínků, posuňte tyto dílce ke zdi a označte si na první řadě požadovaný odstup, rozložte tuto část a dílce 
požadovaným způsobem seřízněte, složte je zpět a položte s distančními klínky. 

 Abyste zabránili otřepům, tak ruční pilou řežeme od horní strany ke spodní, s elektrickou přímočarou nebo okružní 
pilou dílec otočíme lícovou stranou dolů! (A) 

 
Další řady: 
4. Část dílce, která zbyla z první řady, použijte na začátek druhé řady. Dbejte na to, aby spoje byly vzhledem 

k předešlé řadě přesazeny nejméně o 30 cm. Zasuňte zbytek dílce do první řady. Dílec z první řady přizvedněte cca 
o 20°, zasuňte pero na podélně straně do podélné spáry dílce v první řadě a položte je na pomocnou podložku tak, 
aby podélná spára těsně doléhala. 

5. Následující dílec zasuňte čelní stranou tak, aby na podélné straně zůstalo co nejméně místa k zasunutí podélného 
spoje. 

6. Zasuňte ještě nakloněný dílec do podélné spáry. Lehké zdvihnutí usnadní jeho zasunutí. Při zasunutí již 
uzamčeného čelního spoje ho není možno uvolnit. Z tohoto důvodu ho posuňte co nejblíže k čelnímu spoji. 

7. Odstraňte pomocnou podložku a s lehkým poklepáním pokládejte dílce. Netlačte dílec prostě jenom dolů! Lehkým 
poklepáním podporujete uzamčení spoje. Tak dosáhnete optimálního uzamčení spáry. Pokračujte tímto způsobem 
až do položení poslední řady dílců. 

 
 Volitelné lepení (B): I když spoje bez použití lepidla využíváte pouze jako racionální postup při pokládce podlahy, 

tak můžete také nanést na horní stranu pera v celé jeho délce slabou vrstvu bílého (voděodolného) lepidla D3 a ta 
se potom zasune do drážky. Přebytečné lepidlo okamžitě, ještě před jeho zaschnutím otřete vlhkým, čistým 
hadříkem. 

 Řešení u trubek od topení apod. (C): Vyvrtejte otvor o průměru o cca 2 cm větším než je průměr trubky. Vyřízněte 
od otvoru část dílce až k jeho hraně. Položte dílec podlahy. Přilepte zpět vyříznutou část dílce. Zakryjte spáru 
manžetou na trubky. 

 Zakrácení obložky dveří (D): Přiložte volný dílec na plochu k obložce dveří a uřízněte ji nad dílcem. 
 Montáž na místě, kde se nedá vsunout pero do drážky (E): Vždy tehdy, jestliže stavební podmínky neumožňují 

zasunutí pera do drážky (např. zasunutí dílce pod obložku, pod kolejnici apod.), můžete uzamykací pero buď 
odříznout nebo jednoduše odseknout dlátem. Potom chybí část pro uzamčení spáry /chybí pero-drážka) a je třeba 
dílce slepit. 

 Po podlaze je možné okamžitě po jejím položení chodit. Odstraňte klínky a odřízněte přečnívající fólii. Připevněte 
lišty hřebíky nebo vruty do zdi, nikdy ne do podlahy. 

 
 
Těmito pokyny vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkušeností a našich znalostí. Nemůžeme však přebírat 
záruku na výsledek zpracování v jednotlivých případech s ohledem na rozmanitost možností použití a nemožnosti 
ovlivnit podmínky skladování a zpracování našich výrobků. Je třeba provést vlastní testy. Naše poradenská služba je vám 
k dispozici. Využívejte u větších projektů hned od začátku vždy poradenskou službu. Technické změny vyhrazeny. Další 
informace naleznete na www.tilo.com.  

Týmito pokynmi vám chceme čo najlepšie poradiť na základe našich skúseností a znalostí. Nemôžeme však preberať záruku na výsledok 
spracovávania v jednotlivých prípadoch s ohľadom na rozmanitosť  možností použitia a nemožnosť ovplyvniť podmienky skladovania a spra-
covania našich výrobkov. Je potrebné vykonať vlastné testy. Naša poradenská služba je vám k dispozícii. Pri väčších projektoch využívajte 
od začiatku vždy poradenskú službu. Technické zmeny vyhradené. Ďalšie informácie nájdete na www.tilo.com.


