ECLISSE UNICO LUCE DF

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstirke 15 cm
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StandardmaBe der Schiebetiirkasten Rohbaumaf TurblattmaBe

170 170 IM

Breite BreitenmaBe STL2000/STL2100 STL2000/STL2100 Breite: Hohe: STL2000/STL2100
STL A B © H1 H2 BREITE x HOHE TBB TBH
1200 1250 625 2530 2090/2190 2045/2145 2570 x 2110/2210 615+640 2010/2110
1300 1350 725 2830 2090/2190 2045/2145 2870 x 2110/2210 715+740 2010/2110
1400 1450 725 2930 2090/2190 2045/2145 2970 x 2110/2210 715+740 2010/2110
1500 1550 825 3230 2090/2190 2045/2145 3270 x 2110/2210 815+840 2010/2110
1600 1650 825 3330 2090/2190 2045/2145 3370 x 2110/2210 815+840 2010/2110
1700 1750 925 3630 2090/2190 2045/2145 3670 x 2110/2210 915+940 2010/2110
1800 1850 925 3730 2090/2190 2045/2145 3770 x 2110/2210 915+940 2010/2110
1900 1950 1025 4030 2090/2190 2045/2145 4070 x 2110/2210 1015+1040 2010/2110
2000 2050 1025 4130 2090/2190 2045/2145 4170 x 2110/2210 1015+1040 2010/2110

MaBangaben in mm

Méglicher Wandaufbau (in cm)

Ziegel 12| WS 15 o ) . o o
Bei starkeren Wanden wird das Element in einer einseitigen oder beidseitigen

64mm  \1aertasche versetzt.
12 cm

Innere Maulweite (IM)
Ziegelstarke (Z)
SondermaBe bis STL 2600 x H 2600 mm maglich. Bitte kldren Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen SondermaBen mit unserem Innendienst.

Rohes Kastenlicht ohne

» Die Standardtragkraft des Rollwagenpaares betragt 100 kg, auf A:

» Synchronlauf fir Doppelfligel

Wunsch 150 kg Stockverkleidung » ECLISSE BIAS®
» Eine max. Turblattstérke von 40 mm ist nicht zu Uberschreiten B: Tiefe des Einschubes ohne (ab STL 1400 mm)
» Die LUCE Modelle fir Massivwand (SondermaBe) sind 2-flg. bis Stockverkleidung » ECLISSE BIAS® DS
Stocklichtbreite (STL) 2600 x H 2600 mm lieferbar. C:  Gesamtmal Schiebetlirelement Breite (ab STL 1600 mm)
» Die gewiinschte eingeschobene Endposition des Tiirblattes wird H: Fertig verkleidete Stocklichte Hohe » Magnetlinear-Antrieb
durch den einstellbaren hinteren Fangstopper festgelegt. H1: GesamtmalB Schiebetiirelement Héhe Sl.d
» Die angegebene Stocklichtbreite (STL) gilt bei der empfohlenen H2: Unverkleidetes Kastenlicht Hohe igde
Starke (D) der Verkleidung von 25 mm D: Stérke der Verkleidung
» Es sind Hohlraumdosen mit der Einbautiefe von 40 mm zu STL: Fertige Stocklichte
verwenden TE: Turblatteinstand . .
Fur folgenden Wandaufbau ist das Modell LUCE EF, Ausf. WS: Fertige Wandstéarke Technische Anderungen
Massivwand, lieferbar: Z:  Ziegelstarke vorbehalten.Die Zeichnun-
» Ziegel 12,0 cm, fertige Wand ca. 15 cm IM:  Innere Maulweite gen sind Eigentum der
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