ZATIZENI

Univerzalni hmozdinka UX

Nejvy3si garantovana zatizeni' jednotlivé hmoZzdinky

Uvedené hodnoty zatiZzeni plati pfi pouziti vrutl pfedepsaného priiméru.

Typ UX5 UX6 UX6 x 50 UX8 UX10 UX12 Ux14
Prlimér Sroubu @ [mm] 4 5 5 6 8 10 12
Garantovana zatiZeni v piisluSném kotevnim podkladu Fo.?

Beton >(20/25| [kN] 0,30 0,40 0,60 0,60 1,00 1,50 1,80
Plna cihla =Mz 12 | [kN] 0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 0,70 0,80
Dérované vapenopiskové cihly >KSL 12| [kN] 0,30 0,40 0,40 0,50 0,60 0,80 0,80
Svisle dérované cihly =Hlz 12 | [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40
Porobeton >PB4, PP4 (G4) | [kN] 0,15 0,20 0,20 0,30 0,40 0,60 0,70
Séadrokartonova deska 12,5 mm | [kN] 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 - -
Séadrokartonova deska 25 mm| [kN] 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15

Sadrovlaknita deska (Fermacell) | [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 - -
Omitnutd zed p=0,9 kg/dm3 | [kN] - - - 0,15 0,35 0,45 0,50
" Zahrnuje soutinitel bezpecnosti 7. 2 Plati pro zatizeni tahem, smykem a $ikmym tahem pod jakymkoliv Ghlem.
Univerzalni hmozdinka UX s kulatym, nebo pravotihlym hakem
Nejvyssi garantovana zatizeni' jednotlivé hmoZdinky

Uvedena zatiZeni plati pfi pouZiti pfiloZenych haka.

Typ UX6 RH UX6 WH UX8 RH UX8 WH UX8 OE
Garantovana zatiZeni v piisluSném kotevnim podkladu Fo.?

Beton >(20/25| [kN] 0,25 0,30 0,40 0,45 0,40
Svisle dérované cihly =Hlz 12| [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Séadrokartonova deska 12,5 mm | [kN] 0,05 0,056 0,056 0,056 0,05

" Zahrnuje soutinitel bezpecnosti 4 (narovnéni haku).

2 Plati pro zatizeni tahem, smykem a $ikmym tahem pod jakymkoliv dhlem.




