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"ldentifikacijska oznaka proizvoda
- Naziv proizvoda: TERMOPUR LOW EXPANSION

- Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Uporaba tvari/pripravaka PU pjena za lijepljenje - nisko ekspandirajuca

"Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodaé/uvoznik/distributer:

TKK d.o.o.

Srpenica 1

5224 Srpenica

Slovenija

Distributer:

TKK d.o.o. Sarajevo
BrijeS¢ée polje 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 3346 46 87 Fax: +387 33468903  e-mail: office@tkk.ba

- Daljnje informacije se mogu nabaviti:
Tel: +386 (0) 5384 13 00
Fax: +386 (0) 5 384 13 90/91
e-mail: info@tkk.si

- Broj telefona za izvanredna stanja 124

" Razvrstavanje tvari ili smjese

Zap. aero. 1. H222-H229 Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: moze se
rasprsnuti ako se grije.

Ak. toks. 4 H332 Stetno ako se udige.

Nadraz. koza 2 H315 NadraZuje koZu.

Nadraz. oka 2 H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Resp. senz. 1 H334 Ako se udi8e mozZe izazvati simptome alergije ili astme ili
poteSkoce s disanjem

Derm. senz. 1 H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

Karc. 2 H351 Sumnja na moguée uzrokovanje raka.

Lakt. H362 Moze Stetno djelovati na djecu koja se hrane maj€inim
mlijekom.

TCOJ 3. H335 MoZe nadraziti diSni sustav.

TCOP 2. H373 Moze uzrokovati oSteéenje organa tijekom produljene ili
ponavljane izloZzenosti.

Kron. toks. vod. okol. 4 H413 MozZe uzrokovati dugotrajne Stetne ucinke na vodeni okolis.

" Elementi ozna¢avanja
- Piktogrami opasnosti

&

GHS02 GHS07 GHS08

- Oznaka opasnosti Opasnost
(Nastavak na strani 2)
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- Oznake koje oznacavaju opasnost:
Difenilmetan diizocianat, izomeri i homolozi
- Oznake upozorenja
Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: moze se rasprsnuti ako se grije.
Stetno ako se udise.
Nadrazuje koZu.
Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
Ako se udie moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteSkocée s disanjem
MozZe izazvati alergijsku reakciju na koZi.
Sumnja na moguée uzrokovanje raka.
Moze Stetno djelovati na djecu koja se hrane majcinim mlijekom.
MoZe nadraziti didni sustav.
MozZe uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZzenosti.
MozZe uzrokovati dugotrajne Stetne ucinke na vodeni okolis.
- Oznake obavijesti
Cuvati izvan dohvata djece.
Prije uporabe pribaviti posebne upute.
Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne
pusiti.
Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
Ne busiti, niti paliti €ak niti nakon uporabe.
Ne udisati pare/aerosol.
Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za odi.
U slu€aju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za za$titu diSnog sustava (odgovarajuci plinski filtar
(npr. tipa A1 u skladu s normom EN 14387)).
U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: Oprati velikom koliCinom vode/ sapuna.
AKO SE UDISE: premijestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u polozaj koji olak$ava disanje.
U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e
ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
U SLUCAJU izloZenosti ili sumnje na izloZenost: zatraZiti savjet/pomoé lijecnika.
Zastititi od sun&evog svjetla. Ne izlagati temperaturi vioj od 50 °C/122 °F.
Odloziti spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima.
- Dodatni podaci:
Sadrzi izocianate. MoZe izazvati alergijsku reakciju.
Osobe veé senzibilizirane na diizocijanate mogu razviti alergijske reakcije prilikom uporabe ovog
proizvoda. Osobe koje boluju od astme, ekcema ili imaju problemati€énu kozZu trebaju izbjegavati
kontakt s ovim proizvodom, uklju€ujuci i dodir putem koZe. U uvjetima slabe ventilacije ovaj se
proizvod moZze koristiti samo ako se upotrebljava odgovarajuci plinski filtar (npr. tipa A1 u skladu s
normom EN 14387).

" Ostale opasnosti
- Rezultati PBT- i vPvB procjena Ne primjenjuje se.

3 Sastav/informacije o sastojcima

"Kemijska svojstva: Smjese
- Opis: Smjesa od sljedecih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri i homolozi 45-55%
Resp. senz. 1, H334; Karc. 2, H351; TCOP 2., H373; <> Ak. toks.
4, H332; Nadraz. koza 2, H315; Nadraz. oka 2, H319; Derm. senz.
1, H317; TCOJ 3., H335

CAS: 115-10-6 Dimetil eter 5-15%
EINECS: 204-065-8 | &> Zap. plin 1, H220; <> Stlag. plin, H280

CAS: 85535-85-9 alkani, C14-17, kloro 1-10%
EINECS: 287-477-0 %BAZK toks.vod.okol.1., H400; Kron. toks. vod. okol. 1., H410; Lakt.,

(Nastavak na strani 3)
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CAS: 13674-84-5 | Tris(2-kloroizopropil)-fosfat 1-10%
& Ak.toks.4,H302

CAS: 75-28-5 Izobutan (< 0,1% butadiena) 1-10%

EINECS: 200-857-2 &> Zap. plin 1, H220; < Stlag. plin,H280

CAS: 74-98-6 Propan 1-5%

EINECS: 200-827-9 | & Zap. plin 1, H220; © Stla¢. plin,H280

- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

*Opis mjera prve pomoci
- Opc¢e upute:
Simptomi trovanja mogu se pojaviti nakon duzeg vremena, stoga je potreban lije¢ni¢ki nadzor od
najmanje 48 sati nakon nezgode.
- Nakon udisanja:
Omoguciti dotok vecih koli€ina svjezeg zraka i za svaki slu€aj potraziti lije¢nicku pomo¢.
U besvijesnom stanju lezanje i transport u stabilnom bocnom polozaju.
- Nakon dodira s kozom:
Ako je koza trajno nadrazena potraziti lije¢nicku pomoc.
Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
- Nakon dodira s o€ima:
Isprati o¢i teku¢om vodom nekoliko minuta i savjetovati se s lije¢nikom. OCi prilikom ispiranja
moraju biti otvorene.
- Nakon gutanja: Odmah potraziti lije¢nika.
- Upute za lije€nika:
- Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Navod o sluéaju potrebe za hitnom lije€niékom pomoé¢i i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

" Sredstva za gasenje
- Prikladna:
Pjena
CO2, pijesak, prah za gasenje. Ne koristiti vodu.
- Ne smiju se upotrebljavati: Puni mlaz vode
"Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
U poZaru moze doc¢i do oslobadanja:
dusikovih monoksida (NOx)
ugljikovog monoksida (CO).
cijanovodika (HCN)
" Savjeti za gasitelje pozara
- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Stavite uredaj za zastitu disanja.
"Dodatne informacije
IzloZzene spremnike rashladiti raspr§enim mlazom vode.
Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gasenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

“Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Drzati podalje od izvora zapaljenja.
Omoguciti dostatno provjetravanje.
Nositi zastithu opremu. Nezasti¢ene osobe drzati podalje.
(Nastavak na strani 4)
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“Mjere zastite okoliSa

Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrSinske vode/podzemne vode.

U slu€aju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadleZzne organe.

Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.
"Metode i materijal za sprjeCavanje Sirenja i €iS¢enje

Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema odjeljku 13.

Pokupiti pomoc¢u materijala koji veZu tekuéinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina,

univerzalna veziva, piljevina).

Ne isprati vodom ili vodnastim sredstvima za &iS¢enje.

Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
“Uputa na druge odjeljke

Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.

Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.

Informacije o zbrinjavaniju vidi odjeljak 13.

7 Rukovanje i skladistenje

"Rukovanje:

- Mjere opreza za sigurno rukovanje
Voditi brigu o prikladnoj ventilaciji na strojevima za obradu.
Voditi brigu o dobroj provjetrenosti na radnom mjestu.
Oprezno otvarati spremnike i rukovati istima.

- Upute za zastitu od pozara i eksplozije:
Izvore paljenja drzati podalje - ne pusiti.
Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.

“Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladi$ni prostori i spremnici moraju ispunjavati:
Treba se pridrzavati propisa nadleznih organa o skladistenju pakiranja plina pod tlakom.
- Upute za zajednicko skladistenje:
Ne skladistiti zajedno s kiselinama.
Ne skladistiti zajedno s alkslijama (luZinama).
Cuvati odvojeno od oksidacijskih sredstava.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Skladistiti na hladnom mjestu, zagrijavanje dovodi do poveéanja tlaka i opasnosti od pucanja.
Zastititi od vlage zraka i vode.
Spremnici moraju biti dobro zatvoreni.
Skladistiti na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenoj dozi.
Zastititi od vrucine i neposredne izloZenosti sunéevim zrakama.

"Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

8 Nadzor nad izlozenoSéu/osobna zastita

"Dodatne upute za oblikovanje tehnic¢kih sustava:
Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

"Nadzorni parametri
- Nadzor izlozenosti na radnom mjestu:
Podaci iz literature i od proizvodaca:
CAS: 9016-87-9 Difenilmetan diizocianat, izomeri i homolozi
GVI | Kratkotrajna vrijednost: 0,07 mg/m?*
Dugotrajna vrijednost: 0,02 mg/m?
Sen, kao NCO

(Nastavak na strani 5)
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CAS: 115-10-6 Dimetil eter
GVI | Dugotrajna vrijednost: 1920 mg/m?, 1000 ppm
- Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazeci u trenutku izrade.

"Nadzor nad izlozenoséu
- Mjere osobne zastite:
- Opce zastitne i higijenske mjere:
Drzati dalje od Ziveznih namirnica, pi¢a i krme.
Odmah skinuti onecis¢enu i teku¢inom natopljenu odjecu.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
ne udisati plinove/pare/aerosole.
Izbjegavati dodir s o€ima i kozom.
- Zastita organa za disanje:
Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog opterecenja koristiti zastitnu polumasku s filterom; u slu¢aju
intenzivnog odnosno duzeg izlaganja koristiti samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom na
stlaceni zrak.
- Zastita ruku:

Zastitne rukavice

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.

S obzirom da nema ispitivanja, ne moze se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod /
pripremu / mjeSavinu kemikalija.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupan;j
permeacije i degradaciju.

- Materijal za rukavice
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, ve¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razlicit je
od proizvodaca do proizvodaca. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko razli¢itih materijala,
postojanost materijala za rukavice ne moze se izraCunati unaprijed i stoga se mora provijeriti prije
uporabe.

- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Tocno vrijeme perforacije materijala moze se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga
se pridrzavati.

- zastita oéiju:

Zastitne naocale, koje nepropustno nalijezu

- Zastita tijela: Radna zastitna odjeca

‘ 9 Fizikalna i kemijska svojstva

"Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opée informacije

- lzgled:

Oblik: Aerosol

Boja: Prema oznaci proizvoda
- Miris: Karakteristican

- Promjena stanja
Taliste/lediste: Neodreden.
Pocetno vreliste i raspon vrenja: Neodreden.

- Plamiste: Nije primjenijiv, s obzirom da je aerosol.

(Nastavak na strani 6)
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- Temperatura paljenja: 199 °C
- Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
- Eksplozivna svojstva: Zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.
- Granice eksplozivnosti:
Donja: 3,0 Vol %
Gornja: 18,6 Vol %
- Gustoca: Neodreden.
* Topivost u / MijeSanje s
vodom: Netopiv.
- Koncentracija otapala:
Sadrzaj hlapivog 18,3 %
" Ostale informacije Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.

" Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.
- Kemijska stabilnost
- Termi€ko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne raspada se kod predvidene uporabe.
“Moguénost opasnih reakcija U dodiru s vodom oslobadaju se gorivi plinovi.
“Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
"Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
“Opasni proizvodi raspadanja
Cijanovodik (cijanovodi¢na kiselina)
Ugljikov monoksid.
Oksidi dusika (NOx)

“Informacije o toksikoloskim uéincima
- Akutna toksiénost

- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:
CAS: 115-10-6 Dimetil eter
Inhalativno ‘ LC50/4 h ‘ 308 mg/l (stakor)
CAS: 13674-84-5 Tris(2-kloroizopropil)-fosfat
Oralno  |LD50 | 3.600 mg/kg (Stakor)

- Primarno nadrazujuée djelovanje:

- Nagrizanje/nadrazivanje koze Nadrazuje kozu i sluznicu.

- Ozbiljno osteéenje/nadrazivanje o€iju Nadrazujuce djelovanje.

- lzazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koze
Senzibilizacija moguc¢a udisanjem.
Senzibilizacija moguéa u dodiru s kozom.

- Informacije o sljedeéim grupama potencijalnih u€inaka:

- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksiéno djelovanje)
Karc. 2, Lakt.

HR —
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"Toksiénost
- Akvati€na toksi€nost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
"Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.
- Zagadeni dijelovi okolisa:
- Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
"Daljnje ekoloske upute:
- Opce upute:
Klasa zagadenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagaduje vodu
Ne dospustiti da nerazrijeden, odn. u vec¢im koli¢inama dopije u podzemene vode, vodu ili
kanlizaciju.

" Ostali Stetni u€inci Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

"Metode obrade otpada
- Preporuka:
Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

"Oneciséena ambalaza:
 Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.

“UN broj

- ADR, IMDG, IATA 1950
"Pravilno otpremno ime prema UN-u

- ADR 1950 AEROSOLI
-IMDG AEROSOLI
-1ATA AEROSOLI
"Razred(i) opasnosti pri prijevozu

-ADR

- klasa 2 5F plinovi

- Popis opasnosti 2.1

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

Skupina pakiranja

- ADR, IMDG, IATA ponistava
"Opasnosti za okolis

- Zagadiva€ mora: Ne

"Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: plinovi
- EMS-broj: F-D,S-U

(Nastavak na strani 8)
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" Transport/daljnji podaci:

- ADR
- Ograni¢ene koli€ine 11
“UN "Regulacija modela": UN1950, AEROSOLI, 2.1

15 Informacije o propisima

"Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar
ili smjesu

- Piktogrami opasnosti

VAN S aN\. 7B\
LW\ ¥ N7 XL\
NI /\ ! /7 \&€»/
A ur'd \*/ AN /4

- Oznaka opasnosti Opasnost

- Oznake koje oznagavaju opasnost:
Difenilmetan diizocianat, izomeri i homolozi
- Oznake upozorenja
Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: moZze se rasprsnuti ako se grije.
Stetno ako se udiSe.
NadraZuje kozu.
Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
Ako se udiSe moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteSkoce s disanjem
MozZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Sumnja na moguée uzrokovanije raka.
Moze Stetno djelovati na djecu koja se hrane maj€inim mlijekom.
MoZe nadraziti didni sustav.
Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZzenosti.
Moze uzrokovati dugotrajne Stetne u€inke na vodeni okolis.
- Oznake obavijesti
Cuvati izvan dohvata djece.
Prije uporabe pribaviti posebne upute.
Cuvati odvojeno od topline, vrucih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne
pusiti.
Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
Ne busiti, niti paliti €ak niti nakon uporabe.
Ne udisati pare/aerosol.
Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za oci.
U slucaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zastitu diSnog sustava (odgovarajuéi plinski filtar
(npr. tipa A1 u skladu s normom EN 14387)).
U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: Oprati velikom koli¢inom vode/ sapuna.
AKO SE UDISE: premjestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u polozaj koji olak$ava disanje.
U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne lece
ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
U SLUCAJU izlozenosti ili sumnje na izlozenost: zatraziti savjet/pomo¢ lijecnika.

Zastititi od suncevog svjetla. Ne izlagati temperaturi viSoj od 50 °C/122 °F.
(Nastavak na strani 9)
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Odloziti spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima.

"Procjena kemijske sigurnosti Nije izvr§ena procjena sigurnosti tvari.

Podaci pocivaju na danadnjoj razini nasih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o
osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Skraéenice i kratice:
Zap. plin 1: Zapaljivi plinovi — 1. kategorija
Zap. aero. 1.: Aerosoli — 1. kategorija
Stlag. plin: Plinovi pod tlakom — Stlaceni plin
Ak. toks. 4: Akutna toksi¢nost — 4. kategorija
Nadraz. koZa 2: Nadrazivanje za kozu — Kategorija 2
Nadraz. oka 2: Nadrazujuc¢e za oko — 2. kategorija
Nadraz. oka 2: Nadrazujuée za oko — 2. kategorija
Resp. senz. 1: |zazivanje preosjetljivosti diSnih putova — 1. kategorija
Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti koze — 1. kategorija
Karc. 2: Karcinogenost — 2. kategorija
Lakt.: Reproduktivna toksi¢nost — u€inci na dojenje ili preko dojenja
TCOJ 3.: Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija
TCOP 2.: Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) — 2. kategorija
Ak. toks.vod.okol.1.: Opasno za vodeni okoli§ - akutna opasnost za vodeni okoli§ — 1. kategorija
Kron. toks. vod. okol. 1.: Opasno za vodeni okoli$ - dugotrajna opasnost za vodeni okoli§ — 1. kategorija
Kron. toks. vod. okol. 4: Opasno za vodeni okoli$ - dugotrajna opasnost za vodeni okoli§ — 4. kategorija
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