
Umbau / Reparatur von alten GU-966 PSK Garnituren

Beschlagbedarf GU-966/150 PSK:

Pos. Bezeichnung Menge Art. Nr. 

10 GU-966/150 Grundkarton Laufwagen, links 1 102 234 357 

GU-966/150 Grundkarton Laufwagen, rechts 1 102 234 358

20 GU Verbindungsstange rund ø 8 mm, L=850 mm (Flügelbreite bis 1100 mm) 1 102 234 922

GU Verbindungsstange rund ø 8 mm, L=1100 mm (Flügelbreite bis 1350 mm) 1 102 264 561

GU Verbindungsstange rund ø 8 mm, L=1350 mm (Flügelbreite bis 1600 mm) 1 102 264 562

30 GU-966/150 Abdeckschiene unten P1607, silber, L=1535 mm 1 102 234 991

GU-966/150 Abdeckschiene unten P1607, weiß, L=1535 mm 1 102 234 924

40 GU-966/150 Zubehör-Karton, silber 1 102 234 993

GU-966/150 Zubehör-Karton, weiß 1 102 234 921
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Der sichtbare Unterschied zu den Beschlägekombinationen liegt in der Höhe der unteren Laufschiene.

GU-966/150 PSK: Laufschienenhöhe 33 mm, Laufrollendurchmesser ca. 22 mm


