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Biztonsdgi adatlap oldalszam: 1/8

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 19.01.2020 Felliilvizsgalat 29.05.2018

1.1 Termékazonositoé
-Kereskedelmi megnevezés: STALOC SZERELESI TISZTITOSZER SQ-200, 500 ml

" Cikkszam: 104408900

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznaldsai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- Anyag/készitmény hasznalata Tisztito

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
" Gyarté/szallito:

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH

Flachenauergutstrale 8

4020 Linz

AUSTRIA

Tel.: +43 732 221877

e-Mail: office@staloc.com

www.staloc.com

" Informéciét nyujté teriilet: product safety department
" 1.4 Siirg6sségi telefonszam: +36 (1) 215 215

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Aerosol 1 H222-H229 Rendkivll tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: h6é hatasara megrepedhet.
Skin Irrit. 2 H315 Bérirritalo hatasu.

Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

STOT SE 3 H336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.

Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.

Aquatic Chronic 2 H411 Mérgez$ a vizi élbvilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

- 2.2 Cimkézési elemek
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardél, Cimkézésérdl és Csomagolasarol szolo rendelet) szerint
osztalyozva és cimkézve.

"Veszélyt jelzé piktogramok

GHS02 GHSO07 GHS09

"Figyelmeztetés veszély

"Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan
"Figyelmezteté mondatok
H222-H229 Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

H315 Bérirritalé hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 Mérgez$ a vizi élbvilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

-Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkeéjét.

(folytatas a 2. oldalon)
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P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

P103 Hasznalat elétt olvassa el a cimkén kdzolt informacidkat.

P210 H6tdl, forro fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P405 Elzarva tarolando.
P410+P412 Napfénytdl védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F h6mérsékletet meghaladd hé.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak megfeleléen kell

hulladékként elhelyezni.
2.3 Egyéb veszélyek
"A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
"PBT: Nem alkalmazhato
"VPVB: Nem alkalmazhatd

" 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
“Leirds: Az alabbi anyagokbol allo, veszélytelen adalékokat tartalmazo keverék.
"Veszélyes alkotorészek:

Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexan >50-<100%
<@ Flam. Lig. 2, H225; <> Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE
3, H336
67-63-0 | Propan-2-ol >10-<20%
<& Flam. Lig. 2, H225; > Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
124-38-9 | Széndioxid <2,5%

& Press. Gas (Comp.), H280
" Tovabbi informacidk: A megadott veszélyességi utalasok szoévege a 16. fejezetben talalhato.

4.1 Az elsbsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

- Altalanos informaciék: A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
Belélegzés utan: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben torténjék.
“Bérrel valé érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és j6l 6blitsiik le.

A szemmel val6 érintkezés utan:

A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblitsiik le, mikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartés panaszok esetén kérjiink orvosi
tanacsot.

"Lenyelés utan: Tartos panaszok esetén konzultaljunk orvossal.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 5.1 Oltéanyag

“Megfelel6 tiizoltészerek:
CO2, poroltd vagy vizpermet. A nagyobb tlzeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.

5.2 Az anyagbol vagy a keverékb6l szarmazo kiilonleges veszélyek
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 5.3 Tiizoltéknak szo6l6 javaslat
“Kiilonleges védofelszerelés: Kilsnleges intézkedések nem szitkségesek.

(folytatas a 3. oldalon)
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6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszk6z6k és vészhelyzeti eljarasok
Viseljunk védéfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
" 6.2 Kérnyezetvédelmi dvintézkedések:
Ne engedjuk bele a csatornaba, vagy a kérnyezeti vizekbe.
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatolas esetén értesitsik az illetékes hatdosagokat.
Ne hagyjuk bekerllni a csatornabal/felszini vizekbe/talajvizbe.

" 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.

Gondoskodjunk megfelelé szell6ztetésrol.
" 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben k6zolt informaciokat.

A személyes véddfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt informacidkat.

Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben k6zolt informaciokat.

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelé szell6zésrél és elszivasrol.
"Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok:
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.
Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohanyozzunk.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjik a napsugarzastél és az 50 fok feletti hémérsékletektdl. Hasznalat utan se nyissuk fel
erészakos modon és ne égessuk el.

7.2 A biztonsagos tadrolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

"Raktarozas:

" A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kvetelmény:

Vegyuk figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozasara vonatkozo hatésagi eldirasokat.

" Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Nem sziikséges.

"Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban: Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.

- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok) Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.

Pétlélagos informacié a miiszakai berendezés kialakitasahoz: Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

" 8.1 Ellenérzési paraméterek

" Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezé hatarértékekkel:
67-63-0 Propan-2-ol
TLV|[CK-érték: 2000 mg/m®
AK-érték: 500 mg/m®
b, i

Pétldlagos informaciok: A letrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.

" 8.2 Az expozicié ellenérzése

-Személyes védofelszerelés:

- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyik le.

Munkahelyi sziinetek el6tt €s a munka befejezésekor mossunk kezet.
Keruljuk a szemmel és bérrel valo érintkezést.

(folytatas a 4. oldalon)
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"Légzésvédelem:
Rovid ideig tarté vagy csekély terhelés esetén légzési szlirokésziléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu ideig tartd expozicio
esetén kornyezeti leveg6tdl fuggetlen védéalarc szikséges.
“Kézvédelem:

Véd8kesztyd.

A kesztyl anyaganak at nem eresztd képességiinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallénak kell lennie.
Megfeleld vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztylianyagot javasolni.
A kesztyl anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permeacios sebesség és a bomlas figyelembevételével tortént.
- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony bérvédd szert (zsirmentes rétegképzét vagy olaj/viz-
emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl dsszeallitott készitményt jelent, a kesztyli anyaganak tartéssaga el6re nem
szamithato ki, ezért a hasznalat el6tt ezt ellendrizni kell.
" Athatolasi id6 a kesztylianyagon A pontos behatolasi idét a kesztyl gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
"Szemvédelem:

Jol zard védészemiveg.

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék
- Altalanos adatok
"Kiilsé jellemzdk:

Forma: aerosol

Szin: atlatszo
" Szag: oldészer jellegi
- Szagkuiszobérték: Nincs meghatarozva.
" pH-érték: Nincs meghatarozva.

- Allapotvaltozas
Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatarozhato
Kezdd forraspont és forrasponttartomany: nem alkaimazhato, mivel az anyag aerosol

"Lobbanaspont: -60 °C

" Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): Nem alkaimazhato

" Gyulladasi hémérséklet: >200 °C

"Bomlasi hémeérséklet: Nincs meghatarozva.

-Ongyulladasi hémérséklet: Az anyag magétol nem gyullad.

"Robbanasveszélyesség: Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban robbanasveszélyes g6zok

és levegd keverékének képzédése lehetséges.

"Robbanasi hatarok:

Alsé: 0,6 Vol %
Felsé: 12 Vol %
*G6znyomas 20 °C-nal: 5.500 hPa

(folytatés az 5. oldalon)
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" Slriiség 20 °C-nal: 0,722 glcm?
"Relativ siirliség Nincs meghatarozva.
~Gozsliriiség Nincs meghatarozva.
"Parolgasi sebesség Nem alkalmazhaté
" Oldhatésag/keverhetéség az alabbiakkal:
Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben keverhetd.
"Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: Nincs meghatarozva.
"Viszkozitas:
dinamikai: Nincs meghatarozva.
kinematikai: Nincs meghatarozva.
" Oldoszer tartalom:
Szerves oldoszerek: 15,0 %
9.2 Egyéb informaciok Tovéabbi lényeges informacidk nem alinak rendelkezésre.

10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

" 10.2 Kémiai stabilitas

" Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomlas.
10.3 A veszélyes reakcibk lehetésége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilend6 kériilmények Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
10.5 Nem 6sszeférhetd anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
*10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacio
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

"Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
67-63-0 Propan-2-ol
Szajon at LD50 5.045 mg/kg (rat)
Béronat  |LD50  [12.800 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél |[LC50/4 h |30 mg/l (rat)
"Primer ingerhatas:
- Bérkorrézié/bérirritaciéd
Bérirritald hatasu.
" Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Sulyos szemirritaciét okoz.
"Légzbszervi vagy bdrszenzibilizacid A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
"CMR hatasok (rakkelté, mutagén és teratogén hatas)
" Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
" Réakkeltdé hatas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
"Reprodukcids toxicitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
"Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almossagot vagy szédulést okozhat.
"Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

(folytatas a 6. oldalon)
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" Aspiracios veszély
Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

12.1 Toxicitas
" Akvatikus toxicitas: Tovabbi lenyeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatosdg Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
" 12.3 Bioakkumulacios képesség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
" 12.4 A talajban valo mobilitas Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.
- Okotoxikus hatasok:
"Megjegyzés: Halakra mérgezé hatasu.
"Tovabbi 6koldgiai informaciok:
- Altalanos informaciok:
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a

csatornahalézatba.
A vizekben mérgez6 hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.

"12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

"PBT: Nem alkalmazhato

"VPVB: Nem alkalmazhato

12.6 Egyéb karos hatasok Tovabbi lényeges informaciok nem alinak rendelkezésre.

" 13.1 Hulladékkezelési modszerek
" Ajanlas: Nem keverheté hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engediik bele a csatornahalézatba.

" Tisztitatlan csomagolasok:
" Ajanlas: A kezelés madjat a hatdsagi elsirasok szabjak meg.

*14.1 UN-szam

“ADR, IMDG, IATA UN1950

"14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

"ADR 1950 AEROSZOLOK, KORNYEZETRE VESZELYES

"IMDG AEROSOLS (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
<5% n-hexane), MARINE POLLUTANT

"IATA AEROSOLS, flammable

" 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

“ADR

$

" osztaly 2 5F Gazok

(folytatas a 7. oldalon)
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Barcak 2.1

"IMDG

“Class 2.1

“Label 2.1

"IATA

"Class 2.1

“Label 2.1

- 14.4 Csomagolasi csoport

"ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.5 Kérnyezeti veszélyek: A termék tartalmaz kdérnyezetre veszélyes anyagok:
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkanok, isoalkanes, cyclics, <56% n-
hexan

“Marine pollutant: Jelkép (hal és fa)

- Kiilonleges jelolésére (ADR): Jelkép (hal és fa)

- 14.6 A felhasznalot érinté kiilbnleges

ovintézkedések Figyelem: Gazok

"Kemler-szam: -

"EMS-szam: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW2 Clear of living quarters.

Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for
division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az
IBC szabalyzat szerinti mlesztett szallitas Nem alkalmazhaté

- Szallitasi/egyéb adatok:

"ADR
- Korlatozott mennyiség (LQ) 1L
"Engedményes mennyiség (EQ) Kod: EO
engedményes mennyiségként nem engedélyezett
- Szallitasi kategoria 2

- Alagutkorlatozasi kéd: D

(folytatas a 8. oldalon)
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"IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
" Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
“UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, KORNYEZETRE VESZELYES

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

“Irdnyelv 2012/18/EU
“Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva
- Seveso-kategoriat

E2 A vizi kdrnyezetre veszélyes

P3b TUZVESZELYES AEROSZOLOK

" Kiiszobértékek (tonna): Also kiiszobérték 200 t

- Kiiszobértékek (tonna): Felsd kiiszobérték 500 t

‘Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem alapoznak meg
szerz6déses jogviszonyt.

"Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H280 Nyomas alatt Iévé gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.
H315 Bérirritald hatasu.
H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

" Az adatlapot kiallité szerv: Product safety department
- Kapcsolattartasi partner: Hr Stankovsky
"Roviditések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategéria

Press. Gas (Comp.): Nyomas alatt Iévé gazok — Siritett gaz

Flam. Liq. 2: T(izveszélyes folyadékok — 2. kategéria

Skin Irrit. 2: Bérmaras/borirritacié — 2. kategoria

Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacié — 2. kategdria

STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoria

Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria

Aquatic Chronic 2: A vizi kérnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategoria




