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1.1 Identifikator produktu
-Obchodny nazov: STALOC Zinkspray SQ-800, 400 ml

-Cislo artikla: 104408906

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informéacie.

‘PouZzitie materialu /zmesi ochranny prostriedok proti kor¢zii

-1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tdajov

“Vyrobca/dodavatel:
Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH
Flachenauergutstral3e 8
4020 Linz
AUSTRIA
Tel.: +43 732 221877
e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com

‘Informacné oddelenie: product safety department
1.4 Nadzové telefonne €islo: Eu emergency phone number: 112

-2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
-Klasifikacia v stlade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen
Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosdl. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moéze roztrhnut.

GHSO09 Zivotné prostredie

Aquatic Acute 1~ H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

Aquatic Chronic 1 H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oci.

Asp. Tox. 1 H304 Mb6ze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

-2.2 Prvky oznacCovania
‘OznaCovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Tento wrobok je klasifikovany a oznageny podra noriem CLP.
“Vystrazné piktogramy

SOE

GHS02 GHSO07 GHSO09

(pokraCovanie na strane 2)
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Vystrazné slovo Nebezpegenstvo

“Nebezpe€enstvo urCujice komponenty uvadzané na etikete:
benzinové rozpustadlo (ropné), lahka aromaticka frakcia

“Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa m6ze roztrhnit.

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oci.
H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
‘Bezpecnostné upozornenia
P101 Ak je potrebné lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.
p251 Neprepichuijte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
p211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minat ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné So$ovky a ak je to
mozné, odstrante ich. PokraCujte vo vyplachovani.

P410+P412 Chréarite pred slnecnym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.

2.3 Ind nebezpecnost’

‘Vysledky postdenia PBT a vPvB
"PBT: Nepouzitelny

"VPVB: Nepouzitelny

-3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
~Popis: zZmes z nizsie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.
“Nebezpe€né obsiahnuté latky:

7440-66-6 | zinkovy prasSok <nestabilizovany> <25%
@ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
115-10-6 | dimetyléter <25%
<¥t> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
64742-95-6 | benzinoveé rozpustadlo (ropné), lahké aromaticka frakcia <10%
& Flam. Lig. 3, H226; @ Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H335-H336
67-64-1| aceton <10%
& Flam. Lig. 2, H225; 1> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
1330-20-7 | xylén <ZMES> 0,1-<2,5%

<¥t> Flam. Lig. 3, H226; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

‘DalSie udaje: znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
“Po vdychnuti: privod gerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhiadat lekara.
Po kontakte s pokoZkou: vo vieobecnosti vyrobok nema drazdiaci G&inok na pokozku.
-Po kontakte s oCami:
O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko mindt priddom tecdcej vody. V pripade pretrvavania tazkosti konzultovat' s lekarom.
Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavajti, konzultovat s lekarom.
-4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené nie st k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.
-4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informéacie.

(pokraCovanie na strane 3)
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5.1 Hasiace prostriedky

‘Vhodné hasiace prostriedky:

CO2, hasiaci prasSok alebo rozstrekovany vodny IG¢. RozsiahlejSi poziar hasit rozstrekovanym vodnym lG€om alebo penou odolnou voci
alkoholu.

-5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.
5.3 Rady pre poziarnikov

-Zvlastne ochranné prostriedky: Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

6.1 Osobné bezpeCnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpe€nej vzdialenosti.
6.2 BezpeCnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit' prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné urady.
Nepripustit' prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych véd.
6.3 Metddy a materidl na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Kontaminovany materidl likvidovat ako odpad podla bodu 13.
Zabezpecit dostato€né vetranie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informéacie o bezpe€nej manipulécii pozri kapitola 7.
Informéacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

7.1 BezpecCnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Pri dodrzani predpisanej manipulacie sa nevyzaduju Ziadne mimoriadne opatrenia.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nestriekat’ proti plamefu ani na Zeravy predmet.
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajCit..
N&drz je pod tlakom. Chranit pred sine€nym Ziarenim a teplotami nad 50 °C (napr. od Ziaroviek). Ani po pouziti neotvarat nasilim ani
nespalovat.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
-Skladovanie:

‘Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Riadte sa tradnymi predpismi pre tlakové plynové nadoby.
“InStrukcie ohladne spolo€ného skladovania: newszaduje sa

-Dal&ie inStrukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.

-7.3 Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZitia Nie sa k dispozicii ziadne dalsie relevantné informécie.

-DalSie upozornenia tykajice sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie ddaje, pozri bod 7.

8.1 Kontrolné parametre
Slcasti kontrolovanych medznych hodndt suvisiacich s pracoviskom:
7440-66-6 zinkovy prasok <nestabilizovany>

NPEL NPEL priemerny: 0,1* 2** mg/m®
*respirabilna, **inhalovatelna frakcia

(pokracovanie na strane 4)
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115-10-6 dimetyléter
NPEL |NPEL priemerny: 1920 mg/m?, 1000 ppm
67-64-1 aceton
NPEL |NPEL priemerny: 1210 mg/m?®, 500 ppm
1330-20-7 xylén <ZMES>
NPEL |NPEL hranicny: 442 mg/m?®, 100 ppm

NPEL priemerny: 221 mg/m?, 50 ppm

K

Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:

67-64-1 aceton

BMH | 80mg/l
VySetrovany materiél: moc
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Aceton

1330-20-7 xylén <ZMES>

BMH | 1,5 mg/l
VySetrovany material: krv
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Xylén

2000 mg/I

VySetrovany materiél: moc

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

‘Dalsie upozornenia: Ako podklad slaili pri vyrobe platné zoznamy.

-8.2 Kontroly expozicie
~Osobné ochranné prostriedky:

-V8eobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat' oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect'.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt' ruky.
Zabranit styku s o€ami.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.

*Ochrana dychania: newzaduje sa

“Ochrana ruk:
Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Na zaklade chybajucich testov nemdze byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na rukavice v suavislosti s produktom/
pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
“Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidlu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom vyrobcovi. Pretoze
produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat’ odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskdsana.
‘Penetracny Cas materialu rukavic u vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.

(pokraCovanie na strane 5)
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-Ochrana oc¢i:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

(pokraCovanie zo strany 4)

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

‘VSeobecné udaje
‘Vzhlad:
Forma:
Farba:
“Pach:
-Prahové hodnota zapachu:

~hodnota pH:

*Zmena skupenstva
Bod tavenia/oblast tavenia:
Bod varu/oblast varu:

‘Bod vzplanutia:

-Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvo):

‘Teplota zapalenia:
‘Teplota rozkladu:
-Samozapalnost:

“Nebezpe€enstvo vybuchu:

“Rozsah vybusnosti:
Spodna:
Horné:

"Tlak pary pri 20 °C:

“Hustota pri 20 °C:
Relativna hustota
“Hustota pary
"Rychlost odparovania

“Rozpustnost v / mieSatelnost’ s
Voda:

-Rozdelovaci koeficient (n-oktanol/voda):

‘Viskozita:
Dynamicka:
Kinematicka:

aerosol

sivy
charakteristicky
Neurcené.

Neurcené.

Neurceny
nepouzitelny, ide o aerosol

<0°C

Nepouzitelny

235°C

Neurcené.

Produkt nie je samozéapalny.

Produkt nie je nebezpe€ny z hladiska vybuSnosti, m6ze vSak vytvarat
nebezpecné vybusné pary/zmesy so vzduchom.

0,7 Vol %
18,6 Vol %

5200 hPa

1,172 glcm®
Neurcené.
Neurcené.
Nepouzitelny

nemieSatelné resp. malo mieSatelny

Neurcené.

Neurcené.
Neurcené.

(pokraCovanie na strane 6)
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-Obsah rozpustadla:

Organické rozpustadla: 47,5%
Obsah pevnych Casti: 52,5 %
‘9.2 Iné informéacie Nie st k dispozicii Zziadne dalSie relevantné informécie.

-10.1 Reaktivita Nie sa k dispozicii Ziadne dalie relevantné informéacie.

-10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouiti v zmysle uréenia.
-10.3 MoZnost nebezpecnych reakcii Nie sa zname Ziadne nebezpetné reakcie.

-10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnUt’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

-10.5 Nekompatibilné materialy: Nie st k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

-10.6 Nebezpec€né produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpeiné produkty rozkladu.

-11.1 Informécie o toxikologickych tcinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie s kritéria Klasifikacie spinené.
"Hodnoty LD/LC50 rozhodujlce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
115-10-6 dimetyléter
inhalativne | LC50/4 h | 308 mg/l (rat)
64742-95-6 benzinové rozpustadlo (ropné), l'ahka aromaticka frakcia
orélne LD50 >6800 mg/kg (rat)
dermélne |LD50 >3400 mg/kg (rab)
inhalativne | LC50/4 h |>10,2 mg/I (rat)
67-64-1 aceton
oréalne LD50 5800 mg/kg (rat)
dermélne |LD50 20000 mg/kg (rabbit)
1330-20-7 xylén <ZMES>
oréalne LD50 4300 mg/kg (rat)
dermélne |LD50 2000 mg/kg (rabbit)
“Primarny drazdiaci ucinok:
Poleptanie koze/podrazdenie koZe Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria klasifikacie spinené.
‘Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci
Spoésobuje vazne podrazdenie oci.
‘Respiracna alebo koznéa senzibilizacia Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
-Uginky CMR (karcinogénnost, mutagénnost a reprodukéna toxicita)
“Mutagenita zarodo€nych buniek Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria klasifikacie spinené.
-Karcinogenita Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria Klasifikacie spinené.
"Reproduké&na toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikécie spinené.
“Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazovéa expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
‘Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
“Aspiracné nebezpecnost’
Mb6ze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

(pokracovanie na strane 7)
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-12.1 Toxicita
“Vodna toxicita: Nie sa k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
-12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.
-12.3 Bioakumula€ny potencial nie st k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.
-12.4 Mobilita v péde Nie st k dispozicii ziadne dalsie relevantné informécie.
-Ekotoxické ucinky:
‘Poznamka: velmi jedovaty pre ryby.
DalSie ekologické Udaje:
“VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (viastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Gniku nepatrného mnozstva do podlozia.
Vo vodéach taktiez jedovaté pre ryby a plankton.
velmi jedovaty pre vodné organizmy
-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
"PBT: Nepouzitelny
"VPVB: Nepouzitelny
-12.6 Iné nepriaznivé UCinKY Nie st k dispozicii ziadne dalsie relevantné informécie.
-13.1 Metbddy spracovania odpadu
~Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
“Nevycistené obaly:
~Odporuacanie: Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.
-14.1 Cislo OSN
“ADR, IMDG, IATA UN1950
-14.2 Spravne expedic¢né oznacenie OSN
"ADR 1950 AEROSOLY, OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE
"IMDG AEROSOLS (zinc powder -zinc dust (stabilized), Solvent naphtha
(petroleum), light arom.), MARINE POLLUTANT
"IATA Aerosols, flammable

-14.3 Trieda, resp. triedy nebezpec€nosti pre dopravu

“ADR

-Trieda 2 5F Plyny

(pokracovanie na strane 8)




A
=¥ STALeC

| 4 ‘ GOLDEN STAR QUALITY

Karta bezpecnostnych Gdajov strana: 8110
podla 1907/2006/ES, Clanok 31
Datum tlace: 21.01.2016 Revizia: 21.01.2016

Obchodny nazov: STALOC Zinkspray SQ-800, 400 ml

(pokraCovanie zo strany 7)

-Pokyny pre pripad nehody 21
-IMDG

‘Class 2.1
‘Label 2.1
“IATA

‘Class 2.1
‘Label 2.1

-14.4 Obalova skupina
"ADR, IMDG, IATA odpada

-14.5 Nebezpec€nost pre Zivotné prostredie:  vyrobok obsahuje latky poskodzujice Zivotné prostredie: zinkovy prasok
<nestabilizovany>

‘Marine pollutant (Ndamorny znecistovatel):  symbol (ryby a strom)

-Osobitné oznacenie (ADR): Symbol (ryby a strom)
-14.6 Osobitné bezpeCnostné opatrenia pre
uzivatela Pozor: Plyny
-Kemlerovo €islo (oznacujluce druh
nebezpecenstva): -
-Cislo EMS: F-D,S-U
-Stowage Code SW 1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

-Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as
for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation
as for the appropriate subdivision of class 2.

-14.7 Doprava hromadného nékladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny

‘Preprava/dalSie Udaje:

"ADR
-Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
“Vynaté mnozstva (EQ) Kod: EO
Nepovolené ako vynaté mnozstvo
"Prevozna skupina 2
“Tunelovy obmedzovaci kod D

(pokraCovanie na strane 9)
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"IMDG
‘Limited quantities (LQ) 1L
"Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
“UN "Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

'Rady 2012/18/EU
Menované nebezpecné latky - PRILOHA | ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

-KategOria podla Seveso
E1 Nebezpecné pre vodné prostredie
P3a HORLAVE AEROSOLY

-Kvalifikané mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviek nizSej Grovne 100t
-Kvalifikané mnoZzstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vySSej Urovne 200t
-15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: Hodnotenie chemickej bezpetnosti nebolo vykonané.

Udaje sa opieraju o dnedny stav naSich vedomosti, nepredstavuju viak zaruku viastnosti produktu a nezakladajdi zmluvny pravny vztah.

"Relevantné vety
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H226 Horlava kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spobsobuje vazne podrazdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 Mbze spdsobit’ podrézdenie dychacich ciest.
H336 Mbze spdsobit ospalost’ alebo zavraty.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

-Oddelenie vystavujlce Udajovy list: product safety department
Partner na konzultaciu: Hr Stankovsky
- Skratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

(pokraCovanie na strane 10)




Karta bezpecnostnych udajov
podla 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 21.01.2016

Obchodny nazov: STALOC Zinkspray SQ-800, 400 ml

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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