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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo&nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov vyrobku:

SPRAY KON B700
1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodpori&aju

Identifikované pouZitia: Adhezivum. Lepidlo pre profesiondlne pouZitie. Na lepenie plastovych
laminatov, dreva, va6Siny kovov a stavebnych materidlov.

Neodporugané pouZitia: Lepenie mdk&eného PVC vzh adom na riziko migrécii zmakGovadiel

1.3.  Udaje o dodavate [ovi karty bezpe®nostnych tidajov
Vyrobca:
AMERI-POL Trading Ltd. Sp. z 0.0.
ul. Ks. Wilczewskiego 67
40-675 Katowice
40-675 Polska
Telefon: 0048 32/ 201 78 80
Fax: 0048 32/ 201 78 86
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: trading@ameripol.com.pl
Distributor:
ABIRON s.r.o.
Ceskobratrska 1403/2, 702 00 Ostrava, Ceska republika
IdentifikaCni Gislo: 27850871
Telefon: +420 721 740 783
E-mail: abiron@abiron.eu
www.abiron.cz
1.4. Nudzové telefénne Sislo
Narodné toxikologické informalné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: + 421 2 5477 4166 (24-hodinova konzultatna sluZba pri akutnych intoxikaciach)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe&nosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpe&na pod [a nariadenia (ES) &. 1272/2008

Flam. Gas 1

H220 Mimoriadne horl'avy plyn.

Press. Gas (skvapalneny)

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méZe vybuchnut.
Skin Irrit. 2

H315 DraZzdi koZu.

Eye Irrit. 2

H319 Sposobuje vaZne podraZzdenie ofi.
STOT SE 3

H336 Mo6Ze sposobit ospalost a zavraty.
Carc. 2

H351 Podozrenie, Ze sposobuje rakovinu.
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2.2.

Prvky ozna8ovania

Ozna8ovanie v sulade s nariadenim (ES) &. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaeny pod|a noriem CLP.

VystraZné slovo NEBEZPECENSTVO

IRCOR 2

VystraZné upozornenie

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méZe vybuchnut.
H315 DraZdi koZu.

H319 Spodsobuje vaZne podraZdenie oCi.

H336 MbdZe spdsobit ospalost a zavraty.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

Bezpe&nostné upozornenie

Prevencia
P202 NepouZivajte, kym si nepreCitate a nepochopite vSetky bezpeCnostné opatrenia.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia

a inych zdrojov zapalenia. NefajCite.
P261 Zabrante vdychovaniu par/aerosolov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
Odozva

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to moZné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte ve lkym mnoZstvom vody.

P381 V pripade Uniku odstrafite vSetky zdroje zapalenia.

P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyh l'adajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
Uchovavanie

P410+P412 Chrafite pred slneCnym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.
P405 Uchovavajte uzamknuté.

ZneSkodfovanie

P501 Zne8kodnite obsah/nddobu odovzdanim do zberne nebezpe&ného odpadu.

Doplfiujlice informacie na etikete:

Obsahuje: dichlérmetan
2.3. Ina nebezpe&nost
Zmes ani jej zloZky nesp [ fiaju kritérid klasifikacie ako PBT alebo vPvB
Metylénchlorid sa v tele premiefia na oxid uhol'naty, ktory zniZuje prenos kyslika v krvi. Pri pouZivani méZu
pary vytvarat so vzduchom horlavé / vybusné zmesi
ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZkach
3.1. Latky ---
3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika: Zmes rozpu3tadiel, aktivnych prisad a hnacich plynov.
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Nebezpe&na zloZka Identifikator KIasufukacuf\ . Konc. %
pod [a nariadenia (ES)
6. 1272/2008
dichlérmetan Indexové Gislo: 602-004-00-3 Skin. Irrit. 2 H315 30-60
CAS: 75-09-2 Eye Irrit. 2 H319
ES: 200-838-5 Carc. 2 H351
Registraéné Gislo: STOT SE 3 H336
01-2119480404-41-XXXX
ropné plyny, skvapalnené Indexové Gislo: 649-202-00-6 Flam. Gas 1 H220 30-60
plyn zo spracovania ropy CAS: 68476-85-7 Press. Gas H280
ES: 270-704-2

Registralné Cislo: --

PIné znenie H-viet je uvedené v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

OkamZite premiestnite postihnutd osobu na Gerstvy vzduch. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade
pochybnosti, upovedomte lekdra a poskytnite mu informacie z tohto bezpeGnostného listu. V pripade
bezvedomia umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o
priechodnost dychacich ciest, nikdy nevyvolavajte zvracanie. Ak zvracia postihnuty sdm, dbajte, aby nedo3lo k
vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch ohrozujlcich Zivot najskér vykonavajte resuscitdcii postihnutého a zaistite
lekarsku pomoc. Pri zastave dychu okamZite poskytnite umelé dychanie, pri zastave srdca vykonajte nepriamu
masaZ srdca.

Inhalacia:

OkamZite premiestnite postihnutl osobu na Cerstvy vzduch. Pri zastave dychania poskytnite umelé
dychanie. Vyhladajte lekdrsku pomoc a predloZte tento bezpenostny list.

Kontakt s koZou:

Ihned odstrafite zneGisteny odev o koZu umyte vodou a mydlom.

Kontakt s o8ami:

Odstrafite kontaktné SoSovky, ak si nasadené a 6o najviac roztiahnite oCné vieCka

daleko od seba. Vymyvajte vodou po dobu najmenej 15 minut. Vyh [adajte lekarskupomoc.

PoZiti:

Dékladne vyplachnite Usta vodou. NEVYVOLAVAJTE ZVRACANIE! OkamZite vyh [adajte lekarsku pomoc.
NajdéleZitejSie priznaky a u8inky, akutne aj oneskorené

Dlhodoby a opatovny kontakt so zmesou méZe viest k trvalym zdravotnym problémom.

Pri inhalacii:

V pripade nadmernej expozicie organickymi rozpudtadlami méZe dojst k Gtimu centralneho nervového
systému

(narkotické G&inky), zdvratom, nevo I'nosti, abnormalnemu srdeGnému rytmu, intoxikacii a pri ve I'mi vysokych
koncentraciach k bezvedomiu, zaduseni a smrti.

Pri poZiti :

MbZe sa prejavit bolest a zaGervenanie v Ustach a hrdle. Sekundarne méZe spdsobit nevolnost, bolesti
hlavy,

zavrat, omamenie.

Pri kontakte s koZou:

Pri dlh§om kontakte méZe dojst k zaGervenaniu, podraZdeniu, vysuSeniu a popraskaniu pokoZky. Obsahuje
latku, ktora sa ['ahko vstrebava koZou a méZe spdsobit priznaky podobné vdychnuti alebo poZiti. Produkt ma
odmastovacie u&inky na koZu.

Pri zasiahnuti o€i :

MéZe spdsobit podraZdenie o&i a sliznic.

Udaj o akejko fvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
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LieGit podla priznakov. MéZu sa objavit nasledujice priznaky: bolest hlavy, zavraty, nevolnost,
dychacie
taZkosti, bezvedomie. UkdZte oSetrujicemu lekarovi tento bezpe&nostny list alebo etiketu.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Vodn4 sprcha, trieSteny vodny prud, hmla, pena odolna alkoholu, oxid uhliCity (CO2)

Nevhodné hasiace prostriedky

Priamy prud vody.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Specificka nebezpe&nost’

Produkt je extrémne horavy. Nddoby méZu prasknut alebo explodovat pri zahriati, v désledku nadmerného
tlaku. Tvori sa vzduchom vybu&nu zmes. M&Zu explodovat pri zahriati alebo ak st vystavené ohfiu alebo
iskram. Pary su taZ8ie ako vzduch a mdZu sa $irit pri zemi na zna6nu vzdialenost aZ k zdroju vznietenia a
znova vzplanudt.

Nebezpe®né produkty spalovania

Pri tepelnom rozklade alebo spalovani sa mé6Zu uvolfiovat oxidy uhlika a iné jedovaté plyny a pary
(fosgén, chlorovodik).

Rady pre poZiarnikov

Ochranné opatrenia v pripade hasenia poZiaru

PouZivajte vodu na chladenie nadob a rozptylenie par. Nadoby s produktom ohrozené poZiarom
ochladzujte pridom vody. Pre rozptylenie par a ochranu ohrozenych [udi pouZite vodni hmlu. Na
splachnutie uniknutého produktu z miesta expozicie a jeho zriedenie na nehorl'avi zmes je moZno pouZit
vodu. Kontaminovany hasiaci prostriedok nenechajte uniknit do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.
Specialne ochranné pomacky pre poZiarnikov Pri poZiari pouZit izolovany dychaci pristroj a kompletni
ochrannu vystroj —ochranny odev, ochranna obuv, prilba. Zabranit Gniku pouZitych hasiacich prostriedkov
do kanalizacie a vodnych zdrojov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvo neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpe&nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabrafite kontaktu s pokoZkou, oGami a inhalacii par. PouZivajte ochranné rukavice, ochranny pracovny odeyv,
ochrannt obuv, ochranné okuliare s priliehavymi boCnicami alebo ochranny §tit. V pripade postriekania odev
ihned odstraiite a pred opitovnym pouZitim vyperte. Pri Uniku obsahu obratte nddobu otvorom hore,
aby sa zabranilo dalSiemu uniku kvapaliny. Kontaminovanu oblast oznaGte a zabraiite pristupu nepovolanym
osobam. Zaistite dostato&né vetranie. Postupujte pod a pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Bezpe8nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Nenechajte uniknut do kanalizacie. Zabraiite kontaminécii pody a povrchovych alebo spodnych véd.

Pri zneGisteni vymedzte ochrannu hradzu z piesku, hliny alebo iného vhodného nehorlavé ho materialu.
Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyGistenie

Odstrafite vSetky zdroje zapalenia. V blizkosti miesta rozliatia je zakdzané faj&it, je nutné vylugit vSetky
ostatné

zdroje zapalenia, iskry, plamene. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. PouZivajte
len

neiskrivé naradie. Zaistite dostato&né vetranie. Rozliatu zmes pokryte vhodnym nehor[avym absorbujicim
materidlom (piesok, zemina a iné vhodné absorpCtné materialy) a umiestnite do vhodnych nadob.

Nadoby dokladne uzatvorte a odstrafite ako nebezpe&ny odpad odovzdanim opravnenej osobe na likvidaciu v
stlade s miestne platnymi predpismi. Pri Gniku ve lkého mnoZstva zmesi informujte poZiarnikov a prislusny
odbor Zivotného prostredia. Nakladanie s odpadom pozri oddiel 13.

Odkaz na iné oddiely
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Riad'te sa tieZ ustanoveniami oddielov 7, 8 a 13 tejto karty bezpeGnostnych tdajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2.

7.3.

Bezpe&nostné opatrenia na bezpe&né zaobchadzanie

Bezpe&nostné upozornenia

Citajte a dodrZujte odport&ania vyrobcu. Chrafite pred teplom, iskrami a otvorenym plamefiom. NepouZivajte
v uzavretych priestoroch bez primeraného vetrania a / alebo respiratora. Pri pouZivani vyrobku nejedzte,
nepije ani nefajCite. DodrZujte vhodné hygienické postupy. Pred odchodom z pracoviska si d 6kladne
umyte ruky a ostatné kontaminované Gasti tela vodou a mydlom. PouZivajte vhodné osobné ochranné
prostriedky (pozri odd. 8), pouZite vhodny respirator, ak nie je dostatoCné vetranie. Vyvarujte sa rozliatiu.
Zabréfite kontaktu s pokoZkou a oCami. Vyvarujte sa vdychovaniu par/aerosélov/ hmly. ZneGisteny odev
vyzleGte a pred pouZitim znovu vyperte.Zabrdite dniku do Zivotného prostredia. PoSkodené obaly
mechanicky zoberte a odstrafite, ak tak moZno urobit bez rizika. Zabraiite rozliatiu alebo uUnikom do
kanalizacie, povrchovych alebo podzemnych véd. Zamedzit vsiaknuti do pddy. Pri tniku postupujte podla
oddielu 6.

Podmienky bezpe&ného skladovania vratane akejko [vek nekompatibility

Uchoviévajte mimo dosahu oxidaCnych materidlov, horiGavy a plamefiov, iskier a inych zdrojov zapalenia.
Nefaj&it! Skladujte na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste. Nadoby nesmu byt vystavené priamemu
slneGnému Ziareniu a inym zdrojom tepla. Skladovacie priestory sa musia vetrat. Uchovavajte nddobu tesne
uzavretu. PouZivajte len nastroje, pokial nebudu pésobit iskry.

Elektricka inStaldcia musi byt v nevybuSnom prevedeni. Zabrafite tvorbe statickej elektriny. Neskladujte
spoloCne s kyselinami a okysliCovadlami. NepouZivajte, kym si nepreCitate vSetky bezpeCnostné opatrenia.
Specifické konedné pouZitie, resp. pouZitia

Specifické pouZitie je uvedené v navode na pouZitie na etikete obalu vyrobku alebo v dokumentacii.

Pozri odd. 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1.

Kontrolné parametre

Najvy3Sie pripustné expoziCné limity plynov, par a aerosélov s prevaZne toxickym u€inkom v pracovnhom
ovzdu§i (NPEL)

NPEL
Chemicka latka CAS priemerny kratkodoby Poznamka
ppm mg.m? ppm mg.m?3
Dichlérmetéan (metylénchlorid) 75-09-2 100 353 200 706 K
Biologické medzné hodnoty pod 'a Nariadenia vlady
Faktor v pracovhom Zistovany Biologicka Vy38etrovany Cas
ovzdu8i faktor medzna material odberu
CAS hodnota vzorky
BMH

Dichlérmetéan CO-Hb 5% K b
75-09-2

Dichlérmetan 1mg.l-1 K b

12,3 umol.l-1

K —znamen3, Ze faktor méZe byt [ahko absorbovany koZou
b - koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Hodnoty DNEL a PNEC:
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8.2.

Neboli stanovené pre zmes. Uvadzaju sa hodnoty pre relevantné zloZky.

Dichldrmetan

DNEL:

pracovnici:

inhalaGne celkové uginky dlhodoba expozicia 353 mg/m3

inhalaCne celkové uginky kratkodoba expozicia 706 mg/m3

dermalne celkové uginky dlhodobd expozicia 4750 mg/kg tél. hmotnosti/den
spotrebitelia:

inhalaCne celkové UGinky dlhodoba expozicia 88,3 mg/m3

inhalaCne celkové uGinky kratkodoba expozicia 353 mg/m3

dermalne celkové UGinky kratkodoba expozicia 2395 t&l. hmotnosti/den
oralne celkové uGinky kratkodobd expozicia 0,06 té€l. hmotnosti/den

PNEC:

sladkovodné prostredie: 0,54 mg/I
morska voda: 0,194 mg/|
obd&asny unik: 0,27 mg/I
mikroorganizmy v GistiCkach odpadovych vod: 26 mg/|
sladkovodné sedimenty: 1,61 mg/kg sus.
morské sedimenty: nie je k dispozicii
p6da (po 'nohospodarska): 0,853 mg/kg

Kontroly expozicie

ZabezpeGit dostatoGné vetranie. Zabezpeéit, aby s produktom pracovali osoby pouZivajuce osobné
ochranné pomécky. VSeobecné bezpetnostné opatrenia: po skon&eni prace si dékladne umyt ruky vodou a
mydlom. Pri praci nejedzte a nepite. Zabrafite kontaktu s pokoZkou, oami a odevom.

Zaistite dostatoCné vetranie - technické opatrenia a pouZitie vhodnych pracovnych postupov maju
prednost pred pouZitim osobnych ochrannych prostriedkov. PouZivat nevybusné elektrické, ventilatné a
osvet [ovacie zariadenie

Individudlne ochranné opatrenia

Ochrana o&i/tvére:
Ochranné okuliare vyhovujuce predpisanym normam (EN 166). v pripade nutnosti
vy$8ieho stupiia ochrany zabezpetGit ochranné okuliare s bo&nou ochranou.

Ochrana ruk:

Chemicky odolné, nepriepustné rukavice, splfiujice schvalené normy (EN 374).
NajvhodnejSie rukavice by mali byt zvolené na zaklade konzultécie s

dodavate lom/ vyrobcom rukavic, ktori mdZu poskytnut informacie o dobe
prieniku materidlu rukavic. MéZe déjst k prenikaniu latky koZou.

Iné

UmoZnit vyplach o&i. Pracovny odev s dlhymi rukdvmi, vhodnd antistaticka
pracovna obuv.

Hygienické opatrenia

OkamZite odstrafite vSetok zneGisteny odev. Zasiahnutl pokoZku okamZite umyte
vodou. Pri pouZivani vyrobku nejest, nepit a nefajéit. Po praci dékladne umyt ruky
a o8etrit vhodnym krémom aby sa zabranilo vysychaniu pokoZky.

Ochrana dychacich ciest
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Zaistite dostatoCné vetranie. Ak nie je dostaCujuce napr. v uzavretych alebo zle vetranych priestoroch, potom
pre ochranu dychacich organov zabezpegit vhodny dychaci pristroj s platnou Zivotnostou alebo respirator s
privodom kyslika. Pre kratkodobé pouZitie sa odporuca AX filter.

Tepelna nebezpe&nost

Produkt je extrémne horl'avy. Uistite sa, Ze osvetlenie a iné elektrické zariadenia nie su zdrojom vznietenia.
Kontroly environmentdlnej expozicie

Zabranit preniknutiu do kanalizacie, odpadovych véd, vodnych tokov a nadrZi. ZvySky produktov a
prazdne nadoby by mali byt odstrafiované v stlade s platnymi miestnymi predpismi (pozri odd. 13)

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad: Skvapalneny plyn. Farba jantarova.
Zapach: po chlérovanych uh l'ovodikoch
Prahova hodnota zapachu: udaje nie su k dispozicii
Ph: udaje nie su k dispozicii
Teplota topenia/tuhnutia: udaje nie su k dispozicii
PoGiato&na teplota varu a destiladny rozsah: 40 °C (dichlérmetan), 760 mm Hg
Teplota vzplanutia: < -60 °C (hnaci plyn)
Rychlost odparovania: 27,5 (dichlérmetan, n-Butylacetat = 1)
Horlavost (tuha latka, plyn): udaje nie su k dispozicii nie su k dispozicii
Horné/dolné limity hor [avosti alebo vybuZnosti: Dolny limit hor lavosti/vybusnosti: 1,4 %

Horni limit hor [avosti/vybu8nosti: 10,9 %

Tlak par: udaje nie su k dispozicii
Hustota par: 2,9 pre dichlérmetdan
Relativna hustota: 1,2 pri 20 °C, kvapalna baza
Rozpustnost (rozpustnosti): Vo vode nerozpustny
Rozde lovaci koeficient: n-oktanol/voda: Log Pow: 1,25 dichlérmetan
Teplota samovznietenia : udaje nie su k dispozicii
Teplota rozkladu: udaje nie su k dispozicii
Viskozita: 550-750 cP pri 20°C, kvapalna baza
Vybu3né vlastnosti: udaje nie su k dispozicii
Oxida&né vlastnosti: udaje nie su k dispozicii

9.2. Iné informacie
Obsah VOC: 718 g/

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Za beZnych podmienok nie st zndme Ziadne zvlaStne rizika reakcii s inymi latkami.
10.2. Chemicka stabilita
Vysoko prchavy.
10.3. MoZnost nebezpe&nych reakcii
NebezpeCné reakcie nie su zname ak je produkt skladovany za normalnych podmienok. Nepolymerizuje. Tvori
so vzduchom vybu8nu zmes.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Vyvarujte sa Ziaru, vysokych teplét, plamefiov a inych zdrojov zapdlenia. Nadoby méZu prasknut alebo
explodovat pri zahrievani. Zabranit hromadeniu vyparov v nizkych uzavretych priestoroch.
10.5. Nekompatibilné materialy
Hlinik, silné oxidané Ginidl3, silné kyseliny, voda, vlhkost.
10.6. Nebezpe&né produkty rozkladu
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Pri tepelnom rozklade alebo spalovani sa méZu uvolfiovat oxidy uhlika a iné toxické plyny a vypary,
fosgén, chlorovodik.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1.

Informécie o toxikologickych u8inkoch

Akutna toxicita

Toxikologické klasifikacia zmesi bola stanovena na zaklade vypo&tu. Udaje o moZnom G&inku zmesi vychadzaju
zo znalosti GGinkov jednotlivych zloZiek. DIhodoby a opakovany kontakt s rozpu§tadlami méZe viest k trvalym
zdravotnym problémom. Obsahuje organické rozpu§tadla.

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Dichldrmetdn

LD50 ,ordlna, potkan (mg.kg-1): 2000
ATE oral (mg/kg) 2000
LD50, dermalna, potkan nebo kralik (mg.kg-1): 2000
ATE dermal (mg/kg) 2000
LC50, inhalaCna, potkan (mg.I-1): 86
ATE inhal (vypary mg/l) 86

Poleptanie koZe/podraZdenie koZe

DraZdi koZu.

VéZne poSkodenie o8i/podraZdenie o&i

Sposobuje vaZne podraZdenie oGi.

Respirana alebo koZna senzibilizicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Mutagenita zarodo&nych buniek

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Karcinogenita

Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

Reproduk&na toxicita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Toxicita pre Specificky cie fovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
MéZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cie fovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené
Aspiralna nebezpetnost

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené

Iné informacie

Dlhodoby a opakovany kontakt s rozpi§tadlami moZe viest k trvalym zdravotnym problémom. Obsahuje
znamy

alebo podozrivy karciném s vplyvom na l'udi (vid oddiel 4)

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1.

Toxicita

Dichlérmetan: zloZka nie je klasifikovana ako nebezpe&na pre Zivotné prostredie, av§ak ve [ké a Gasté Gniky
tejto latky mdZu mat nebezpeGné dopady na Zivotné prostredie.

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené

Dichldrmetdn

LC50, 96 hod., ryby (mg.I-1): 220 (Lepomis macrochirus) US EPA 1975

EC50, 48 hod., koryS8i (mg.I-1): 1682 (Daphnia magna), podplrna studie, staticky test
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EC50, 8d., Fasy (mg.l-1): 1450 (Scenedesmus quadricauda), staticky tets
12.2. Perzistencia a degradovate nost

Dichlédrmetan

biologicky rozloZite I'ny

Ropné plyny, skvapalnené /plyn zo spracovania ropy

Predpoklada sa, Ze je lahko biologicky rozloZite ny. Na vzduchu rychlo oxiduje fotochemickou reakciou.
Bioakumula&ny potencial

Bioakumulacia nepravdepodobna.

Dichlérmetan

nizky bioakumulativny potenciél. Rozde l'ovaci koeficient log Kow: 1,25
Ropné plyny, skvapalnené /plyn zo spracovania ropy

Bioakumulacia nepravdepodobna.

Mobilita v pode

Produkt je prchavy, nerozpustny vo vode. Obsahuje prchavé latky, ktoré sa budu ahko odparovat zo v8etkych
povrchov.

Dichlérmetan: prchavy, nerozpustny vo vode a je taZ§i ako voda.
Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Iné nepriaznivé G8inky

Nie st zndme.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

13.1.

Metddy spracovania odpadu

Katalégové &isla druhov odpadov priraduje uZivate| na zaklade pouZitej aplikacie vyrobku a dalSich
skutoCnosti.

Produkt ani jeho obal sa nesmie odstrafiovat spolo&ne s komundalnymi odpadmi. Nevylievat do
kanalizacie. Zaistite, aby bol obal pred likvidaciou vyprazdneny. Prazdne obaly neprepichujte ani nespa l'ujte.
Nebezpe&enstvo vybuchu.

DoporuCeny spdsob odstranenia pre pravnické osoby a fyzické osoby opravnené napodnikanie:
NepouZity vyrobok a zneGisteny obal uloZit do ozna&enych nadob na zber odpadu a oznaGeny odpad
odovzdat na odstranenie opravnenej osobe (Specializovanej firme), ktord ma opravnenie na tuto
Sinnost.

NepouZity vyrobok vraj nevlieva do kanalizacie. Prazdne obaly mdZu obsahovat zvy$ky produktu. Obaly
zneGistené produktom alebo obaly obsahujice jeho zvySky odovzdajte k likvidacii opravnenej osobe
alebo odovzdajte v zberni nebezpetného odpadu. Obaly pred likvidaciou vyprazdnite a zlikvidujte v
sulade s miestnymi predpismi (likviduje iba opravnend osoba). Recyklovat podla platnych pravnych
predpisov.

Doporu8eny spdsob znedkodiovania pre spotrebite [a:

Prazdny obal pripadne obal obsahujice zvySky produktu zneSkodnite odovzdanim v zbernom mieste urGenom
pre tento UCel, alebo odovzdajte k likvidacii opravnenej osobe.

Pravne predpisy o odpadoch

Zabranit preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vdd, vodnych tokov a nadrZi. Zvy$ky produktov a
prazdne nadoby by mali byt odstrafiované v sulade s platnymi miestnymi predpismi (pozri odd. 13)

Odporudany kéd odpadu:

Gislo druhu odpadu (obsah)

16 05 04 Plyny v tlakovych nadobdch vratane haldnov obsahujlce nebezpetné latky.

Gislo druhu odpadu (obal)

15 01 10 Obaly obsahujuce zvySky nebezpelnych latok alebo kontaminované nebezpeCnymi latkami

| ODDIL 14: Informace pro pFepravu
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14.1. CGislo OSN 3501
14.2. Spravne expedi&né oznalenie OSN ADR/RID:

CHEMIKALIA POD TLAKOM, HORLAVA, I. N
IMDG, ICAO/IATA:
CHEMICAL UNDER PRESSURES, FLAMMABLE

N.O.S.
Trieda, resp. triedy nebezpe&nosti pre dopravu 2.1
VystraZna nalepka €. 2

Obalova skupina -

Nebezpe&nost pre Zivotné prostredie nie
Osobitné bezpe&nostné opatrenia pre uZivatela Ned3 se pouZit.
Doprava hromadného nakladu pod [a prilohy 11 k Ned3 se pouZit.

dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

ODDIEL 15: Regula8né informacie

15.2.

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe&nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Narodna legislativa

Zakon €. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (chemicky zakon) v zneni t€innom k 01.06.2017.

Zakon €. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskor8ich predpisov.

Zakon €. 137/2010 Z.z., o ovzdu§i v zneni neskorSich predpisov.

Zakon &. 364/2004 Z.z., o vodach (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov.

Legislativa EU

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH) v zneni neskor Sich predpisov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikécii, oznaCovani a baleni latok a zmesi (CLP) v
zneni neskorSich predpisov.

Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni a dop [fa nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 882/2004 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).

Dal%ie informacie

Obmedzenia tykajuce sa zmesi alebo latok obsiahnutych v prilohe XVII nariadenia REACH:
dichlérmetan (poloZka 59)

Kandidatska listina (zoznam SVHC latok) — lanok 59 nariadenia REACH: Ziadne.

Latky podliehajuce autorizacii (priloha XIV nariadenia REACH): Ziadne.

Hodnotenie chemickej bezpe&nosti
Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpeGnosti pre zmes.

ODDIEL 16: Iné informacie

Uplné znenie rizikovych H viet je uvedené v oddiele 3.:
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H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriati mdZe vybuchnut.
H315 DraZdi koZu.

H319 Spoésobuje vaZne podraZdenie oCi.

H336 MbdZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H351 Podozrenie, Ze spbsobuje rakovinu.

Odporiané obmedzenia z hladiska pouZivania:

Nie su ur8ené.

Odporu&ania na odborn pripravu:

Prévnicka alebo fyzicka osoba, manipulujica s touto chemickou zmesou sa musi zoznamit s Gdajmi uvedenymi v tejto
karte bezpeGnostnych tGdajov a byt preskolend z bezpe&nostnych pravidiel.

Legenda k skratkdm a akronymom pouZitym v karte bezpe8nostnych udajov:

SCL Specificky koncentra&ny limit

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latok - viac na www.cas.org)

ES Ciselny identifikator chemickych latok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPVB latky ve I mi perzistentné a ve lmi bioakumulativne

NPEL najvy38i pripustny expoziCny limit

LD50 hodnota oznaGuje davku, ktord spdsobi smrt 50 % zvierat po jej podani

LC50 hodnota oznaGuje koncentréciu, ktord spésobi smrt 50 % zvierat po jej podani

EC50 koncentracia latky, pri ktorej dochadza u 50 % zvierat k efektivnemu p6sobeniu na organizmus
IC50 polovica maximalnej inhibi€nej koncentracie, pri ktorej dochadza k pdsobeniu na organizmus
SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbudzujice ve Imi velké obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvodena hladina latky, pri ktorej nedochadza k Ziadnym u€inkom)
PNEC Predicted No Effect Concentration (predpokladana koncentrdcia latky, pri ktorej nedochadza
k Ziadnym G6inkom)

Dal¥ie informacie:

Je zodpovednostou o0s6b, ktoré dostali tuto kartu bezpe&nostnych Gdajov, aby vSetci, ktori vyrobok méZu pouZivat,
manipulovat alebo disponovat vyrobkom, alebo akymkolvek spdsobom prist s nim do styku, boli oboznameni s
informdciami obsiahnutymi v tejto karte bezpeCnostnych Udajov a pochopili informéacie uvedené v nej. Ak prijemca
nasledne vytvori produkt obsahujuci tento vyrobok, je jeho vyhradnou zodpovednostou zabezpe&it prenos vietkych
vecnych informdcii z karty bezpeGnostnych udajov vyrobcu / dovozcu do svojej vlastnej karty bezpe€nostnych udajov, v
sulade s narodnymi predpismi a zakonmi.

V3etky informéacie a pokyny poskytnuté v tejto Karte bezpe&nostnych Gdajov (KBU) st zaloZené na suGasnom stave
vedeckych a technickych vedomosti k datumu uvedenom na tejto KBU. Vyrobca nebude zodpovedny za akuiko [vek
chybu vyrobku, ktorého sa tyka predkladana KBU, ak vyskyt takejto poruchy so zretelom na stGasny stav vedeckych a
technickych poznatkov nemohol byt zistite ny.

Karta bezpecnostnych udajov :
Przedsiebiorstwo EKOS S.C.
80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5,
tel: 48 58 305 37 46,
e-mail.ekos@ekos.gda.pl
www.ekos.gda.pl
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