
PRODUKTDATENBLATT
Sika® Colma Cleaner
SIKA COLMA CLEANER IST EIN FETTFREIER, LÖSEMITTELHALTIGER REINIGER.

BESCHREIBUNG
Sika® Colma Cleaner ist ein fettfreier, lösemittelhalti-
ger Reiniger.

ANWENDUNG
Sika® Colma Cleaner ist ein Reinigungsmittel zur Vor-
reinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Gerä-
ten. Sika® Colma Cleaner wird eingesetzt zur Entfer-
nung von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und ande-
ren starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von
Leichtmetallen, Stahl, Edelstahl, GFK und Gummi.
Sika® Colma Cleaner darf nicht auf saugfähigen Unter-
gründen oder Kunststoffen und Lacken verwendet
werden.

VORTEILE
einfache Anwendung▪
schnelle Reinigung starker Verschmutzungen▪

PRODUKTINFORMATION
Chemische Basis Lösungsmittelgemisch

Lieferform 1 l Dose, 4 Stück per Karton
5 l Kanister
25 l Eimer

Farbe Transparent

Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden und
vor direktem Sonnenlicht geschützt bei Temperaturen zwischen +5 °C und
+25 °C

Dichte ~ 0.85 kg/l (ISO 1128-1)

Flammpunkt ~ 14 °C (ISO 13736)

Viskosität ~ 1 mPa*s (ISO 3219)
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VERARBEITUNGSHINWEISE
Verbrauch ~ 50 ml/m2

Lufttemperatur +5 °C bis +40 °C, mindestens 3 °C über dem Taupunkt

Untergrundtemperatur +5 °C bis +40 °C

Ablüftezeit Mindestens 15 Minuten (bei 23 °C / 50 %r.F.)

VERARBEITUNGSANWEISUNG
VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Ein sauberer Lappen oder fuselfreies Papier wird mit
Sika® Colma Cleaner getränkt und damit die Haft- oder
Klebefläche abgewischt. Ablüftzeit mind. 15 Minuten.
Nach Notwendigkeit, anschließend Sika ® Vorbehand-
lungsmittel auftragen. Gebinde nach Gebrauch sofort
verschließen. Sika® Colma Cleaner darf nicht auf emp-
findlichen Untergründen oder frischen Anstrichen ver-
wendet werden. Vorversuche durchführen.

WEITERE DOKUMENTE
Sicherheitsdatenblatt (SDB)▪
Vorbehandlungstabelle▪

WICHTIGE HINWEISE
Sika® Colma Cleaner nicht auf porösen Untergründen
verwenden.

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das ak-
tuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE
Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Ver-
arbeitung und Verwendung unserer Produkte, beru-
hen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkre-
ten Umständen, insbesondere bezüglich Untergrün-
den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können
die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika
garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der techni-
schen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis
zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das je-
weils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at
abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.
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Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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