D Progettazione
Ingombro nel corpo mobile

Quote di montaggio per frontale

Quote foratura del frontale per

Quote di montaggio dello schienale
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Larghezza del corpo
mobile
Largh.interna corpo
Lunghezza nom.

X (mm)

Cassetto 69

Cassettointerno |53

daavvitare montaggio EXPANDO e a pressione
* +2 mm con BLUMOTION FA Battuta frontale
* +3 m m per cassetto interno Cassetto Cassettointerno  Cassetto
con BLUMOTION
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Posizione delle viti delle guide fianco D Dimensionamento per pannelliin truciolare da 16 mm
Lunghezza nom. NL (mm)
270 5 Schienale
192 v 71 mm
350 E @ 0 S LW-31T mm N
400 o aJ&o aJ&o Fondo
96 Cassetto
450 g = 0 5o 5o NL-2mm
QLQ QLQ Cassetto interno
500 R \ NL-18 mm
64 LW-31 mm
550 T
Frontale
Cassetto interno
128 128 96 128 ’ !
LW - 64 mm 61 mm
D Lavorazione del fondo per montaggio ad incastro
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Profondita min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL +3 mm K/
Cassetto interno i 32

Profondita min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 5 mm




