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R6890 3011
RAD-MONTAGE-SET 1/2" 40 - 200 NM 
11-teilig

›› Das universelle Rad-Montage-Set überzeugt mit Präzision und Flexibilität  
und ist auch wenn es mal schnell gehen muss eine effektive Lösung 
›› Flexible Magnetschale mit Schutzüberzug am Magnetfuß zur sicheren  
Aufnahme der Radschrauben 
›› Beutel für die Aufbewahrung der Radschrauben bis zum nächsten Radwechsel 
›› Profiltiefenmesser mit Markierung der Profiltiefen 1,6 mm, 3 mm und 4 mm  
(Min./Sommer/Winter) gemäß den momentan vorgeschriebenen Mindestprofiltiefen 
›› Kreide zur Markierung/Beschriftung der Montage/Demontageposition des Rades 
›› Robuster Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren und –Verschluss für den leichten  
und sicheren Transport 

Knarre und Zubehör: 
›› 2K-Teleskopknarre 1/2" 
›› Hebelwirkung erleichtert das Lösen von Radmuttern 
›› In 5 Stufen von 460 mm bis 600 mm verlängerbar 
›› Einfache Kraftübertragung von bis zu 512 N·m 
›› 2 Verlängerungen 1/2" in 75 und 125 mm für den Einsatz an Tiefbettfelgen 
›› Schlagschraubeinsätze in SW 17 und 19 mit 86 mm Länge und  
Kunststoffummantelung für empfindliche Oberflächen 

Drehmomentschlüssel für PKW/SUV/Kleintransporter: 
›› Einstellbereich von 40-200 N·m 
›› Eindeutige N·m-Skala (kein lbf·ft) 
›› Einsteckvierkant mit geriffeltem Drehknopf für das schnelle  
Vorspannen der Schraube/Mutter 

› Griff mit Markierung der Griffmitte für die optimale Griffstellung beim Anziehen 
› Inklusive Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 -2:2017 und Bedienungsanleitung 
› Mit einer Genauigkeit von +/-3% vom eingestellten Skalenwert übertrifft der  

Drehmomentschlüssel sogar die in der Norm geforderten +/-4%

Code No. Länge mm Breite mm Tiefe mm -teilig Gewicht kg
3300400 R68903011 540 290 145 11 5,7


