
GUTMANN LARA Wintergarten- / Verglasungssystem für Holz-Aluminium

Systemübersicht Profi lquerschnitte

LARA Classic

a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
c: Dichtung 2 mm
Falzmaß = x + c
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Pfosten 64 mm

a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
b: Dichtung 5 mm
Falzmaß = x + b

Dachsparren 64 mm
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Bei Bedarf:
Bohrungen Ø 6 mm
oder
Unterbrechung der
Dichtung
für Hinterlüftung

a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß 
c: Dichtung 2 mm

Falzmaß = x + c

Riegel 64 mm
7500043

Falzmaß
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a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
c: Dichtung 2 mm
Falzmaß: x + c

Pfosten 80 mm
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a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
c: Dichtung 2 mm

Falzmaß = x + c

Riegel 80 mm
7500043
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Bei Bedarf:
Bohrungen Ø 6 mm
oder
Unterbrechung
der Dichtung
für Hinterlüftung

16 a x c
Falzmaß

a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
b: Dichtung 5 mm
Falzmaß = x + b

Dachsparren 80 mm
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a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
c: Dichtung 2 mm
Falzmaß = x + c

Pfosten 100 mm
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a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
c: Dichtung 2 mm

Falzmaß = x + c

Riegel 100 mm

Bei Bedarf:
Bohrungen Ø 6 mm
oder
Unterbrechung
der Dichtung
für Hinterlüftung
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a: Dichtung 4 mm
x: Glasmaß
b: Dichtung 5 mm
Falzmaß = x + b

Dachsparren 100 mm
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GUTMANN LARA Wintergarten- / Verglasungssystem für Holz-Aluminium
           

Systemübersicht Profilquerschnitte

LARA GF

Pfosten 55 mm
(Dachsparren)  Standard: Ebene 3
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Pfosten 80 mm
(Dachsparren)  Standard: Ebene 3
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Riegel 55 mm
Standard: Ebene 2
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Bei Bedarf:
Bohrung Ø 6 mm
oder
Unterbrechung der Dichtung
für Hinterlüftung
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Bei Bedarf:
Bohrung Ø 6 mm
oder Unterbrechung
der Dichtung
für Hinterlüftung

Riegel 80 mm
Standard: Ebene 2
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LARA Classic variabel

Pfosten 60 - 100 mm
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Glasauflage-Schraube
mit GAE 28

RD 60-100
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mit GAE 28
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Pfosten 60 mm
(Dachsparren)  Standard: Ebene 3

Isolator je nach
Glasstärke
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Glaseinstand

Riegel 60 mm
Standard: Ebene 2

P 
G

F6
0

P 
20

16
/6

0
P 

20
11

/6
0

60

GF60 R-E2

Bei Bedarf:
Bohrung Ø 6 mm
oder
Unterbrechung der Dichtung
für Hinterlüftung
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