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Sika® Cleaner P 
Reiniger für nicht poröse Untergründe 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis Organische Lösung 
Farbe Farblos, klar 
Dichte (CQP1 006-3 / ISO 2811-1) ca. 0,8 kg/L 
Flammpunkt (CQP 007-1 / ISO 13736) +12°C  
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C 
Auftragsmethode Mit Papiervlies auftragen und abwischen 
Lagerung Verschlossen, kühl, trocken und frostfrei, unter +25°C 
Haltbarkeit 24 Monate 

1) CQP = Corporate Quality Procedure 2) +23°C / 50% r.Lf. 
 
Beschreibung 
Sika® Cleaner P ist ein 
niederviskoses Lösungsmittel für 
die Reinigung nicht poröser 
Oberflächen. 
Sika® Cleaner P wird nach dem 
Qualitätssicherungssystem  ISO 
9001 / 14001 und dem 
Responsible Care Programm 
hergestellt. 
.  

Anwendungsbereich 
Sika® Cleaner P entfernt Fett, Öl, 
Staub, Schmutz von Oberflächen 
(z.B. Kunststoff, Polyester, 
pulverbeschichtete Metalle, PVDF 
beschichtete Metalle) vor dem 
Einsatz von Dicht- und Klebstoffen. 
Sika® Cleaner P kann auch zur 
Reinigung von Glas und Metall 
verwendet werden. 
Nicht auf porösen Untergründen 
anwenden. 
Die Informationen sind nur 
Anhaltspunkte. Eine objektbezo-
gene Beratung erhalten Sie auf 
Anfrage.  
Dieses Produkt ist nur für 
erfahrene Anwender geeignet. Um 
Haftung und Materialverträglichkeit 
gewährleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Originalmate-
rialien unter den jeweiligen 
Bedingungen durchgeführt werden. 
 
 

Verarbeitung 
Die ideale Verarbeitungs- und 
Untergrundtemperatur liegt 
zwischen +15°C und +25°C. 
Auftrag nur mit sauberem, weißem, 
fuselfreiem Papiervlies. Das Vlies 
mit Sika® Cleaner P befeuchteten,  
nicht in den Sika® Cleaner P 
eintauchen, um Verunreinigungen 
zu vermeiden. Nach jedem 
Wischvorgang Papiervlies 
wechseln. Den Cleaner bevor er 
trocknet (verdunstet) nochmals 
abwischen. Diese beiden Schritte 
wiederholen bis die Haftflächen 
sauber sind. 
Wird die gereinigte Fläche nicht 
sofort verklebt, sollte sie abgedeckt 
werden, um eine 
Neuverschmutzung zu verhindern. 
Vergehen zwischen Reinigung und 
Verklebung mehr als zwei 
Stunden, sollte die Reinigung 
wiederholt werden. 
Gebinde nach Gebrauch sofort 
wieder fest verschließen. 




