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dveřní kování-model 
FSB 1003

sada kování klika-klika koule 23 0829

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá
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model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1003 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102280098 102280104
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102280099 102280106
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280100 102280107
FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280101 102280108
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280102 102280109
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0829 otočná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280103 102280221

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB AGL® sady kování pro objektové budovy 
72 1003 FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  OB 102280239 102280248

FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  PZ 102280241 102280249
FSB AGL® WC sada Önorm s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280242 102280250
FSB AGL® WC sada DIN s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280245 102280255
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280246 102280256
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280247 102280257

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB okenní kliky s polohováním 90° dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1003 okenní klika s polohováním oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102280258 102280266

okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 14–28 mm 102280269 102280270

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281133 102281133

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

09 1003 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou, bez 

čtyřhranu,  s upevňovacími šrouby
102280274 102280275

FSB model 1003 Schachermayer 
objednací čísla

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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dveřní kování-model 
FSB 1015

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0829
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FSB model 1015 Schachermayer 
objednací čísla

model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1015 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102280276 102280282
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102280277 102280283
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280278 102280284
FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280279 102280285
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280280 102280286
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0829 otočná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280281 102280287

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB AGL® sady kování pro objektové budovy 
72 1015 FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  OB 102280288 102280294

FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  PZ 102280289 102280295
FSB AGL® WC sada Önorm s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280290 102280296
FSB AGL® WC sada DIN s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280291 102280297
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280292 102280298
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280293 102280303

odpovídající příslušenství na straně 26

FH AGL® požární sady kování, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179

76 1015 FH AGL® sada kování klika-klika 8,5 mm, bez příslušenství PZ 102280304 102280317
FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280318 102280324
FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280322 102280325

odpovídající příslušenství na straně 27

FH AGL® požární sady kování, dle normy DIN 18 273, nevyhovuje normě EN 179

76 1015 FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm, bez příslušenství PZ 102280329 102280336
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0829 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280337 102280339
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0829 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280338 102280344

FH AGL® sada kování pro pasivní křídlo 9 mm, spodní krycí rozeta, bez příslušenství 102280345 102280346

odpovídající příslušenství na straně 27

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1015 okenní klika s polohováním oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102280347 102280348

okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 14–28 mm 102280349 102280352

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281137 102281139

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá, nevyhovuje normě EN 179
09 1015 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou, bez 

čtyřhranu,  s upevňovacími šrouby 

102280353 102280354

FH požární klika s otvorem pro čtyřhran 9 mm, oválná rozeta, s vratnou pružinou 

pro otočná a pevná křídla, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby

102280355 102280356

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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dveřní kování-model  
FSB 1016

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0829



9

FSB model 1016 Schachermayer 
objednací čísla

model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859

12 1016 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102280890 102280924
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102280893 102280925
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280894 102280926
FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280909 102280927
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280921 102280928
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0829 otočná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280923 102280929

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB AGL® sady kování pro objektové budovy 
72 1016 FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  OB 102280931 102280939

FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  PZ 102280933 102280940
FSB AGL® WC sada Önorm s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280935 102280941
FSB AGL® WC sada DIN s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280936 102280942
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280937 102280943
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280938 102280944

odpovídající příslušenství na straně 26

FH AGL® požární sady kování, dle normy. Önorm B3859
79 1016 FH AGL® sada kování klika-klika 8,5 mm, bez příslušenství PZ 102280945 102280946

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280947 102280949
FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280948 102280950

odpovídající příslušenství na straně 27

FH AGL® požární sady kování, dle normy. DIN 18 273, DIN EN 179 pro model: FSB 76 1076
79 1016 FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm, bez příslušenství PZ 102280951 102280952

FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm EN 179 pro panik. funkci B, bez příslušenství PZ 102280965 102280966
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm EN 179 pro panik. funkci E, koule 0829 pevná, , 

vpravo, bez příslušenství

PZ 102280953 102280955

FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm EN 179 pro panik. funkci E, koule 0829 

pevná, , vlevo, bez příslušenství

PZ 102280954 102280956

FH AGL® sada kování pro pasivní křídlo 9 mm EN 179, krycí rozeta, 

bez příslušenství
PZ 102280967 102280968

odpovídající příslušenství na straně 27

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1016 okenní klika s polohováním oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102280957 102280958

okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 14–28 mm 102280959 102280960

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281147 102281148

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

09 1016 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou, bez 

čtyřhranu,  s upevňovacími šrouby 
102280961 102280962

FH klika s otvorem pro čtyřhran 9 mm, oválná rozeta, EN 179, s vratnou pružinou pro otočná 

a pevná křídla, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby
102280963 102280964

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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dveřní kování-model 
FSB 1021

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0802

ilustr. obrázek DIN - pravé okno

ilustr. obrázek - pravá
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FSB model 1021 Schachermayer 
objednací čísla

model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

SCH obj.č. 

hliník  

černý 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1021 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102281052 102281062 102281071
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102281053 102281063 102281072
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou,  bez 

příslušenství

WC-R 7 mm 102281054 102281064 102281073

FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou,  bez 

příslušenství  

WC-R 8 mm 102281056 102281066 102281074

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vpravo, bez přísluš. PZ 102281057 102281067 102281075
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vlevo, bez přísluš. PZ 102281058 102281068 102281076
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, 

vpravo,  bez příslušenství 
PZ 

102281059 102281069 102281077

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, vlevo, bez přísluš. PZ 102281060 102281070 102281078

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1021 okenní klika oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran, vpravo 24–38 mm 102281079 102281081 102281083

okenní klika oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran, vlevo 24–38 mm 102281080 102281082 102281084
okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm,  

7 mm čtyřhran, vpravo

14–28 mm 102281085 102281087 102281089

okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm,  

7 mm čtyřhran, vlevo

14–28 mm 102281086 102281088 102281090

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm,  7 mm 

čtyřhran, vpravo

24–38 mm 102281154 102281156 102281158

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm,  7 mm 

čtyřhran, vlevo

24–38 mm 102281155 102281157 102281159

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

09 1021 klika s otvorem pro čtyřhran 8 mm oválná rozeta s vratnou pružinou, 

vpravo, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby

102281091 102281093 102281095

klika s otvorem pro čtyřhran 8 mm oválná rozeta s vratnou pružinou, 

vlevo, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby
102281092 102281094 102281096

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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dveřní kování-model 
FSB 1023

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0802
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model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1023 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102280357 102280368
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102280358 102280386
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280359 102280387
FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280360 102280388
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280366 102280389
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280367 102280390

odpovídající příslušenství na straně 26
FSB AGL® sady kování pro objektové budovy 
72 1023 FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  OB 102280391 102280400

FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  PZ 102280395 102280401
FSB AGL® WC sada Önorm s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280396 102280402
FSB AGL® WC sada DIN s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280397 102280430
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280398 102280431
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280399 102280432

odpovídající příslušenství na straně 26
FH AGL® požární sady kování, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 
76 1023 FH AGL® sada kování klika-klika 8,5 mm, bez příslušenství PZ 102280433 102280434

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280442 102280444
FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280443 102280445

odpovídající příslušenství na straně 27
FH AGL® požární sady kování, dle normy DIN 18 273, nevyhovuje normě EN 179

76 1023 FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm, bez příslušenství PZ 102280446 102280447
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280448 102280450
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280449 102280451

FH AGL® sada kování pro pasivní křídlo 9 mm, spodní krycí rozeta, bez příslušenství 102280452 102280453

odpovídající příslušenství na straně 27
FH AGL® požární sady kování, dle normy. DIN 18 273, DIN EN 179 pro model: FSB 76 1023
79 1053 FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm EN 179 pro panik. funkci B, bez příslušenství PZ 102280462 102280463

FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm EN 179 pro panik. funkci E, koule 0802 pevná, 

vpravo, bez příslušenství

PZ 102280466 102280468

FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm EN 179 pro panik. funkci E, koule 0802 pevná, 

vlevo, bez příslušenství

PZ 102280467 102280471

FH AGL® sada kování pro pasivní křídlo 9 mm EN 179, krycí rozeta, 

bez příslušenství
PZ 102280464 102280465

odpovídající příslušenství na straně 27
FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1023 okenní klika s polohováním oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102280454 102280455

okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 14–28 mm 102280456 102280457

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281141 102281142

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

09 1023 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou, bez 

čtyřhranu,  s upevňovacími šrouby
102280458 102280459

FH klika s otvorem pro čtyřhran 9 mm, oválná rozeta, s vratnou pružinou pro 

otočná a pevná křídla, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby
102280460 102280461

09 1053 FH klika s otvorem pro čtyřhran 9 mm, oválná rozeta, s vratnou pružinou pro 

otočná a pevná křídla, EN 179, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby
102280095 102280096

FSB model 1023 Schachermayer 
objednací čísla

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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dveřní kování-model 
FSB 1035

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0802 | 23 0829
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FSB model 1035 Schachermayer 
objednací čísla

model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

SCH obj.č. 

hliník  

černý 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1035 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102281097 102281103 102281109
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102281098 102281104 102281110
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou,  bez 

příslušenství 

WC-R 7 mm 102281099 102281105 102281111

FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou,  bez 

příslušenství  

WC-R 8 mm 102281100 102281106 102281112

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, neutrální 

směr,  bez příslušenství 

PZ 102281101 102281107 102281113

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, neutrální směr, 

bez příslušenství 

PZ 102281102 102281108 102281114

odpovídající příslušenství na straně 26

FH AGL® požární sady kování, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 
76 1035 FH AGL® sada kování klika-klika 8,5 mm, bez příslušenství PZ 102281124 102281125

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 

pevná, vpravo,  bez příslušenství 

PZ 102281126 102281128

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 

pevná, vlevo,  bez příslušenství 

PZ 102281127 102281129

odpovídající příslušenství na straně 27

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1035 okenní klika oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281115 102281116 102281117
okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm, 

7 mm čtyřhran 

14–28 mm 102281118 102281119 102281120

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm,  7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281161 102281162 102281163

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

09 1035 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou,  

bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby

102281121 102281122 102281123

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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dveřní kování-model 
FSB 1070

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0802
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model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859

12 1070 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102280472 102280482
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102280474 102280483
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280478 102280484
FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280479 102280485
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280480 102280486
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280481 102280487

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB AGL® sady kování pro objektové budovy 
72 1070 FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  OB 102280488 102280498

FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  PZ 102280489 102280500
FSB AGL® WC sada Önorm s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280493 102280501
FSB AGL® WC sada DIN s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280494 102280503
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280496 102280513
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280497 102280514

odpovídající příslušenství na straně 26

FH AGL® požární sady kování, dle normy. Önorm B3859
79 1070 FH AGL® sada kování klika-klika 8,5 mm, bez příslušenství PZ 102280516 102280517

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280518 102280520
FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280519 102280521

odpovídající příslušenství na straně 27

FH AGL® požární sady kování, dle normy. DIN 18 273 – EN 179 konform
79 1070 FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm, bez příslušenství PZ 102280522 102280528

FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm EN 179 pro panik. funkci B, bez příslušenství PZ 102280578 102280579
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm EN 179 pro panik. funkci E, koule 0802 

pevná, vpravo, bez příslušenství
PZ 102280529 102280538

FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm EN 179 pro panik. funkci E, koule 0802 

pevná, vlevo, bez příslušenství

PZ 102280534 102280539

FH AGL® sada kování pro pasivní křídlo 9 mm EN 179, krycí rozeta, 

bez příslušenství
102280581 102280582

odpovídající příslušenství na straně 27

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1070 okenní klika s polohováním oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102280541 102280565

okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 14–28 mm 102280566 102280567

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281143 102281144

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

09 1070 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou, bez 

čtyřhranu,  s upevňovacími šrouby
102280568 102280569

FH klika s otvorem pro čtyřhran 9 mm, oválná rozeta, EN 179, s vratnou pružinou pro otočná 

a pevná křídla, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby
102280573 102280574

FSB model 1070 Schachermayer 
objednací čísla

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.



18

dveřní kování-model 
FSB 1076

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0802 | 23 0829
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FSB model 1076 Schachermayer 
objednací čísla

model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez

jemný mat 

SCH obj.č. 

hliník  

černý 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1076 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102280583 102280829 102281164
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102280820 102280830 102281165
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, bez 

příslušenství
WC-R 7 mm 102280821 102280831 102281166

FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou,  bez 

příslušenství 

WC-R 8 mm 102280822 102280832 102281167

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, neutrální 

směr,  bez příslušenství 

PZ 102280827 102280833 102281168

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, neutrální směr, 

bez příslušenství

PZ 102280828 102280834 102281169

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB AGL® sady kování pro objektové budovy

72 1076 FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  OB 102280835 102280845
FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  PZ 102280836 102280846
FSB AGL® WC sada Önorm s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280837 102280847
FSB AGL® WC sada DIN s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280838 102280849
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vpravo, bez přísluš. PZ 102280839 102280850
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0829 pevná, vlevo, bez přísluš. PZ 102280844 102280852

odpovídající příslušenství na straně 26

FH AGL® požární sady kování Önorm B 3859, nevyhovuje normě EN 179 

76 1076 FH AGL® sada kování klika-klika 8,5 mm, bez příslušenství PZ 102280853 102280854
FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 

pevná, vpravo,  bez příslušenství 
PZ 102280855 102280857

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0829 

pevná, vlevo,  bez příslušenství 
PZ 102280856 102280858

odpovídající příslušenství na straně 27

FH AGL® požární sady kování, dle normy DIN 18 273, nevyhovuje normě EN 179

76 1076 FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm, bez příslušenství PZ 102280859 102280860
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0829 

pevná, vpravo,  bez příslušenství 
PZ 102280861 102280863

FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0829 

pevná, vlevo,  bez příslušenství 
PZ 

102280862 102280864

FH AGL® sada kování pro pasivní křídlo 9 mm, spodní krycí 

rozeta, bez příslušenství
102280865 102280866

odpovídající pro EN 179 model: FSB 79 1016, viz.strany 8–9 

odpovídající příslušenství na straně 27

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1076 okenní klika s poloh. oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran         24–38 mm 102280867 102280868 102281170
okenní klika montáž do roviny oválná rozeta  60,5 × 25,5 × 10 mm,  

7 mm čtyřhran 

14–28 mm 102280869 102280870 102281171

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm,  7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281145 102281146 102281172

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.



20

dveřní kování-model  FSB 
1076 objednací čísla

model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez

jemný mat 

SCH obj.č. 

hliník  

černý 

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá, nevyhovuje normě EN 179

09 1076 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou,  

bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby

102280875 102280876 102281173

FH klika s otvorem pro čtyřhran 9 mm, oválná rozeta, s vratnou 

pružinou pro pevná a otočná křídla, bez čtyřhranu, s up.šrouby

102280877 102280878 102281174

vhodné pro EN 179 model: FSB 09 1016, viz strana 8–9

FSB bezpečnostní sady kování dle normy Önorm B3859

12 1076  FSB ASL® sada kování klika-klika vč. bezpečnostní rozety 7395 vč. 

překrytí vložky 6,5 mm, bez příslušenství 

PZ 102280879 102280881 102281175

FSB ASL® sada kování klika-klika vč. bezpečnostní rozety 7395 bez 

překrytí,  bez příslušenství

PZ 
102280880 102280882

102281176

FSB ASL® sada kování klika-koule vč. bezpečnostní rozety 7395 vč. 

překrytí vložky 6,5 mm, koule 0802, neutrální směr, bez 

příslušenství

PZ 102280883 102280888 102281177

FSB ASL® sada kování klika-koule vč. bezpečnostní rozety 7395 bez 

překrytí,  koule 0802, neutrální směr, bez příslušenství
PZ 102280887 102280889 102281178

testováno a certifikováno dle ES 1 a FH Önorm B 

3859 odpovídající příslušenství na straně 27
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dveřní kování-model 
FSB 1107

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0802
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model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1107 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102280969 102280975
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102280970 102280976
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280971 102280977
FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280972 102280978
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280973 102280979
FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, neutrální směr, bez příslušenství PZ 102280974 102280981

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB AGL® sady kování pro objektové budovy 
72 1107 FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  OB 102280983 102280990

FSB AGL® sada kování klika-klika, bez příslušenství  PZ 102280985 102280991
FSB AGL® WC sada Önorm s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 7 mm 102280986 102280992
FSB AGL® WC sada DIN s nouzovým odblokováním, bez příslušenství WC-R 8 mm 102280987 102280993
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102280988 102280994
FSB AGL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102280989 102280995

odpovídající příslušenství na straně 26

FH AGL® požární sady kování, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 
76 1107 FH AGL® sada kování klika-klika 8,5 mm, bez příslušenství PZ 102280996 102280997

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102281000 102281002

FH AGL® sada kování klika-koule 8,5 mm, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102281001 102281003

odpovídající příslušenství na straně 27

FH AGL® požární sady kování, dle normy DIN 18 273, nevyhovuje normě EN 179

76 1107 FH AGL® sada kování klika-klika 9 mm, bez příslušenství PZ 102281004 102281005
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0802 pevná, vpravo, bez příslušenství PZ 102281006 102281008
FH AGL® sada kování klika-koule 9 mm, koule 0802 pevná, vlevo, bez příslušenství PZ 102281007 102281009

FH AGL® sada kování pro pasivní křídlo 9 mm, spodní krycí rozeta, bez příslušenství 102281010 102281011

odpovídající příslušenství na straně 27

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1107 okenní klika s polohováním oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281012 102281015

okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 14 –28 mm 102281016 102281017

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281149 102281150

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá, nevyhovuje normě EN 179
09 1107 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou,  bez příslušenství 102281018 102281019

FH klika s otvorem pro čtyřhran 9 mm, oválná rozeta, s vratnou pružinou pro 

otočná a pevná křídla, bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby
102281021 102281022

FSB model 1107 Schachermayer 
objednací čísla

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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dveřní kování-model 
FSB 1144

sada kování klika-klika

WC sada FSB ASL®

s černou plastouvou drážkou

WC sada FSB AGL®

s nouzovým odblokováním

okenní klika | okenní násuvná klika klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

koule 23 0802
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FSB model 1144 Schachermayer 
objednací čísla

model označení výrobku provedení SCH obj.č.

hliník 

stříbrný elox 

SCH obj.č.

nerez 

jemný mat 

SCH obj.č. 

hliník  

černý 

FSB ASL® sady kování pro obytné budovy, dle normy Önorm B3859, nevyhovuje normě EN 179 

12 1144 FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství OB 102281023 102281030 102281036
FSB ASL® sada kování klika-klika, bez příslušenství PZ 102281024 102281031 102281037
FSB ASL® WC sada Önorm s černou plastouvou drážkou, 

bez příslušenství
WC-R 7 mm 102281026 102281032 102281038

FSB ASL® WC sada DIN s černou plastouvou drážkou,  

bez příslušenství 
WC-R 8 mm 102281027 102281033 102281039

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 pevná, 

neutrální směr,  bez příslušenství 

PZ 102281028 102281034 102281040

FSB ASL® sada kování klika-koule, koule 0802 otočná, neutrální směr, 

bez příslušenství

PZ 102281029 102281035 102281041

odpovídající příslušenství na straně 26

FSB okenní kliky s polohováním dle DIN  EN 13 126-3 přesah čtyřhranu

34 1144 okenní klika s poloh.oválná rozeta 70 × 32,5 × 10 mm, 7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281042 102281043 102281044
okenní klika montáž do roviny oválná rozeta 60,5 × 25,5 × 10 mm,  

7 mm čtyřhran 

14–28 mm 102281045 102281046 102281047

okenní klika pro dřevo a kov, kulatá rozeta 30 × 6,0 mm,  7 mm čtyřhran 24–38 mm 102281151 102281152 102281153

FSB   klika s otvorem pro čtyřhran - přímá

09 1144 klika s otvorem pro čtyřhran, oválná rozeta, s vratnou pružinou,  

bez čtyřhranu, s upevňovacími šrouby

102281048 102281049 102281051

Upozornění: sady kování FSB ASL® jsou k dispozici se čtyřhranem 8 mm (DIN) nebo se čtyřhranem s osazením 8 / 8,5 / 8 (Önorm). FH DIN 

18 273 není se čtyřhranem 9 mm.
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FSB příslušenství
objektové sady FSB ASL® + AGL®

označení tloušťka dveří čtyřhran SCH  
SCH obj.č.

Önorm

klika/klika

čtyřhran odsazený 8 / 8,5 / 8 mm

39–58 mm 8,5 mm 102239193

59–78 mm 8,5 mm 102239194

79–98 mm 8,5 mm 102239195

99–118 mm 8,5 mm 102239196

klika/koule 

čtyřhran odsazený 8 / 8,5 mm

39–58 mm 8,5 mm 102239203

59–78 mm 8,5 mm 102239204

79–98 mm 8,5 mm 102239205

99–118 mm 8,5 mm 102239206

WC sada, FSB ASL®, s černou plastouvou drážkou,  

čtyřhran odsazený 8 / 8,5 / 8 mm, spodní čtyřhran 7 mm

39–58 mm 8,5 mm 102239756

59–78 mm 8,5 mm 102239760

79–98 mm 8,5 mm 102239766

WC sada, FSB AGL®, s nouzovým odblokováním, čtyřhran 
odsazený 8 / 8,5 / 8 mm, spodní čtyřhran 7 mm

39–58 mm 8,5 mm 102248421

59–78 mm 8,5 mm 102248422

79–98 mm 8,5 mm 102248423

DIN norma
klika/klika 39–58 mm 8 mm 102239190

59–78 mm 8 mm 102239191

79–98 mm 8 mm 102239192

klika/koule 39–58 mm 8 mm 102239200

59–78 mm 8 mm 102239201

79–98 mm 8 mm 102239202

WC sada, FSB ASL®, s černou plastouvou drážkou, 

čtyřhran 8 mm, spodní čtyřhran 8 mm
39–58 mm 8 mm 102239210

59–78 mm 8 mm 102239211

79–98 mm 8 mm 102239212

WC sada, FSB AGL®, s nouzovým odblokováním, čtyřhran 

8 mm, spodní čtyřhran 8 mm

39–58 mm 8 mm 102248418

59–78 mm 8 mm 102248419

79–98 mm 8 mm 102248420
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FSB příslušenství
požární ochrana dle Önorm B3859 | DIN 18 273

označení tloušťka dveří čtyřhran SCH  
SCH obj.č.

FH AGL® Önorm B3859
klika/klika

čtyřhran odsazený 8 / 8,5 / 8 mm

39–58 mm 8,5 mm 102244860

59–78 mm 8,5 mm 102244861

79–98 mm 8,5 mm 102244862

99–118 mm 8,5 mm 102244863

klika/koule

čtyřhran odsazený 8 / 8,5 mm

39–58 mm 8,5 mm 102239778

59–78 mm 8,5 mm 102239779

79–98 mm 8,5 mm 102239780

99–118 mm 8,5 mm 102239782

FH AGL® DIN 18 273
klika/klika 39–58 mm 9 mm 102239769

59–78 mm 9 mm 102239770

79–98 mm 9 mm 102239772

99–118 mm 9 mm 102239777

klika/koule, také pro EN 179 39–58 mm 9 mm 102239787

59–78 mm 9 mm 102239788

79–98 mm 9 mm 102239789

99–118 mm 9 mm 102239790

klika/klika, DIN EN 179, panikové zámky s děleným 

čtyřhranem, pro zámky usazené ve středu

upozornění: FSB panikový čtyřhran není možné zakrátit

39–48 mm 9 mm 102239807

49–58 mm 9 mm 102239808

59–68 mm 9 mm 102239809

69–78 mm 9 mm 102239810

79–88 mm 9 mm 102239811

89–98 mm 9 mm 102239812

klika/klika, DIN EN 179, panikové zámky s děleným 

čtyřhranem, pro zámky vyosené mimo střed

upozornění: FSB panikový čtyřhran není možné zakrátit

dělení dveř. kř.: 15/25 mm 102239828

dělení dveř. kř.: 29/40 mm 102239829

dělení dveř. kř.: 33/36 mm 102239830

pasivní/pevné křídlo, také pro EN 179 39–48 mm 9 mm 102239792

49–58 mm 9 mm 102239797

59–68 mm 9 mm 102239798

69–78 mm 9 mm 102239799

79–88 mm 9 mm 102239800

89–98 mm 9 mm 102239802

UPOZORNĚNÍ: u protipožárních sad kování podle norem Önorm B3859 a DIN 18273 je povinné používat kompletní sady kování. Pouze v případě, 

že jsou všechny jednotlivé součásti výrobce vzájemně koordinovány, splňují normu a jsou certifikovány příslušným dozorčím ústavem.
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FSB vrtací šablona
pro rozetové sady kování, Önorm

FSB obj.č.:

03 0460 00001 0000

SCH obj.č.

102203621

Vrtací šablona pro předvrtání všech rozet FSB.

FSB dveřní klikové a klíčové konstrukční podrozety: 

FSB ASL® a AGL®, objektové a požární sady.

3stupňové nastavení rozteče otvorů:

PZ  88 mm 

OB  90 mm 

WC   90 mm

rozsah dodávky: středicí kolíky a  

9 mm vrták

s rukojetí pro snadnou manipulaci

vrták Ø 9 mm

středicí čep PZ

středicí čep OB

středicí čep WC

středicí čep 

čtyřhran zámku

2 středicí čepy, 

nastavení pro 

silnější dveře

max. max.

montážní video najdete na

 www.fsb.de/atschablone
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Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Deutschland

Telefon +49 5272 608-0 
www.fsb.de · info@fsb.de 12
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