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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Keverék 

Kereskedelmi név/megjelölés : Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30 

Termékcsoport : Kereskedelmi termék 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Az anyag/készítmény felhasználása : Építési és szerelőipari munkák 
 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Nincs adat 
 

 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Mungo Befestigungstechnik AG 

Bornfeldstrasse 2 

4603 Olten / SWITZERLAND 

Phone: + 41 62 2067575 

Fax: + 41 62 2067585 

E-mail: mungo@mungo.ch 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : 145 (24h) oder +41 44 251 51 51 (24h) +31 168 33 12 60 (8h 
 

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint 
(REACH II. melléklet) 

Flam. Liq. 3 H226   

Acute Tox. 4 (Oral) H302   

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   

Skin Sens. 1 H317   

Repr. 2 H361d  

STOT RE 1 H372   

Aquatic Chronic 2 H411   
   

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás  

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

 
GHS09 

  

Figyelmeztetés : Veszély 

Veszélyes alkotóelemek : Styrene; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol; Dibenzoyl peroxide 
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Figyelmeztető mondatok (CLP) : H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H302 - Lenyelve ártalmas. 
H315 - Bőrirritáló hatású. 
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H319 - Súlyos szemirritációt okoz. 
H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 
H372 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. 
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
(CLP) 

: P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. 
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 - Védőruha, Védőkesztyű, Szemvédő, arcvédő használata kötelező. 
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P403+P235 - Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
P501 - A tartalom elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladékártalmatlanító 
létesítmény. 

 

Címkézés e szerint:: mentesség a belső csomagolás számára, ahol a tartalom nem haladja meg a 10 ml-t 
 

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

 
GHS08 

     

Veszélyes alkotóelemek : Styrene; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol; Dibenzoyl peroxide 
 

   

 
 

2.3. Egyéb veszélyek 

Egyéb veszélyek : PBT/vPvB adatok : Ez az információ nem áll rendelkezésre. 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1. Anyagok 

Nem alkalmazható 
 

 

3.2. Keverékek 
 
 
 

 
 

Anyagnév Termékazonosító % Osztályozás a 
1272/2008/EK rendelet 
szerint 

Styrene (CAS-szám) 100-42-5 
(EK-szám) 202-851-5 
(Sorszám) 601-026-00-0 
(REACH sz) 01-2119457861-32 

1 - 12,5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Repr. 2, H361d 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

Dibenzoyl peroxide (CAS-szám) 94-36-0 
(EK-szám) 202-327-6 
(Sorszám) 617-008-00-0 
(REACH sz) 01-2119511472-50-xxxx 

0 - 1,5 Org. Perox. B, H241 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

ethylene dibenzoate (CAS-szám) 94-49-5 
(EK-szám) 202-338-6 
(REACH sz) 01-2120759933-41-xxxx 

0,5 - <2,5 Aquatic Chronic 2, H411 

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (CAS-szám) 38668-48-3 
(EK-szám) 254-075-1 

0 - 0,75 Acute Tox. 2 (Oral), H300 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 3, H412 
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A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 
  

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

További tanácsok : Elsősegélynyújtó dolgozók: ügyeljenek saját védelmükre!. Lásd még a 8 részt. 
Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. A biztonsági 
adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. 

Belégzés : Gondoskodni kell friss levegőről. Az érintett személyt nyugalmi állapotban kell 
tartani, b ekell takarni és melegen kell tartani. Kétség esetén, vagy ha a tünetek 
fennmaradnak, forduljon mindig orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés : Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel 
bőven azonnal le kell mosni . Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvost kell hívni. 

Szemmel való érintkezés : Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 15 percen keresztül. 
Kétség esetén, vagy ha a tünetek fennmaradnak, forduljon mindig orvoshoz. 

Belélegzés után : Orvosi ellátást kell kérni. 
 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Belégzés : Kedvezőtlen hatás nem várható. Irritáló lehet. 

Bőrrel való érintkezés : Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Szemmel való érintkezés : Súlyos szemirritációt okoz. 

Lenyelés : Lenyelve ártalmas. 

Krónikus tünetek : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. Feltehetően 
károsítja a születendő gyermeket. 

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Vízpermet, Alkohol-rezisztens hab, Szén-dioxid, Száraz oldószer. 

Nem megfelelő oltóanyag : Nagynyomású vízsugár. 
 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Különleges kockázatok : Tűzveszélyes folyadék és gőz. Ne engedje a tűzoltó vizet csatornákba vagy 
vízfolyásba ömleni. 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Az égés kellemetlen és mérgező füstöt termel. (COx). 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Oltási szabály : Különleges felszerelések tűzoltásnál. A hőnek kitett konténereket hűtsük 
vízpermettel vagy vízköddel. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne engedje a tűzoltó vizet 
csatornákba vagy vízfolyásba ömleni. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Nem sürgősségi ellátó személyzet 
esetében 

: Evakuálja a dolgozókat egy biztonságos helyre. Az előírt egyéni védőfelszerelés 
használata kötelező. Hivatkozás más szakaszokra: 8. Biztosítsa a megfelelő 
szellőzést. Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést. A gőzt/port 
nem szabad belélegezni. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ellenőrizze, hogy a berendezés 
megfelelően földelve legyen. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. 
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6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

A sürgősségi ellátók esetében : Ellenőrizni kell a vészhelyzet-elhárítás és ártalmatlanítási  eljárások és gyakorlatok 
meglétét. Lásd a 8. szakaszt az alkalmazandó egyéni védőeszközökkel 
kapcsolatban. 

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Ne engedje, hogy a felszíni vizekbe vagy a csatornákba folyjon. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Tisztítási eljárás : Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Géppel össze kell 
szedni és a hulladékelhelyezésre megfelelő tartályba gyűjteni. Gyűjtse alkalmas, zárt 
tartályokban és küldje ártalmatlanításra. Fel kell tölteni. A hatályos elõírásoknak 
megfelelõen távolítsa el a szennyezõdött anyagokat. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Lásd a 8. szakaszt az alkalmazandó egyéni védőeszközökkel kapcsolatban. Lásd a 13. fejezetet a tisztításból származó hulladék 
ártalmatlanításával kapcsolatban. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Csak jól szellőzött helyen használható. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata 
kötelező. Lásd a 8. szakaszt az alkalmazandó egyéni védőeszközökkel 
kapcsolatban . Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést. A 
keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Hőtől, forró felületektől, szikrától, 
nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az edényzetet 
óvatosan kell kezelni és kinyitni. Használat után tegye azonnal vissza a kupakot. Jó 
folyamatszabályozással biztosítsa a maximális fogyasztást (hőmérséklet, 
koncentráció, pH-érték, idő). Ne engedje, hogy a felszíni vizekbe vagy a csatornákba 
folyjon. Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető 
anyagokkal. Lásd még a 10 részt. . 

Higiénés intézkedések : Tartsa megfelelően tisztán az ipari környezetet. Mossa meg a kezét és az arcát a 
szünetek előtt és a termékkel való munkavégzés után azonnal. Vegye le a 
szennyezett ruhát és cipőt. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni. Élelmiszertől, italtól és 
takarmánytól távol tartandó. Tilos a 10. fejezetben felsorolt nem megfelelő anyagok 
közelében vagy társaságában tárolni. 

Nem összeférhető anyagok : Erős savak, erős oxidálószerek. Erős bázisok. 

Tárolási hőmérséklet : < 25 °C 

Hő- és gyújtóforrás : Tartsa távol nyílt lángtól, meleg felületektől és gyújtóforrástól. Ne dohányozzon. 
Tartsa távol a közvetlen napfénytől. 

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Nincs adat 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Styrene (100-42-5) 
Ausztria MAK (mg/m³) 85 mg/m³ 
Ausztria MAK (ppm) 20 ppm 
Ausztria MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m³) 340 mg/m³ 
Ausztria MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (ppm) 80 ppm 
Belgium Határérték (mg/m³) 108 mg/m³ 
Belgium Határérték (ppm) 25 ppm 
Belgium Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m³) 346 mg/m³ 
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Styrene (100-42-5) 
Belgium Rövid időtartamra vonatkozó érték (ppm) 80 ppm 
Bulgária OEL TWA (mg/m³) 85 mg/m³ 
Bulgária OEL STEL (mg/m³) 215 mg/m³ 
Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 430 mg/m³ 
Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 100 ppm 
Horvátország KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 

izloženosti) (mg/m³) 
1080 mg/m³ 

Horvátország KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (ppm) 

250 ppm 

Csehország Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ 

Dánia Grænseværdie (ceiling) (ppm) 25 ppm 

Dánia Grænseværdie (ceiling) (mg/m³) 105 mg/m³ 

Észtország OEL TWA (mg/m³) 90 mg/m³ 

Észtország OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Észtország OEL STEL (mg/m³) 200 mg/m³ 

Észtország OEL STEL (ppm) 50 ppm 

Finnország HTP-arvo (8h) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Finnország HTP-arvo (8h) (ppm) 20 ppm 

Finnország HTP-arvo (15 min) 430 mg/m³ 

Finnország HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm 

Franciaország VME (mg/m³) 100 mg/m³ (indicative limit) 
Franciaország VME (ppm) 23,3 ppm (indicative limit) 
Franciaország VLE (mg/m³) 200 mg/m³ (indicative limit) 
Franciaország VLE (ppm) 46,6 ppm (indicative limit) 
Németország Munkahelyi határértékek (mg/m³) 86 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or 

fetus can be excluded when AGW and BGW 
values are observed) 

Németország Munkahelyi határértékek (ppm) 20 ppm (the risk of damage to the embryo or 
fetus can be excluded when AGW and BGW 
values are observed) 

Németország TRGS 903 Biológiai határérték 600 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid 
plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - 
Sampling time: end of shift 
600 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid 
plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - 
Sampling time: for long-term exposures: at the 
end of the shift after several shifts 

Görögország OEL TWA (mg/m³) 425 mg/m³ 
Görögország OEL TWA (ppm) 100 ppm 
Görögország OEL STEL (mg/m³) 1050 mg/m³ 
Görögország OEL STEL (ppm) 250 ppm 
Magyarország AK-érték 50 mg/m³ 

Magyarország CK-érték 50 mg/m³ 

ĺrország OEL (8 hours ref) (mg/m³) 85 mg/m³ 

ĺrország OEL (8 hours ref) (ppm) 20 ppm 

ĺrország OEL (15 min ref) (mg/m3) 170 mg/m³ 

ĺrország OEL (15 min ref) (ppm) 40 ppm 



BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal : 6 / 17 

Verziószám : 6.1 

Kiadás dátuma : 
02/04/2020 

Chemical Anchor capsule MVA, 
Dimensions M8 up to M30 

Felváltja ezt : 29/04/2019 

1542345 
 

 
 

 

 

Styrene (100-42-5) 
Lettország OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

Litvánia IPRV (mg/m³) 90 mg/m³ 

Litvánia IPRV (ppm) 20 ppm 
10 ppm (for planning of new facilities or 
replacing the old ones) 

Litvánia TPRV (mg/m³) 200 mg/m³ 

Litvánia TPRV (ppm) 50 ppm 

Lengyelország NDS (mg/m³) 50 mg/m³ 

Lengyelország NDSCh (mg/m³) 100 mg/m³ 

Portugália OEL TWA (ppm) 20 ppm 
Portugália OEL STEL (ppm) 40 ppm 
Románia OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
Románia OEL TWA (ppm) 12 ppm 
Románia OEL STEL (mg/m³) 150 mg/m³ 
Románia OEL STEL (ppm) 35 ppm 
Szlovákia NPHV (priemerná) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Szlovákia NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm 

Szlovákia NPHV (Hraničná) (mg/m³) 200 mg/m³ 

Szlovénia OEL TWA (mg/m³) 86 mg/m³ 

Szlovénia OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Szlovénia OEL STEL (mg/m³) 172 mg/m³ 

Szlovénia OEL STEL (ppm) 40 ppm 

Spanyolország VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ (endocrine disruptor) 
Spanyolország VLA-ED (ppm) 20 ppm (endocrine disruptor) 
Spanyolország VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ 
Spanyolország VLA-EC (ppm) 40 ppm 
Svédország nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 43 mg/m³ 

Svédország nivågränsvärde (NVG) (ppm) 10 ppm 

Svédország kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Svédország kortidsvärde (KTV) (ppm) 20 ppm 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 430 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL TWA (ppm) 100 ppm 
Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 1080 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL STEL (ppm) 250 ppm 
Norvégia Grenseverdier (AN) (mg/m³) 105 mg/m³ 

Norvégia Grenseverdier (AN) (ppm) 25 ppm 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 131,25 mg/m³ (value calculated) 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 37,5 ppm (value calculated) 

Svájc MAK (mg/m³) 85 mg/m³ 
Svájc MAK (ppm) 20 ppm 
Svájc KZGW (mg/m³) 170 mg/m³ 
Svájc KZGW (ppm) 40 ppm 
Ausztrália TWA (mg/m³) 213 mg/m³ 
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Styrene (100-42-5) 
Ausztrália TWA (ppm) 50 ppm 
Ausztrália STEL (mg/m³) 426 mg/m³ 
Ausztrália STEL (ppm) 100 ppm 
Kanada (Quebec) VECD (mg/m³) 426 mg/m³ 
Kanada (Quebec) VECD (ppm) 100 ppm 
Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 213 mg/m³ 
Kanada (Quebec) VEMP (ppm) 50 ppm 
USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 20 ppm 
USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 40 ppm 
USA - IDLH US IDLH (ppm) 700 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 215 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 50 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 425 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 100 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 100 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (Ceiling) (ppm) 200 ppm 
 

Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
Ausztria MAK (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 
Ausztria MAK Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m³) 10 mg/m³ (inhalable fraction) 
Belgium Határérték (mg/m³) 5 mg/m³ 
Horvátország GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 5 mg/m³ 
Csehország Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Észtország OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Finnország HTP-arvo (8h) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Finnország HTP-arvo (15 min) 10 mg/m³ 

Franciaország VME (mg/m³) 5 mg/m³ 
Németország Munkahelyi határértékek (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 
Görögország OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Magyarország AK-érték 5 mg/m³ 

Magyarország CK-érték 5 mg/m³ 

ĺrország OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 

ĺrország OEL (15 min ref) (mg/m3) 15 mg/m³ (calculated) 

Lengyelország NDS (mg/m³) 5 mg/m³ 

Lengyelország NDSCh (mg/m³) 10 mg/m³ 

Portugália OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Szlovákia NPHV (priemerná) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Szlovénia OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Szlovénia OEL STEL (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Spanyolország VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 15 mg/m³ (calculated) 
Norvégia Grenseverdier (AN) (mg/m³) 5 mg/m³ 
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Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 10 mg/m³ (value calculated) 

Svájc MAK (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable dust) 
Svájc KZGW (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable dust) 
Ausztrália TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
USA - IDLH US IDLH (mg/m³) 1500 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 
 

 

 

Kiegészítő adatok : Koncentráció mérése levegőben. Személyen nyomon követés 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Műszaki intézkedések : Csak megfelelő elszívóval ellátott helyen használható. Az elektrosztatikus kisülés 
megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Szemmosó berendezést vagy 
biztonsági zuhanyt kell telepíteni minden robbanásveszélyes hely közelébe. 
Szervezeti intézkedések a kibocsátás, terjedés és expozíció 
megakadályozására/csökkentésére. Lásd még a 7részt. 

Egyéni védőfelszerelés : A védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt veszélyes anyag 
koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani. 

Kézvédelem : Viseljen vegyálló kesztyűt (EN374 szerint bevizsgáltat) . Áthatolhatatlan kesztyű. 
Egy konkrét alkalmazáshoz való megfelelő védőkesztyű kiválasztása és a 
munkaterületen való felhasználás idejének kiválasztása során figyelembe kell venni 
a munkaterületen érvényesülő egyéb tényezőket is, például: az esetlegesen 
használt más vegyi anyagokat, a fizikai követelményeket (vágás/fúrás elleni 
védelem, készség, hővédelem), valamint a védőkesztyűk gyártójától származó 
utasításokat, illetve műszaki adatokat. Áthatolási idő: órák  (>8). VITON kesztyű. A 
kesztyű anyagának vastagsága: 0,7 mm. Áthatolási idő: órák (>2). Butilgumi. 
Áthatolási idő: órák (<1). Kloroprén. Nitrilkaucsuk. Vastagság 0,11 mm 

Szemvédelem : Fröccsenés ellen védő szemüveg vagy védőszemüveg (EN 166) 

A test védelme : Megfelelő védőruházatot kell viselni. Hosszú ujjú védőruházat 

Légutak védelme : Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Komplett maszk 
(EN 136). Félmaszk (DIN EN 140). Szűrőtípus: A (EN 141). 

Védelem hőmérsékleti veszélyek ellen : A használat normál feltételei esetén nem megkövetelt. 

Környezeti expozíció-ellenőrzések : Ne engedje, hogy a felszíni vizekbe vagy a csatornákba folyjon. Meg kell felelni az 
Európai Unió vonatkozó környezetvédelmi rendelkezéseinek. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Megjelenés : Folyékony 
  

Külső jellemzők : kapszulák. 

Szín : Színtelen. 
  

Szag : jellegzetes. 
  

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

pH-érték : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Olvadáspont/fagyáspont : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Lobbanáspont : 31 °C Gyanta 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot) 

: Nem alkalmazható 
  

Gőznyomás : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Gőzsűrűség : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Relatív sűrűség : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Oldékonyság : Nincs adat. 
Víz: oldhatatlan 
  

Eloszláskoefficiens n-oktanol/víz : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

Kinematikus viszkozitás : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Dinamikus viszkozitás : 420 - 520 mPa·s 
  

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nem alkalmazható. Nem szükséges vizsgálat, mivel a molekulában nincsenek olyan 
kémiai csoportok, amelyek lehetséges robbanékony tulajdonságokra engednének 
következtetni. 
  

Oxidáló tulajdonságok : Nem alkalmazható. Besolrolási eljárást nem kell alkalmazni, mivel a molekulában 
olyan kémiai csoportok nem találhatóak, melyek oxidáló tulajdonságokra utalnak. 
  

Robbanási határértékek : Nem állnak rendelkezésre adatok 
  

 

9.2. Egyéb információk 

Nincs adat 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Hivatkozás más szakaszokra:  10.5. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Hőtől : Polimerizáció léphet fel. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Lásd még a 7részt. Kezelés 
és tárolás. 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Erõs oxidálószerek. Erős bázisok. Erős savak. Lásd még a 7részt. Kezelés és tárolás. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Rendeltetésszerű használat mellett nem bomlik fel. Az égés kellemetlen és mérgező füstöt termel. (COx). 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás : Lenyelve ártalmas. 
 

ATE CLP (szájon át) 980,392 mg/testtömeg-kilogramm 
 

Styrene (100-42-5) 
LD50/orális/patkány 1000 mg/kg 
LD50/bőrön át/patkány > 2000 mg/kg 
LC50/belégzés/4h/patkány 11,8 mg/l 
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Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
LD50/orális/patkány 7710 mg/kg 

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 

pH-érték: Nem állnak rendelkezésre adatok 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz. 

pH-érték: Nem állnak rendelkezésre adatok 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek.) 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek.) 

 

Reprodukciós toxicitás : Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek.) 

 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT) 

: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek.) 

 

  
 

Egyéb információk : Tünetek a fizikális, vegyi és toxikológiai tulajdonságokkal összefüggésben. 
Hivatkozás más szakaszokra:   4.2. 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 

Környezeti tulajdonságok : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

 

Styrene (100-42-5) 
LC50 halak 1 3,24 - 4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-

through]) 
EC50 Daphnia 1 3,3 - 7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 
EC50 más vízi szervezetekre 1 1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 
LC50 halak 2 19,03 - 33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) 
LC50 más vízi szervezetek 2 500 mg/l Baktérium 
EC50 más vízi szerveztekre 2 0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 
NOEC (heveny) 44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight]) 
NOEC (kiegészítő tájékoztatás) NOEC, Daphnia : 1,01 mg/l (21d) 

 

Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
LC50 halak 1 0,0602 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static]) 

 

ethylene dibenzoate (94-49-5) 
LC50 halak 1 > 0,434 mg/l Brachydanio rerio (zebrahal) 
EC50 Daphnia 1 1,4 mg/l 
EC50 más vízi szervezetekre 1 > 1280 mg/l Eleveniszap 
ErC50 (algák) > 0,87 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) 
NOEC (heveny) < 
NOEC krónikus hal 0,073 mg/l Brachydanio rerio (zebrahal) 
Krónikus NOEC: Alga 0,045 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) 

 

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3) 
LC50 halak 1 17 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [static]) 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

MVA, Dimensions M8 up to M30 
Perzisztencia és lebonthatóság Nem állnak rendelkezésre adatok. 

 

Styrene (100-42-5) 
Biológiai lebomlás Biológiailag könnyen lebomlik 

 

Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. 

 

ethylene dibenzoate (94-49-5) 
Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

MVA, Dimensions M8 up to M30 
Eloszláskoefficiens n-oktanol/víz Nem állnak rendelkezésre adatok 
Bioakkumulációs képesség Nincs adat. 

 

Styrene (100-42-5) 
BCF hal 1 13,5 
Eloszláskoefficiens n-oktanol/víz 2,95 
Bioakkumulációs képesség Biológiailag nem halmozódik fel. 

 

Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 
Bioakkumulációs képesség Alacsony potenciájú. 

 

ethylene dibenzoate (94-49-5) 
biokoncentrációs faktor 2,74 
Bioakkumulációs képesség Alacsony potenciájú. 

 

12.4. A talajban való mobilitás 

MVA, Dimensions M8 up to M30 
A talajban való mobilitás Adatok nem állnak rendelkezésre 
Ökológia - talaj Nem állnak rendelkezésre adatok. 

 

Styrene (100-42-5) 
Log Koc 352 (20°C) 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

MVA, Dimensions M8 up to M30 
A PBT-tulajdonságok feltárásának 
eredménye 

Adatok nem állnak rendelkezésre 

 

összetevők  
 (94-36-0) Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-

kritériumait  
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-
kritériumait 

 (94-49-5) Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-
kritériumait  
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-
kritériumait 

 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő adatok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási 
javaslatok 

: Óvatosan kell kezelni. Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7. Kezelés és tárolás. Ne 
engedje, hogy a felszíni vizekbe vagy a csatornákba folyjon. A hatályos elõírásoknak 
megfelelõen távolítsa el a szennyezõdött anyagokat. A gyártó/szállító határozza meg 
a hasznosításra és újrafeldolgozásra vonatkozó információkat. Az elhasznált 
terméket engedélyezett hulladékgyűjtő helyre vigye el. 

Kiegészítő adatok : A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. 

További ökológiai utalások : Nem szabad a környezetbe engedni. 

Európai Hulladék Katalógus (2001/573/EC, 
75/442/EEC, 91/689/EEC) 

: A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi 
hatóságokkal egyeztetve. 
A következő Hulladék kódok csak javaslatok: 
150110* - veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 
ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. UN-szám 
Nem alkalmazható Nem alkalmazható 1866 Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
GYANTA OLDAT 
(Styrene) 

RESIN SOLUTION 
(Styrene) 

Resin solution 
(Styrene) 

GYANTA OLDAT 
(Styrene) 

GYANTA OLDAT 
(Styrene) 

Fuvarokmány leírása 
  UN 1866 Resin 

solution (Styrene), 3, III 

 

  

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
3 3 3 3 3 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.4. Csomagolási csoport 
Nem alkalmazható Nem alkalmazható III Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.5. Környezeti veszélyek 
Környezetre veszélyes 
: Igen 

Környezetre veszélyes 
: Igen 
Tengeri szennyező 
anyag : Igen 

Környezetre veszélyes 
: Igen 

Környezetre veszélyes 
: Igen 

Környezetre veszélyes 
: Igen 

Környezetre ártalmas anyagokról szóló változtatás alkalmazandó (folyadékmennyiség ≤ 5 liter vagy szilárd anyag nettó tömege 
≤ 5 kg). Ezért a környezetvédelmi szempontból veszélyes anyag jelölése nem szükséges, ahogyan azt az ADR-rendelet 

5.2.1.8.1. szakasza meghatározza. 

További információk nem állnak rendelkezésre 
 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

A felhasználót érintő különleges 
óvintézkedések  

: Adatok nem állnak rendelkezésre 

- Szárazföldön történő szállítás 
  

Szállításra vonatkozó szabályozások 
(ADR) 

: Az ADR/RID 3fejezete értelmében nem a 2.2.3.1.5 osztályba sorolható áru. 
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- Tengeri úton történő szállítás 
  

Szállításra vonatkozó szabályozások 
(IMDG) 

: If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG 2.3.2.5 exception applies: 
Not regulated as a hazardous material.   
State on shipping documents: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG 
code."  

- Légi úton történő szállítás 
  

Engedményes mennyiségek utasszállító 
és teherszállító repülőgépen (IATA) 

: E1 

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: Y344 

Maximális nettó mennyiség korlátozott 
mennyiségnél utasszállító és teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 10L  

Csomagolási utasítás utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 355 

Maximális nettó mennyiség utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 60L 

Csomagolási előírások csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 366 

Maximális nettó mennyiség csak 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 220L 

Különleges rendelkezés (IATA) : A3 

ERG-kód (IATA) : 3L 

- Belföldi folyami szállítás 
  

Szállításra vonatkozó szabályozások 
(ADN) 

: Nem alkalmazható (cf. 2.2.3.1.5)  

- Vasúti szállítás 
  

Szállításra vonatkozó szabályozások (RID) : Az ADR/RID 3fejezete értelmében nem a 2.2.3.1.5 osztályba sorolható áru. 
 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

Kód: IBC : Nem állnak rendelkezésre adatok. 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

15.1.1. EU-előírások 

Az alábbi korlátozások vannak érvényben az EU 1907/2006 számú REACH rendeletének XVII függeléke értelmében: 

3. Az 1999/45/EK irányelv szerint veszélyesnek minősülő, vagy a(z) 1272/2008/EK rendelet 
I. mellékletében meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy kategóriák 
bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek 

Styrene ; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

3(a) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő veszélyességi 
osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő folyékony 
anyagok vagy keverékek: A 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. 
veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12. és 2.13. veszélyességi osztály 1. 
és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi 
osztály A–F. típusa 

Styrene 

3(b) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő veszélyességi 
osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő folyékony 
anyagok vagy keverékek: A 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre 
vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 
3.10. veszélyességi osztály 

Styrene ; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 
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3(c) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő veszélyességi 
osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő folyékony 
anyagok vagy keverékek: A 4.1. veszélyességi osztály 

Styrene ; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

40. 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes gázként, 1., 2. vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes 
folyadékként, 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes szilárd anyagként besorolt anyagok, 1., 2. 
vagy 3. kategóriájú, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 
keverékek, 1. kategóriájú piroforos folyadékok vagy 1. kategóriájú piroforos szilárd anyagok, 
függetlenül attól, hogy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepelnek-
e. 

Styrene 

 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 
 

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nemzeti előírások 

 
 

Franciaország 

No ICPE 
Installations classées 
Désignation de la rubrique Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans 
les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

4510.text Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.   

4510.1 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

A 1 

4510.2 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

DC  

 

Németország 

AwSV, a melléklet hivatkozása : Veszélyességi osztály vízre (WGK) 2, vízre veszélyes (AwSV 1. melléklet szerinti 
besorolás) 

Kockázati besorolás a VbF szerint : A II - Folyad ékok, amelyek lobbanáspontja 21 °C és 55 °C között van 

A német szövetségi törvény 12. 
végrehajtási rendelete a kibocsátások 
ellenőrzéséről - 12.BlmSchV 

 

: Szerepel a 12. BlmSchV-ben (rendelet a kibocsátások elleni védelemről) (I. 
melléklet), a következő alatt : 1.2.5.2 

Küszöb mennyiégek az 1. cikk 1. bekezdése szerinti tevékenységi ágazatokra 

- Mondat 1: 50000 kg 

- Mondat 2: 200000 kg 
 

Hollandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában 
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NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding 

: Egyik összetevője sem szerepel a listában 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Egyik összetevője sem szerepel a listában 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Styrene szerepel a listában 

 

Dánia 

Osztály tűzkockázat számára : Osztály II-1 

Tároló egység : 5 liter 

A besorolásra vonatkozó észrevételek : R10 <H226;H302;H315;H317;H319;H361d;H372;H411>; A tűzveszélyes folyadékok 
tárolására vonatkozó vészhelyzetkezelési irányelveket be kell tartani 

Dán ajánlások és előírások : A termékkel dolgozó terhes/szoptató nők nem érintkezhetnek közvetlenül a 
termékkel. 

 
 

 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

 

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 

Kémiai biztonsági értékelést végeztek a keverék következő anyagaira 

Styrene 
Dibenzoyl peroxide 
ethylene dibenzoate 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Utalások változásra: 
2.2 Óvintézkedésre 

vonatkozó mondatok 
(CLP) 

Módosítva  

 

Rövidítések és betűszavak: 

 ADN = A veszélyes áruk nemzetközi rajnai belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 
ADN = A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 
CLP = 1272/2008/EK rendelet a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
IATA = Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség 
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe 
LEL = Alsó robbanási határérték 
UEL = Felső robbanási határérték 
REACH = A vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó keretrendelkezés 

 EC50 = Közepes effektív koncentráció 

 LC50 = Közepesen letális koncentráció 

 LD50 = Közepesen letális dózis 

 Nem alkalmazható 

 TLV = Küszöbértékek 

 TWA = idővel súlyozott átlag 

 STEL = Rövid távú expozíciós határ 

 perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra és mérgező (PBT). 

 nagyon hajlamos a bioakkumulációra. (vPvB). 

 WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) 
 

Az adatlap összeállításához használt 
kulcsadatok forráshelye 

: ECHA (Európai vegyianyag-ügynökség). Kiegészítő tájékoztatás : Gyártó/beszállító. 

Betanítási útmutatások : Kezelését csak szakképzett és engedéllyel rendelkező dolgozók végezhetik. A 
dolgozók képzése a helyes gyakorlatra. 

Egyéb információk : Becslés/besorolás CLP. cikksz.: 9. Számítási módszer. 
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 A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Acute Tox. 2 (Oral) Heveny toxicitás Kategória 2 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akut toxicitás (belégzés: por, köd) Kategória 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toxicitás (lenyelés), 4. kategória 

Aquatic Acute 1 Vizekre nézve veszélyes - Vízi, akut1 

Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes 1 

Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes 2 

Aquatic Chronic 3 A vízi környezetre veszélyes 3 

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória 

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  2. Osztály 

Flam. Liq. 3 Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória 

Org. Perox. B Szerves peroxidok Kategória B 

Repr. 2 Reprodukciós toxicitás, 2. kategória 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória 

Skin Sens. 1 Bőrszenzibilizáció, 1. Osztály 

STOT RE 1 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1. kategória 

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, Légúti irritáció 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat. 

H300 Lenyelve halálos. 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
 
 
 

 
Megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH)  követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával  
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] 

 

JOGI NYILATKOZAT A jelen MSDS adatlapban szereplő információkat megbízhatónak tekintett forrásokból szereztük be. Az 
információk helyességére azonban nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. A termék kezelésének, 
tárolásának, használatának és hulladékhasznosításának feltételeire és módszereire nem vagyunk befolyással, és ezekről nincs is 
tudomásunk. Ezen és más okok miatt nem vállalunk felelősséget a termék kezeléséből, tárolásából, használatából vagy 
hulladékhasznosításából eredő és azokkal kapcsolatos bármely veszteségért és kárért, és ezekkel kapcsolatosan kifejezetten 
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kizárjuk bármely kötelezettségünket. A jelen MSDS adatlap a jelen termékhez készült, azzal együtt használandó. Ha a terméket 
egy másik termék összetevőjeként használják fel, akkor a jelen MSDS adatlapban szereplő információk  érvényüket vesztik. " 

 


