
TOX-Dübel-Technik GmbH 
Brunnenstraße 31    (D) 72505 Krauchenwies    www.tox.de    info@tox.de
Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0    Fax +49 (0) 7576 / 9295-190  
Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123    technik@tox.de

toxgermany - Folgen Sie uns auf 
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Abstandsmontagesystem 

Thermo Proof Mini

Der Thermo Proof Mini ist ein Abstandsmontagesystem für leichte bis mittlere Lasten zur 
Befestigung von z. B. Fallrohren, Schilder, Jalousienführungen, Briefkästen usw.

 Thermo Proof Mini M8 / 120 für Dämmsto� stärken von 50-120mm

 Thermo Proof Mini M8 / 200 für Dämmsto� stärken von 50-200mm

 Bei Verwendung mit Montagegewindestift M10
Befestigung von z.B. Fallrohrschellen

 Bei Verwendung ohne Montagegewindestift
Befestigung von Anbauteilen mit Gewindeschrauben M6

 Bei Verwendung ohne Montagegewindestift und Barracuda 5/25
Befestigung von Anbauteilen mit Schrauben Ø 3 - 5mm

Eigenschaften

Der Thermo Proof Mini ist ein Abstandsmontagesystem für leichte bis mittlere Lasten zur 
Befestigung von z. B. Fallrohren, Schilder, Jalousienführungen, Briefkästen usw.

Beschreibung & Einsatzbereich

 Speziell auch für weiche Dämmsto� en wie z. B. Steinwolle 

 Für Dämmsto� stärken von 50-200mm

 Variable Anschlussmöglichkeiten 
(M10 Außengewinde, M6 Innengewinde oder Schrauben mit Ø 3-5mm)

 Keine Wärmebrücke

 Keine Druckbelastung auf die Fassade

 Schlanke Kopfgeometrie für unsichtbare Befestigungen

Beton Porenbeton Vollstein GipskartonplatteLochstein

EPS 20 XPS 20 PUR Holzfaserdämmplatten
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Verarbeitung & Montage

1. Gewindestange kürzen

3. Bohrloch reinigen

4. Dübel aufdrehen

5. Stange in Bohrloch einschlagen

6. Eindrehen

2. Bohren
7b. Montagegewindestift ausdrehen

8b. Schraube (M6) + Anbauteil aufstecken

9b. Schraube (M6) festdrehen

7a. Abdeckkappe aufstecken & Schelle montieren

Befestigungsmöglichkeit A

Befestigungsmöglichkeit B

7c. Montagegewindestift ausdrehen

8c. 5er Barracuda einschlagen

9c. Anbauteil mit Spanplattenschraube 3-5mm 
       befestigen

10c. Resultat

Befestigungsmöglichkeit C

Art.-Nr. Verpackung Inhalt
pro Verpackung EAN

084 600 341

2x Thermo Proof Mini (M8 / 120mm Gewindestange, 
Iso Spacer, Montagegewindestift M6 /M10)

2x Spreizdübel Barracuda 14/70 mm

2x Spreizdübel Barracuda 5/25 mm

2x Flexi Cap M10

084 600 381

2x Thermo Proof Mini (M8 / 200mm Gewindestange, 
Iso Spacer, Montagegewindestift M6 / M10)

2x Spreizdübel Barracuda 14/70 mm

2x Spreizdübel Barracuda 5/25 mm

2x Flexi Cap M10


