
 

Alle Angaben in dieser Schrift basieren auf derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist nicht von eigenen 
Prüfungen und Versuchen entbunden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.  

Technisches Datenblatt 

 

Produktname: LP305/98 PLUS 

Anwendung: Spezial-Kunststoffreiniger für manuelles Putzen. 

  Entfernt rückstandslos sogar PUR-Klebereste.  

 
Physikalische/chemische 

Eigenschaften: 

 

 Form:   Flüssig 

 Farbe:   Transparent 

 Geruch:  Charakteristisch 

 Zündtemperatur: Nicht bestimmt 

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

 Siedepunkt/-bereich:  > 78 °C 

 Flammpunk:  7 °C 

 Explosionsgrenzen: untere 0,7 Vol % 

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung 

 explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich 

 Dichte:   0,752 g/cm³ (bei 20°C) 

 Dampfdruck:  <110 hPa (bei 20°C) 

 

Zusammensetzung:  Gemisch aus Kohlenwasserstoffe und Ethanol 

Verfügbare Gebinde (Liter): 1|30|200|1000 
 

Sicherheitshinweise: 

 

 Transport:  Klasse 3, VG II 

 Zolltarifnr.:  34029090 

 Lagerung:  Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. 

 Entsorgung:  Gemäß den behördlichen Vorschriften oder Leihverpackung 

 Entfernt mühelos PUR Klebstoffreste 

 Starke Reinigungskraft 

 Schnelle Abtrocknung 

 Rückstandsfreies Abdunsten 

 Milder Geruch 

 Hexanfrei 

 Benzolfrei 

 


