Solido)

Systém délicich stén

v nabidce

o WC stény/pricky die ONORM e prepérky do sprch v
pro Skoly, gastro provozy, verejné budovy kempech, prdmyslovych
WC stény/pricky pro materské Skoly vyrobach
Satny, previékarny a lavicky pro lazné, plovarny e prepazeni mistnosti

a vnitini bazény

Stabilni - nenaro¢né na udrzbu - spolehlivé

Systém délicich stén Solido byl navrzen predevsim pro pouziti v sanitarnich prostorech jako jsou napriklad WC kabiny. V téchto
prostorech pro kazdodenni pouzivani oGekavame odolnost, stabilitu a snadnou Udrzbu. Snadno se prizplsobi jakékoli mistnosti a
individudlnim rozmérdm.

Vlastnosti stén Standard

vyska:
material:
panel:

profily:

dverni zavésy:

klika:

barevna kolekce stén Standard

U-01/bila

205cm v&. 10cm mezery pro nohy
drevotfiska E1-P3 (V100)
tloustka 32mm, s melaminem

hlinik prirodni elox A6/CO

k nasroubovani 70mm,

ocel leskly pozink

Hoppe klika ,Paris” kulaté rozety
hlinik stribrny elox

U-16 / Stérkova Seda U-87 / magma U-12 / antracit
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Systém délicich stén

celicde
Systém délicich stén

série pro materské Skoly
Svét déti se fidi svymi viastnimi zakony a dynamikou. To je divod, pro¢ je dileZité vytvorit détem prostiedi vhodné pro uceni a

dobrodruzstvi které je zaloZzené na objevovani. Praktickou realizaci je nutné prehodnotit a vidét détskyma oc¢ima, tak abychom predesli
pripadnému poranéni. Tri zakladni modely garantuji maximalni bezpec¢nost.

Vlastnosti stén pro materské Skoly

material: drevotfiska E1-P3 (V100)
panel: tloustka 32mm, s melaminem alle
profily: hlinik prirodni elox A6/CO k
dverni zavesy: nasroubovani 70mm, ocel

leskly pozink
zpUisob otvirani: bila dverni koule HEWI 557.55
bezpecnost: tésnici kartacek na obou stranach dveri

(ochrana proti skfipnuti prstd obrazek vpravo)

systém ,,Standard* systém ,Comfort*
vyska: 205¢cm vE. mezery pro nohy 10cm vyska: 120cm v&. mezery pro nohy 10cm

systém stén pro materské skoly ,,Standard-Comfort“ s tiloznym prostorem

systém stén pro matefské Skoly ,,Standard-Comfort*

vysSka: 205cm v&. 10cm mezery pro nohy vyska: 205cm v&. 10cm mezery pro nohy
(sténa, dvere, boc¢ni prepazka) 120cm veE. (sténa, dvere, bocni prepazka) 120cm vE.
vyska: 10cm mezery pro nohy vyska: 10cm mezery pro nohy

(dvere, stfedové pricky) (dvefe, stfedové pricky)



Scol

Solido)

Flexibilni FeSeni pro starsi i nové budovy

Rozmeéry jednotlivych prvkd jsou variabilni a Ize je tedy individualné prizpUsobit mistnosti. Jednotlivé systémy mizete jednoduse dle
potreby mezi sebou kombinovat, rozsifovat nebo rychle demontovat. Diky modulami konstrukci a presné vyrobé je zaru¢ena snadna a
rychla montaz.

vyhody

obrézek vpravo: vysoka uroven prefabrikace

zesilené upevnéni dvernich zavésu

Jedine¢na konstrukce, vyzkouseno ve vefejnych a velmi
frekventovanych prostorech. SvéSovani nebo vytrhnuti dverniho
kridla je minulosti. | po mnoha letech nepretrzitého provozu s
konstantni mezerou v mezidveri, pldsobf cely systém dokonalym
dojmem.

obrazek vpravo: zesileny dverni zavés

individudlné prizplsobitelné
provedeni

Cista a rychla montaz
moZznost sefizeni na montazni
osvédcena kvalita

kratky termin dodani
prehledny montazni navod
zesileny dverni zavés
nenarocné na udrzbu

Jedno feseni — mnoho pouziti

Kromé nasich standardnich variant si mdzete objednat systémové pricky presné na miru vasim pranim a potrebam.

napriklad:

variabilni vyska celého systému s nebo bez mezery pro nohy
panely v rliznych vyskéch az do Urovné stropu

prizpUsobit vyfezy napt. pri oblozeni zavésnych WC modull
sténové zahyby

Ostatni dekory (FunderMax, Egger,...) jsou za priplatek. Ceny a terminy dodani na vyzadani.Technicke listy, vykresy a vzorniky na
vyzadani.
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