'M

DESIGN

Gelandersystem IND.ILLA




Mit
ACE-BLOCK & LEVEL CONTROL
SYSTEMS®

SCHRAUBEN UND AUSRICHTEN!
Die GLASS-Profile P2 arbeiten mit den innovativen

Glasverstellungssystem ACE-BLOCK® & LEVEL CONTROL.

Die Ausrichtung des Glases ist daher sehr einfach
und reicht bis zu 2° von der vertikalen Glasachse und
10 mm in die Hohe.
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Positionieren Sie den ACE-BLOCK® mit
langer Schraube auf dem unteren Kanal
und den mit kurzer Schraube auf dem
oberen Kanal in einem Abstand von ca.
Setzen Sie den ,L“- 250 mm.

Einsatz in das

Bodenprofil U P2 auf der
AuBenseite ein

Stellen Sie sicher, dass die Schrauben
geldst sind.

Positionieren Sie das Glas

(1] (2] 13/

) Fixieren und justieren Sie das
Glas fir die Ausrichtung nach
innen.

4 Mit einem elektrischen oder manuellen
Schraubendreher befestigen und justieren Sie
das Glas zur Ausrichtung nach auB3en.
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Beschleunigen Sie die
Montage dank der
Glasausrichtung
ACE-BLOCK® & LEVEL

LEVEL CONTROL®
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Die gesamte

Montage erfolgt von
innen, sicher und

ZU verwenden

i ohne Geristbedarf
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Méglichkeit, Der groB3ztigige Platz
elektrische um Ankerlocher
Schraubendreher ermoglicht die
zur Befestigung Verwendung von

Steckschliisseln
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Versetzte
Ankerldcher in der
Wandversion um
die Schwéachung
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Internes Wasser- und
Kondenswasserablaufprofil
dank des Kanalsystems
des integrierten Ablaufs

Abdeckungswagen fiir alle
Baustellenanforderungen
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Kompatibel mit dem
Antivibrationsabsorber der
die Vibrationen des Glases
an der Oberseite reduziert

der Basis zu
reduzieren
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Verschiedene

Verbindungsbolzen
zum Verbinden von
Profilen
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LED-Beleuchtung
kann im Profil
integriert werden




