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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
MIT-SPE Plus, Comp. A

UFI: 9EYR-JW4H-940T-UPF4
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Zalievkova malta na kotvenie a upevnovanie komponentov A (Zivica)
Pouzitia, ktoré sa neodporucéaju
Ziadne obmedzenie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Firma: Mungo Befestigungstechnik AG

Ulica: Bornfeldstralie 2

Miesto: CH-4600 Olten

Telefén: +41 62 2067575 Telefax:+41 62 2067585
e-mail: mungo@mungo.swiss

Internet: WWW.Mmungo.swiss

1.4. Nudzové teleféonne Cislo: +421 2 54 77 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpeéenstva:
Respira¢na/kozna senzibilizacia: Skin Sens. 1
Upozornenia na nebezpec&nost’
Moze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.
2.2. Prvky ozna€ovania

Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na stitku
Tetrametylén dimetakrylat;
Etylén-dimetakrylat;
Kyselina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom;
Reak&éna hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl)
amino]

Vystrazné slovo: Pozor

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H317 Mbze vyvolat' alergicku koznu reakciu.
Bezpecnostné upozornenia
P261 Zabranite vdychovaniu pary.
P272 Je zakazané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska.
P280 Noste ochranné rukavice.
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P362+P364 Kontaminovany odev vyzle€te a pred dalSim pouZitim vyperte.
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P501

Zneskodnite obsah/nadobu v schvalenom zariadeni na likvidaciu odpadu v sulade s

miestnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost’

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS

Oznadenie

Podiel

C.vVES |€. indexu |€. REACH

GHS klasifikacia

2082-81-7

Tetrametylén dimetakrylat

5-<15 %

218-218-1 | [01-2119967415-30

Skin Sens. 1B; H317

25013-15-4

Vinyltoluen

1-<6 %

246-562-2 | [01-2119622074-50

Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H226 H332 H315 H319
H412

97-90-5

Etylén-dimetakrylat

1-<5%

202-617-2 [607-114-00-5 [01-2119965172-38

Skin Sens. 1, STOT SE 3; H317 H335

27813-02-1

Kyselina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom

<25 %

248-666-3 | [01-2119490226-37

Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317

6846-50-0

1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrat

<05 %

229-934-9 | [01-2119451093-47

Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361d H412

Reak&na hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl]
(4-metylfenyl) amino]

<05 %

911-490-9 | [01-2119979579-10

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H317
H412

38668-48-3

1,1 '(p-Tolylimino)dipropan-2-ol

<05 %

254-075-1 | [01-2119980937-17

Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H300 H319 H412

130-15-4

1,4-Naftochinén

<0,05 %

204-977-6 | [01-2120760462-57

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1; H330 H301 H314 H318 H317 H335 H400 H410

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Cislo revizie: 2,29
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Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE
C.

CAS C.VvES [0znagenie Podiel

Specifické koncentra&né limity, M-faktory a ATE

2082-81-7 218-218-1 |Tetramety|én dimetakrylat 5-<15 %
dermalne: LD50 = > 3000 mg/kg; oralne: LD50 = 10066 mg/kg

25013-15-4 |246-562-2 |Viny|to|uen 1-<6 %
inhalagne: ATE = 11 mg/l (pary); inhalacne: ATE = 1,5 mg/l (prach alebo hmla); dermalne: LD50
= 4585 mg/kg

97-90-5 202-617-2 |Ety|én-dimetakrylét 1-<5%
dermalne: LD50 = > 2000 mg/kg; oralne: LD50 = 8700 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 10 - 100

27813-02-1 |248-666-3 |Kyse|ina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom <25 %
dermalne: LD50 = > 5000 mg/kg; oralne: LD50 = > 2000 mg/kg

6846-50-0 229-934-9 |1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrat <0,5 %
dermalne: LD50 = 18900 mg/kg; oralne: LD50 = 3200 mg/kg

- 911-490-9 Reakéna hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- <0,5 %

(2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino]

oralne: LD50 = 619 mg/kg

38668-48-3 |254-075-1 |1,1 '(p-Tolylimino)dipropan-2-ol <0,5 %
dermalne: LD50 = > 2000 mg/kg; ordlne: LD50 = 27,5 mg/kg

130-15-4 204-977-6 |1 ,4-Naftochinén <0,05 %
inhalacéne: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalacne: LC50 = 0,046 mg/l (prach alebo hmla); oralne:
LD50 = 124 mg/kg M acute; H400: M=10
M chron.; H410: M=1

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné inStrukcie
V3etky kontaminované Casti odevu okamzite vyzle€te a pred dalSim pouzitim vyperte. Ak pocitujete zdravotné
problémy, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost'.

Pri vdychnuti
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu. V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy,
privolajte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokoZkou je potrebné ju umyt velkym mnoZstvom Voda a mydlo. Vetky kontaminované Casti
odevu okamzite vyzlecCte a pred dalSim pouzitim vyperte. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.

Pri kontakte s o€ami
Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite te€ucou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 minut a vyhladajte
o€ného lekara. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Pri poziti

Nevyvolavajte zvracanie. Vyplachnite usta dokladne vodou. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.
4.2. NajddlezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena

Hasiaci prasok

Cislo revizie: 2,29

SK Datum tlace: 15.11.2021
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Prud ostrekovej vody
Kysli¢nik uhligity (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky

Silny vodny lu¢

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvaijuce z latky alebo zo zmesi
Produkty pyrolyzy, toxicky
Kysli¢nik uholnaty

5.3. Rady pre poziarnikov
Noste respirator nezavisly na okolitom vzduchu a odev chraniaci pred chemikaliami. Celoochranny odev. V
pripade poZiaru alebo vybuchu nevdychujte vypary.

Dalsie instrukcie
Plyny/vypary/hmlu zrazte pradom vody. Kontaminovanu vodu na hasenie poZiaru zbierajte oddelene.
Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy
VSeobecné pokyny
Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Dbajte na dostatoCné vetranie. Zabrarite kontaktu s
pokozkou, o€ami a odevom.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia. Zabranit' Uniku do kanalizacie a véd.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie
Dalsie informacie
Zozbierajte uniknuty produkt. Mechanicky pozbierat’ a vo vhodnych nadobach odovzdat na likvidaciu. Vhodny
material na pozbieranie: Piesok

S pozbieranym materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.
Znecistenu pouzitl vodu zadrzte a zlikvidujte.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpe€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpe¢ni manipulaciu
Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8).
Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.
Po manipuldcii starostlivo umyte ruky.
Kontaminovany odev vyzle¢te a pred dalSim pouZitim vyperte.

Pokyny tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Kontaminovany odev vyzlec¢te a pred dalSim pouZitim vyperte. Vypracujte a dodrZiavajte plan na ochranu
pokozky! Po manipulacii starostlivo umyte ruky. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte nadobu tesne uzavretd. Skladovat na mieste, ku ktorému maiju pristup len opravnené osoby.
Uchovavajte len v pdvodnej nadobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Nepouzivat' pre produkty, ktoré su urCené pre kontakt s potravinami.

Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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Dalsie informacie o podmienkach skladovania
teplota skladovania: 5 - 25°C

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Zalievkova malta na kotvenie a upevinovanie komponentov A (Zivica)

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi€¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3| vla/cm? NPEL Pévod
25013-15-4 |metylstyrén-vSetky izoméry (vinyltoluén) 100 490 priemerny
200 980 kratkodoby
Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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Hodnoty DNEL/DMEL

C.CAS |Chemicka latka

DNEL typ Proces expozicie  [Uginok Hodnota

2082-81-7 |Tetrametylén dimetakrylat

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 14,5 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 4,2 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 4,3 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 2,5 mg/kg t.h./def

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 2,5 mg/kg t.h./den

25013-15-4 |Vinyltoluen

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 37 mg/m?3

Zamestnanec DNEL, akutna inhalacne systemicky 37 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne lokalny 37 mg/m?

97-90-5 | Etylén-dimetakrylat

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 2,45 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 1,3 mg/kg t.h./def

27813-02-1 |Kyse|ina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 14,7 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 4,2 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 8,8 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 2,5 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 2,5 mg/kg t.h./def

6846-50-0 1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrat

Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 5 mg/kg t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 17,62 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 4,35 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 5 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 5 mg/kg t.h./den

- Reak&na hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl)

amino]

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 9,8 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 1,4 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 2,9 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 0,83 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 0,83 mg/kg
t.h./den

130-15-4 1,4-Naftochinén

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 0,033 mg/m?

Cislo revizie: 2,29
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Hodnoty PNEC
C.CAS  [Chemicka latka
Oddiel pre zivotné prostredie Hodnota
2082-81-7 |Tetrametylén dimetakrylat
Sladka voda 0,043 mgl/l
Morska voda 0,004 mg/l
Sladkovodny sediment 3,12 mg/kg
Morsky sediment 0,312 mg/kg
Mikroorganizmy v &isti¢kach odpadovych véd 2 mg/l
Pbda 0,573 mg/kg
25013-15-4 | Vinyltoluen
Sladka voda 0,05 mgl/l
Morska voda 0,002 mgl/l
Sladkovodny sediment 0,684 mg/kg
Morsky sediment 0,684 mg/kg
Pbda 0,133 mg/kg
97-90-5 | Etylén-dimetakrylat
Sladka voda 0,139 mgl/l
Morska voda 0,014 mgl/l
Morska voda (ob&asné uvolfiovanie) 0,15 mgl/l
Sladkovodny sediment 1,6 mg/kg
Morsky sediment 0,16 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 57 mgl/l
Pbda 0,239 mg/kg
27813-02-1 |Kyselina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom
Sladka voda 0,904 mgl/l
Morska voda 0,904 mgl/l
Sladkovodny sediment 6,28 mg/kg
Morsky sediment 6,28 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 10 mg/l
Pbéda 0,727 mg/kg
6846-50-0 1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrat
Sladka voda 0,014 mg/l
Morska voda 0,001 mg/l
Sladkovodny sediment 5,29 mg/kg
Morsky sediment 0,529 mg/kg
Pbda 1,05 mg/kg
- Regk(':]né hmota z 2,2 - [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl)
amino
Sladka voda 0,048 mgl/l
Morska voda 0,005 mgl/l
Sladkovodny sediment 0,12 mg/kg
Morsky sediment 0,12 mg/kg

130-15-4 1,4-Naftochinén

Cislo revizie: 2,29 SK

Datum tlace: 15.11.2021
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Sladka voda 26,1 mg/l
Morska voda 2,61 mg/l
Sladkovodny sediment 321 mg/kg
Morsky sediment 32,1 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 0,172 mgl/l
Poda 49 mg/kg

DalsSie upozornenia

Tato zmes obsahuje kremen (anorganické plnivo), ktory je pevne viazany v pastovitej zlozke, a preto nie je
poc¢as pouzivania volne dostupny, takze je vylu€ené riziko vdychnutia prachu. Limitné hodnoty expozicie pre

dychatelny prach nie su pre tento vyrobok relevantné.
8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Dbajte na dostato€né vetranie. Pokial nie je mozné lokalne odsavanie, alebo je nedostatocné, musi byt cely

pracovny priestor dostatoCne technicky vetrany.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana oci/tvare
Noste ochranné okuliare/ochranu tvare. Noste ochranné okuliare.

Ochrana ruk
Jednorazové rukavice
Odporucany material: NBR (Nitrilovy kaucuk)
Doba permeacie: > 480 min
Hrubka rukavicového materialu: > 0,2 mm
normy DIN-/EN: EN 374

Pri styku s pracovnymi chemikaliami by mali byt pouZité len ochranné rukavice proti chemikaliam s oznacenim
CE vratane stvormiestneho overeného Cisla. Odporuéa sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost hore

uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam pre Specialne pouZitie.

Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

V pripade nedostato&ného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest. Ochrana dychacich ciest

kombinovanym filtrom A1P2 (organické plyny / pary a Castice)

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: tuhy (cestovita)

Farba: svetlobézovy

Zapach: charakteristicky

Prahova hodnota zapachu: Nie su k dispozicii ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
Zmena skupenstva

Teplota topenia/tuhnutia: nie je stanovené
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu nie je stanovené

a rozmedzie teploty varu:

Teplota vzplanutia: nepouzitelné

Cislo revizie: 2,29 SK

Datum tlace: 15.11.2021
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Horfavost’

tuhy/kvapalny:

plyn:

Dolny limit vybusnosti:
Horny limit vybuSnosti:
Teplotu samovznietenia

tuha latka:
plyn:

Teplota rozkladu:

Oxidac¢né vlastnosti
Nepodporuje horenie.

Hodnota pH:

Rozpustnost vo vode:

nie je stanovené
nepouzitelné

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené

nepouZzitelné
nie je stanovené

nie je stanovené

Studia sa nemusi vykonat, pretoZe o tejto
latke je zname, Ze je nerozpustna vo vode.

Rozpustnost’ v inych rozpust'adlach

nie je stanovené
Rozdelovacia konstanta:

Tlak pary:

Hustota (pri 20 °C):
Relativna hustota par:
9.2. Iné informacie

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Obsah tuhého telesa:
Relativna rychlost odparovania:
Dalsie instrukcie

nie je stanovené
nie je stanovené

1,72 g/cm?
nie je stanovené

nie je stanovené
nie je stanovené

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nevznika Ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podla urcenia.
10.2. Chemicka stabilita

Vyrobok je stély pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.
10.3. Moznost' nebezpeénych reakcii

Reakcia: Oxidacné ¢&inidlo, silny

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Horugava. Uchovavajte v chlade. Chrarite pred slneénym Ziarenim.

10.5. Nekompatibilné materialy

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nie sU zname Ziadne nebezpeéné dekompozi¢né vyrobky.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Cislo revizie: 2,29
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C.CAS Oznagenie
Proces expozicie Davka |Druh |Zdroj Metdda
2082-81-7 |Tetrametylén dimetakrylat
oralne LD50 10066 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 > 3000 [Kralik
mg/kg
25013-15-4 |Vinyltoluen
dermalne LD50 4585 Kralik
mg/kg
inhalaCne vypary ATE 11 mg/l
inhalaéne aerosol ATE 1,5 mgl/l
97-90-5 Etylén-dimetakrylat
oralne LD50 8700 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 > 2000 [Potkan
mg/kg
27813-02-1 |[Kyselina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom
oralne LD50 > 2000 [Potkan
mg/kg
dermalne LD50 > 5000 [Kralik
mg/kg
6846-50-0 |1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrat
oralne LD50 3200 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 18900 Morské prasiatko
mg/kg (morca)
- Reakéna hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl)
amino]
oralne LD50 619 Potkan
mg/kg
38668-48-3 |1,1 '(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
oralne LD50 27,5 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 > 2000 [Potkan
mg/kg
130-15-4 1,4-Naftochinén
oralne LD50 124 Potkan
mg/kg
inhalaCne vypary ATE 0,5 mg/l
inhala¢ne (4 h) aerosol[LC50 0,046 Potkan
mg/I

Zieravost a drazdivost’
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizaény uc€inok
Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu. (Tetrametylén dimetakrylat; Etylén-dimetakrylat; Kyselina metakrylova,
monoester s propan-1,2-diolom; Reakéna hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2-
(2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino]; 1,4-Naftochinén)

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujuce uéinky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Cislo revizie: 2,29
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Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpeénost.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Dalsie instrukcie

Zmes je klasifikovana ako nebezpelna v zmysle Nariadenia (ES) &. 1272/2008 [CLP].

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Produkt nie je: Ekotoxicky.

Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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C.CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d]|Druh Zdroj Metoda
prostredie
2082-81-7 |Tetrametylén dimetakrylat
Akutna toxicita rias ErC50 9,79 72 h
mg/I
Toxicida crustacea NOEC 5,09 21d
mg/|
25013-15-4 |Vinyltoluen
Akutna toxicita pre ryby|LC50 5,2 mg/l 96 h
Akutna toxicita rias ErC50 2,6 mg/l 72 h
Akutna toxicida EC50 9,3 mgl/l 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea vodna blcha)
97-90-5 Etylén-dimetakrylat
Akutna toxicita pre ryby[LC50 15,95 96 h|Brachydanio rerio
mg/l (danio pruhované)
Akutna toxicita rias ErC50 17,3 72 h|Pseudokirchneriella
mg/| subcapitata
Akutna toxicida EC50 449 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/| vodna bicha)
Toxicida crustacea NOEC 13,2 2d
mg/l
27813-02-1 |[Kyselina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom
Akutna toxicita rias ErC50 >97,2 72 h|Pseudokirchneriella
mg/l subcapitata
Akutna toxicida EC50 > 143 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/l vodna blcha)
Toxicita rias NOEC mg/|
6846-50-0 |[1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrat
Toxicita rias NOEC 2,25 3d
mg/l
- Reak&éna hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl)
amino]
Akutna toxicita pre ryby[LC50 >100 96 h
mg/I
Akutna toxicita rias ErC50 >100 72h
mg/|
Akutna toxicida EC50 48 mgl/l 48 h
crustacea
38668-48-3 |1,1 '(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
Akutna toxicita pre ryby[LC50 17 mg/l 96 h|Brachydanio rerio
(danio pruhované)
Akutna toxicita rias ErC50 245 mg/l| 72 h|Desmodesmus
subspicatus
Akutna toxicida EC50 28,8 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/| vodnd bicha)
Toxicita rias NOEC 57,8 72 d|Desmodesmus OECD 201
mg/l subspicatus
130-15-4 1,4-Naftochinén
Akutna toxicita pre ryby|LC50 0,045 96 h|Oryzias latipes
mg/I (Medaka japonska)
Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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Akutna toxicita rias ErC50 0,42 72 h
mg/I

Akutna toxicida EC50 0,026 48 h

crustacea mg/|

Toxicita rias NOEC 0,07 3d
mg/|

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost’

Produkt nebol overeny.

C. CAS Oznadenie
Metdda [Hodnota d [zdroj
Hodnoteni
2082-81-7 |Tetrametylén dimetakrylat
OECD 310 84 % 28 |
25013-15-4 |Vinyltoluen
OECD 310 36,7 % 28 |
97-90-5 Etylén-dimetakrylat
OECD 301D [71 % 28 |
27813-02-1 |Kyselina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom
OECD 301C [81% 28 |
130-15-4 1,4-Naftochin6n
[39 % 5 |

12.3. Bioakumulaény potencial

Produkt nebol overeny.
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda

C. CAS Oznacenie Log Pow

2082-81-7 Tetrametylén dimetakrylat 3,1

25013-15-4 Vinyltoluen 3,35

97-90-5 Etylén-dimetakrylat 2,4

27813-02-1 Kyselina metakrylova, monoester s propan-1,2-diolom 0,97

6846-50-0 1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrat 4,91

- Reakéna hmota z 2,2 '- [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a etanolu 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] 2,17
(4-metylfenyl) amino]

38668-48-3 1,1 '(p-Tolylimino)dipropan-2-ol 2,1

130-15-4 1,4-Naftochinén 1,77

BCF

C. CAS Oznadenie BCF Druh Zdroj

25013-15-4 Vinyltoluen 100 - 320

12.4. Mobilita v pode

Produkt nebol overeny.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt nebol overeny.
12.7. Iné nepriaznivé Ucinky

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Vseobecné udaje

Zabranit Uniku do kanalizacie a vod. Zabranit uniku do spodnej vody/p&dy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

Cislo revizie: 2,29
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13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani

Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Zabranit Uniku do kanalizacie a vdd. Zabranit’ Uniku do spodne;j

vody/pody.
KlI'a€ odpadu produktu

080409 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH

LATQK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov (vratane

vodotesniacich vyrobkov); odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla
alebo iné nebezpecné latky; nebezpecny odpad

KI'i¢ odpadu vyrobnych zvyskov

080409 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH

LATQK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov (vratane

vodotesniacich vyrobkov); odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla
alebo iné nebezpecné latky; nebezpeény odpad

KI'i¢ odpadu znecistenych obalov

150110 ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK
NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY:; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
komunalneho odpadu); obaly obsahujuce zvysky nebezpelnych latok alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami; nebezpecny odpad

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
cislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

cislo:

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Cislo revizie: 2,29
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14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expediéné oznacenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpecnost' pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zzivotného
prostredia
Regulaéné informacie EU

Udaje k predpisu 2012/18/EU Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO lIl)
(SEVESO IlI):

Dalsie inStrukcie
VOC: 2,8 % (DIN EN ISO 11890-2)

Respektujte: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC
Narodné predpisy

Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletych oséb podla zdkona
(94/33/ES).

Trieda ohrozenia vody (D): 2 - ohrozujuce vodu

Rezorpcia pokozkou/senzibilizacia: Vyvolava nadmernu precitlivelost alergického charakteru.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenia bezpeénosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

| ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
ADN: Accord européen relativ au transport international des marchandises Dangereuses par voie de
Navigation
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labeling and Packaging
DMEL: Derived Minimal Effect level
DNEL: Derived No Effect Level
EC50: Effective concentration, 50%
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

NOEC: No Observed Effect Concentration

OECD: Oragnisation for Economic Co-operation and Development
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic

vPVvB: very persistent and very bioaccumulative

PNEC: Predicted No Effect Concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
VOC: Volatile organic compound

Klasifikacia zmesi a pouzitd metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia

Postup klasifikacie

Skin Sens. 1; H317

Kalkulaény postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H226
H300
H301
H302
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H332
H335
H361d
H400
H410
H412

Dalsie informacie

Horfava kvapalina a pary.

Smrtelny po poziti.

Toxicky po poziti.

Skodlivy po poZiti.

Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.
Drazdi kozu.

Mbze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.
Spdsobuje vazne poskodenie odi.
Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

Smrtelny pri vdychnuti.

Skodlivy pri vdychnuti.

Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.

Udaje v tejto karte bezpeénostnych udajov zodpovedaju najlep$im zmalostiam nasich stugasnych poznatkov,
vydanych tlacou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maija poskytnut podklady pre bezpeéné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemé6zu sa udaje v
tejto karte bezpe&nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat’ na takto zhotoveny novy

material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych létkach sa vzdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpecnostnych tdajov

predchadzajliceho dodéavatela.)

Cislo revizie: 2,29
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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
MIT-SPE Plus, Comp. B

UFI: X10S-2WY9-F409-G2HK
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Zalievkova malta na kotvenie a upevihovanie komponentov B (tvrdivo)
Pouzitia, ktoré sa neodporucéaju
Ziadne obmedzenie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Firma: Mungo Befestigungstechnik AG

Ulica: Bornfeldstralie 2

Miesto: CH-4600 Olten

Telefén: +41 62 2067575 Telefax:+41 62 2067585
e-mail: mungo@mungo.swiss

Internet: WWW.Mmungo.swiss

1.4. Nudzové teleféonne Cislo: +421 2 54 77 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpeéenstva:
Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i: Eye Irrit. 2
Respiraéna/kozna senzibilizacia: Skin Sens. 1
Upozornenia na nebezpecnost:
Spdsobuje vazne podrazdenie oti.
Moze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.

2.2. Prvky oznacdovania
Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na stitku
Dibenzoylperoxid

Vystrazné slovo: Pozor

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H317 MéZe vyvolat alergicku kozZnu reakciu.
Bezpecnostné upozornenia
P261 Zabrante vdychovaniu pary.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlec&te a pred dal$im pouZitim vyperte.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v schvalenom zariadeni na likvidaciu odpadu v sulade s

Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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miestnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost’

Nie su

k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpeéné obsiahnuté latky

C.CAS Oznadenie Podiel
C.vES |C. indexu |C. REACH
GHS klasifikacia

94-36-0 Dibenzoylperoxid 5-<15 %
202-327-6 |617-008-00-0 [01-2119511472-50
Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H241 H319 H317
H400 H410

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

¢. CAS ¢.VES |Oznagenie Podiel
Specifické koncentracné limity, M-faktory a ATE

94-36-0 202-327-6 |Dibenzoylperoxid 5-<15 %

oralne: LD50 => 5000 mg/kg M acute; H400: M=10

M chron.; H410: M=10

Dalsie instrukcie
Produkt bol testovany na aquatoxicitu. Test nepreukazuje potrebu klasifikacie vyrobku ako jedovatého a
Skodlivého pre vodné organizmy. K dispozicii su recenzie.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Poskytovatel prvej pomoci: Dbat' na vlastni bezpeénost! VSetky kontaminované €asti odevu okamzZite vyzlecte
a pred dalSim pouzitim vyperte. Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
Pri vdychnuti
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu. V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy,
privolajte lekarsku pomoc.
Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnoZzstvom Voda a mydlo. VSetky kontaminované Casti
odevu okamzite vyzleCte a pred dalSim pouZitim vyperte. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.
Pri kontakte s ocami
Po kontakte s o€ami okamZite oplachnite teclcou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 minut a vyhladajte
ocného lekara. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Pri poziti

Nevyvolavajte zvracanie. Vyplachnite usta dékladne vodou. Lekarske vySetrenie nevyhnutné.
4.2. NajddlezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Moze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.
Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5:

Protipoziarne opatrenia

Cislo revizie: 2,29
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5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Pena
Hasiaci prasok
Prud ostrekovej vody
Kysli¢nik uhli¢ity (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lu¢
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Produkty pyrolyzy, toxicky
Kysli¢nik uholnaty
5.3. Rady pre poziarnikov
V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary.
Noste respirator nezavisly na okolitom vzduchu a odev chraniaci pred chemikaliami. Celoochranny odev
Dalsie instrukcie
Plyny/vypary/hmlu zrazte pradom vody. Kontaminovanu vodu na hasenie poZiaru zbierajte oddelene.
Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy
VSeobecné pokyny
Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky. Dbajte na dostatoCné vetranie. Zabrarite kontaktu s
pokozkou, o€ami a odevom.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie
Dalsie informacie
Zozbierajte uniknuty produkt. Mechanicky pozbierat’ a vo vhodnych nadobach odovzdat na likvidaciu. Vhodny
material na pozbieranie: Piesok

S pozbieranym materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.
Znecistenu pouzitl vodu zadrzte a zlikvidujte.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpe€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpe¢ni manipulaciu
Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8).
Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.
Po manipulacii starostlivo umyte ruky.
Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouZitim vyperte.

Pokyny tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi
Kontaminovany odev vyzlec&te a pred dalSim pouZitim vyperte. Vypracujte a dodrzZiavajte plan na ochranu
pokozky! Po manipulacii starostlivo umyte ruky. Pri pouzivani nejedzte ani nepite.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.
Skladovat na mieste, ku ktorému maju pristup len opravnené osoby.
Uchovavajte len v povodnej nadobe na chladnom, dobre vetranom mieste.
Pokyny k spoloénému skladovaniu
Neskladujte spolu s: Oxida¢né ¢inidlo, silny
Nepouzivat' pre produkty, ktoré su urCené pre kontakt s potravinami.
Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu na chladnom mieste.
teplota skladovania: 5 - 25°C
7.3. Specifické kone&né pouzitie, resp. pouzitia

pozri ODSEK 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozic¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3| vla/cm? NPEL Pbévod

94-36-0 dibenzoyldioxidan (dibenzoylperoxid) - 5 priemerny

56-81-5 Glycerin - 10 priemerny

Hodnoty DNEL/DMEL

C.CAS  |Chemicka latka

DNEL typ Proces expozicie |Uginok Hodnota

94-36-0 | Dibenzoylperoxid

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 2 mg/kg t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 13,3 mg/kg
t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 39 mg/m?

Hodnoty PNEC

C.CAS  [Chemicka latka

Oddiel pre zivotné prostredie Hodnota

94-36-0 | Dibenzoylperoxid

Sladka voda 0,00002 mg/l

Morska voda 0,000002 mg/l

Sladkovodny sediment 0,013 mg/kg

Morsky sediment 0,001 mg/kg

Dalsie upozornenia
Tato zmes obsahuje kremeri (anorganické plnivo), ktory je pevne viazany v pastovitej zloZke, a preto nie je
pocas pouzivania vofne dostupny, takze je vylu€ené riziko vdychnutia prachu. Limitné hodnoty expozicie pre
dychatelny prach nie su pre tento vyrobok relevantné.

8.2. Kontroly expozicie

Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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Primerané technické zabezpecenie

Dbajte na dostatoéné vetranie. Pokial nie je mozné lokalne odsavanie, alebo je nedostatoéné, musi byt cely

pracovny priestor dostato€ne technicky vetrany.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana oci/tvare

Noste ochranné okuliare/ochranu tvare. Noste ochranné okuliare.

Ochrana ruk
Jednorazové rukavice
Odporucany material: NBR (Nitrilovy kaucuk)
Doba permeacie: > 480 min
Hrubka rukavicového materialu: > 0,2 mm
normy DIN-/EN: EN 374

Pri styku s pracovnymi chemikaliami by mali byt pouZité len ochranné rukavice proti chemikaliam s ozna¢enim
CE vréatane Stvormiestneho overeného ¢&isla. Odporuéa sa, konzultovat’ s vyrobcom rukavic odolnost hore
uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam pre Specialne pouzitie.

Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

V pripade nedostato&ného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest. Ochrana dychacich ciest

kombinovanym filtrom A1P2 (organické plyny / pary a Castice)

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: tuhy (cestovita)

Farba: Cierny

Zapach: charakteristicky

Prahova hodnota zapachu: Nie su k dispozicii ziadne Udaje pre pripravok/zmes.

Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia:
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu:
Teplota vzplanutia:
Horlavost’
tuhy/kvapalny:
plyn:
Dolny limit vybusnosti:
Horny limit vybuSnosti:
Teplotu samovznietenia
tuha latka:
plyn:
Teplota rozkladu:
Oxidaéné vlastnosti
Nepodporuje horenie.
Obsah aktivneho kyslika (%) < 1%
Ziadna klasifikacia
Hodnota pH:

nie je stanovené
nie je stanovené

nepouzitelné

nie je stanovené
nepouzitelné

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené

nepouZzitelné
nie je stanovené

nie je stanovené

Cislo revizie: 2,29
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Rozpustnost vo vode:

Rozpustnost’ v inych rozpustadlach
nie je stanovené

Rozdefovacia konstanta:

Tlak pary:

Hustota (pri 20 °C):

Relativna hustota par:

Studia sa nemusi vykonat, pretoZe o tejto

latke je zndme, Ze je nerozpustna vo vode.

nie je stanovené
nie je stanovené

1,59 g/cm?®
nie je stanovené

9.2. Iné informacie

Ostatné bezpeé&nostné charakteristiky
Obsah tuhého telesa:

Relativna rychlost odparovania:

Dalsie instrukcie

nie je stanovené
nie je stanovené

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
pozri ODSEK 10.3

10.2. Chemicka stabilita

Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.
10.3. Moznost’' nebezpeénych reakcii

Reaguje prudko s: Oxida¢né Cinidlo

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
pozri ODSEK 7.2

10.5. Nekompatibilné materialy
Oxidacné Cinidlo, silny

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Kyselina benzoova

Benzén
Bifenyl

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie |Dévka |Druh |Zdroj |Metéda
94-36-0 Dibenzoylperoxid
oralne |LD50 >5000 |Potkan | |
mg/kg

Zieravost a drazdivost’

Spodsobuje vazne podrazdenie oCi.

Zieravost/drazdivost koZe: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Senzibilizaény uéinok

MézZe vyvolat alergicku koznu reakciu. (Dibenzoylperoxid)
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost reprodukcie ohrozujuce uéinky

Cislo revizie: 2,29 SK
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Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpecnost'.

Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

DalSie instrukcie

Zmes je klasifikovana ako nebezpecna v zmysle Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Produkt nie je: Ekotoxicky.

OECD 201 (Desmodesmus subspicatus )

IC10: (0 - 72 h) = 30 mg/!
IC50: (0 - 72 h) = 150 mg/I

OECD 202 (Daphnia magna)
ECO/NOEC (48h) = 100 mg/l

EC50 (48h) = >500 mg/I
EC100 (48h) = >>500 mg/l
OECD 203 (Danio rerio)
LCO/NOEC (96 h) : 250 mg/l
LC50 (96 h) :> 500 mg/l
LC100 (96 h) :>>500 mg/l
C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie
94-36-0 Dibenzoylperoxid
Akutna toxicita pre ryby|LC50 0,0602 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD 203
mg/| (Pstruh duhovy)
Akutna toxicita rias ErC50 0,071 72 h|Pseudokirchneriella |OECD 201
mg/| subcapitata
Akutna toxicida EC50 0,11 48 h|Dafnia magna (vefka [OECD 202
crustacea mg/l vodna blcha)
Toxicita rias NOEC 0,02 3 d|Pseudokirchneriella |OECD 201
mg/| subcapitata
Toxicida crustacea NOEC 0,001 21 d|Dafnia magna (velka |OECD 211
mg/| vodnd bicha)
Akutna bakteridlna (35 mg/l) 0,5h OECD 209
toxicita
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt nebol overeny.
C.CAS |Oznac":enie
Metdda |Hodnota | d |Zdroj
Hodnoteni
94-36-0 Dibenzoylperoxid
OECD 301D [71% [ 28 |
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).

Cislo revizie: 2,29

SK

Datum tlace: 15.11.2021




Mungo Befestigungstechnik AG

' Karta bezpeénostnych udajov
mungo’ P y )
podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006
MIT-SPE Plus, Comp. B
Prepracované dra: 06.10.2020 Strana 8z 10

12.3. Bioakumulaény potencial
Produkt nebol overeny.
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda
C. CAS Oznacenie Log Pow
94-36-0 Dibenzoylperoxid 3,2

12.4. Mobilita v pdde
Produkt nebol overeny.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Produkt nebol overeny.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

VSeobecné udaje
Zabranit’ Uniku do kanalizacie a v6d. Zabranit' uniku do spodnej vody/pédy.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metoédy spracovania odpadu

Informacie o zneskodrnovani
Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Zabranit tniku do kanalizacie a vdd. Zabranit’ Uniku do spodne;j
vody/pody.
KI'i¢ odpadu produktu
080409 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov (vratane
vodotesniacich vyrobkov); odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla
alebo iné nebezpecné latky; nebezpelény odpad
KI'i¢é odpadu vyrobnych zvySkov
080409 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov (vratane
vodotesniacich vyrobkov); odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujuce organické rozpustadla
alebo iné nebezpecné latky; nebezpeény odpad

KI'i¢é odpadu zneéistenych obalov
150110 ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK
NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
komunalneho odpadu); obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami; nebezpelény odpad

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie  No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpeénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

Cislo revizie: 2,29 SK Datum tlace: 15.11.2021
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14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expediéné oznacenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie  No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné No dangerous good in sense of this transport regulation.
Cislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie  No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpeénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zzivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU
Udaje k predpisu 2012/18/EU Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO llI)
(SEVESO IlI):

Dalsie instrukcie

VOC: 4,3 % (DIN EN ISO 11890-2)

Respektujte: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC
Narodné predpisy

Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletych oséb podla zdkona
(94/33/ES).

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znedistuje vodu

Rezorpcia pokozkou/senzibilizacia: Vyvolava nadmernu precitlivelost alergického charakteru.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenia bezpeénosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.
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' ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy

ADN: Accord européen relativ au transport international des marchandises Dangereuses par voie de

Navigation

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labeling and Packaging
DMEL: Derived Minimal Effect level

DNEL: Derived No Effect Level

EC50: Effective concentration, 50%

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations (DRG) for the air transport (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

IC50: Inhibitory concentration, 50%
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

NOEC: No Observed Effect Concentration
OECD: Oragnisation for Economic Co-operation and Development
PBT: persistent, bioaccumulative and toxic

vPVB: very persistent and very bioaccumulative

PNEC: Predicted No Effect Concentration
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (Regulations
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

VOC: Volatile organic compound

Klasifikacia zmesi a pouzitd metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia

Postup klasifikacie

Eye Irrit. 2; H319

Kalkulaény postup

Skin Sens. 1; H317

Kalkulaény postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H241 Zahrievanie méze spbsobit poZiar alebo vybuch.

H317 Mbze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Dalsie informacie

Udaje v tejto karte bezpeénostnych udajov zodpovedaju najlep$im zmalostiam nasich stugasnych poznatkov,
vydanych tlacou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maija poskytnut podklady pre bezpeéné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zne$kodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemé6zu sa udaje v
tejto karte bezpe&nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat’ na takto zhotoveny novy

material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych létkach sa vzdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpecnostnych tdajov
predchadzajliceho dodéavatela.)
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