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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu 

Forma produktu : Zmes 

Obchodný názov/Označenie : Chemical Anchor capsule MVA, Dimensions M8 up to M30 

Skupina produktov : Obchodný produkt 
 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 

Použitie látky/zmesi : Stavebné a konštrukčné práce 
 

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje 

údaje sú nedostupné 
 

 
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Mungo Befestigungstechnik AG 

Bornfeldstrasse 2 

4603 Olten / SWITZERLAND 

Phone: + 41 62 2067575 

Fax: + 41 62 2067585 

E-mail: mungo@mungo.ch 

 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Číslo pohotovosti : 145 (24h) oder +41 44 251 51 51 (24h) 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Zmesi/Látky: SDS EU 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830 (REACH 
prílohy II) 

Flam. Liq. 3 H226   

Acute Tox. 4 (Oral) H302   

Skin Irrit. 2 H315   

Eye Irrit. 2 H319   

Skin Sens. 1 H317   

Repr. 2 H361d  

STOT RE 1 H372   

Aquatic Chronic 2 H411   
   

Úplné znenie vyhlásenia H: pozri kapitolu 16 
 

 
 

 
  
 

 
 

 

2.2. Prvky označovania 

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Uviesť dodatočné značenieUviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e)  

Výstražné piktogramy (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

  

Výstražné slovo : Nebezpečenstvo 
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Nebezpečné obsahové látky : Styrene; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol; Dibenzoyl peroxide 

Výstražné upozornenia (CLP) : H226 - Horľavá kvapalina a pary. 
H302 - Škodlivý po požití. 
H315 - Dráždi kožu. 
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H361d - Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 
H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa 
a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 - Noste ochranný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranu tváre. 
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt. 
P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. 
P501 - Zneškodnite obsah podľa autorizované zariadenie na odstraňovanie odpadu. 

 
 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Iná nebezpečnosť : Údaje PBT/vPvB : Táto informácia nie je k dispozícií. 
 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1. Látky 

Neuplatňuje sa 
 

 

3.2. Zmesi 
 
 
 

 
 

Názov látky Identifikátor produktu % klasifikácia podľa 
nariadenia (ES) 
č.1272/2008 [CLP] 

Styrene (č. CAS) 100-42-5 
(č.v ES) 202-851-5 
(Indexové č.) 601-026-00-0 
(REACH čís) 01-2119457861-32 

1 – 12,5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Repr. 2, H361d 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

ethylene dibenzoate (č. CAS) 94-49-5 
(č.v ES) 202-338-6 
(REACH čís) 01-2120759933-41 

0 – 1,5 Aquatic Chronic 2, H411 

Dibenzoyl peroxide (č. CAS) 94-36-0 
(č.v ES) 202-327-6 
(Indexové č.) 617-008-00-0 
(REACH čís) 01-2119511472-50-xxxx 

0,5 - <2,5 Org. Perox. B, H241 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (č. CAS) 38668-48-3 
(č.v ES) 254-075-1 

0 - 0,75 Acute Tox. 2 (Oral), H300 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

 
 
 
 

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16 
  

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Ďalšie pokyny : Prvá pomoc: Venovať pozornosť vlastnej ochrane. Viď tiež oddiel 8. Osobe v 
bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. Ukážte túto kartu bezpečnostných 
údajov ošetrujúcemu lekárovi. 
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Vdýchnutie : Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. Postihnutého uložte v kľude, prikryte a držte 
v teple. V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich symptómov sa stále poraďte s 
lekárom. 

Kontakt s pokožkou : Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. Po kontakte s pokožkou sa 
okamžite umyte veľkým množstvom vody . Ak sa vyvinie a pretrváva podráždenie, 
volajte lekára. 

Kontakt s očami : Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami po dobu nejmenej 15 
minút. V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich symptómov sa stále poraďte s 
lekárom. 

Prehltnutí : Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Vdýchnutie : Nepredpokladajú sa žiadne škodlivé účinky. Môže byť dráždivý. 

Kontakt s pokožkou : Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

Kontakt s očami : Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Požitie : Škodlivý po požití. 

Chronické symptómy : Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Podozrenie z 
poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 

 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Symptomatická liečba. 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodný hasiaci prostriedok : Rozprašovaná voda, Pena odolná voči alkoholu, Oxid dusičitý, Suchý hasiací 
prostriedok. 

Nevhodné hasiace prostriedky : Vodná tryska. 
 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Špecifické riziká : Horľavá kvapalina a pary. Vodu z hasenia nenechajte vytiecť do odtokov alebo 
vodných tokov. 

Nebezpečné produkty rozkladu : Pri horení vznikají škodlivé a toxické dymy. (COx). 
 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Protipožiarne opatrenia : Mimoriadne ochranné prostriedky pri odstraňovaní požiaru. Vystavené kontajnery 
ochlaďte rozprášením vody alebo vodnou hmlou. Uchovávajte mimo dosahu tepla, 
horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. 
Vodu z hasenia nenechajte vytiecť do odtokov alebo vodných tokov. 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 

Pre iný ako pohotovostný personál : Personál evakuujte na bezpečné miesto. Používajte predpísané osobné ochranné 
prostriedky. Odkaz na iné oddiely: 8. Dbajte na adekvátnu ventiláciu. Vyhýbajte sa 
kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Nedýchajte pary/prach. Uchovávajte mimo 
dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. 
Nefajčite. Uistite sa, či je zariadenie riadne uzemnené. Vykonajte predbežné 
opatrenia proti statickým výbojom. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál 

Pre pohotovostný personál : Uistite sa, či sú postupy a pohony urgentnú dekontamináciu elimináciu na svojom 
mieste. Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť. 

 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Nenechajte vyliať sa do povrchovej vody alebo do odtokov. 
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6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Čistiace procesy : Zastavte únik, ak je to bezpečné. Mechanicky pozberajte a preneste do vhodnej 
nádoby na zneškodnenie. Zozbierajte vo vhodných, uzavretých nádržiach a priveďte 
k likvidácii. Priehraďte. Nasiaknuté materiály odstraňujte v súlade s platnými 
zákonnými. 

 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť. Pozri časť 13 pokiaľ ide o odstraňovanie odpadu vznikajúceho 
pri čistení. 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie 

: Používajte len dobre vetrané miesta. Používajte predpísané osobné ochranné 
prostriedky. Pozri časť 8 pokiaľ ide o individuálnu ochranu, ktorú je treba použiť . 
Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Pary/aerosóly nevdychujte. 
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite. S kontajnermi manipulujte a otvárajte ich s opatrnosťou. 
Kryt dajte okamžite po použití späť. Zabezpečte maximálne vytrávenie 
prostredníctvom dobrej kontroly technologického procesu (teplota, koncentrácia, pH, 
čas). Nenechajte vyliať sa do povrchovej vody alebo do odtokov. Prijmite opatrenia 
na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi... Viď tiež oddiel 10 . 

Hygienické opatrenia : Udržujte vhodnú priemyselnú hygienu. pred prestávkami a hneď po manipulácii s 
produktom umyte ruky a tvár. Kontaminovaný odev vyzlečte. 

 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Podmienky skladovania : Tesne uzavretú nádobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste. 
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Neskladujte v 
blízkosti alebo spolu s nekompatibilnými materiálmi uvedenými v časti 10. 

Nekompatibilné materiály : Siné kyseliny, siné oxidanty. Silné zásady. 

Teplota skladovania : < 25 °C 

Teplo a zdroj vznietenia : Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich plôch a zdrojov vznietenia. 
Nefajčiť. Uchovávajte mimo dosahu priamych slnečných lúčov. 

 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

údaje sú nedostupné 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 

8.1. Kontrolné parametre 
 

Styrene (100-42-5) 

Rakúsko MAK (mg/m³) 85 mg/m³ 

Rakúsko MAK (ppm) 20 ppm 

Rakúsko MAK Krátkodobá hodnota (mg/m³) 340 mg/m³ 

Rakúsko MAK Krátkodobá hodnota (ppm) 80 ppm 

Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 108 mg/m³ 

Belgicko Hraničná hodnota (ppm) 25 ppm 

Belgicko Krátkodobá hodnota (mg/m³) 346 mg/m³ 

Belgicko Krátkodobá hodnota (ppm) 80 ppm 

Bulharsko OEL TWA (mg/m³) 85 mg/m³ 

Bulharsko OEL STEL (mg/m³) 215 mg/m³ 

Chorvátsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 430 mg/m³ 

Chorvátsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm) 100 ppm 

Chorvátsko KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg/m³) 

1080 mg/m³ 
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Styrene (100-42-5) 

Chorvátsko KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (ppm) 

250 ppm 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ 

Dánsko Grænseværdie (ceiling) (ppm) 25 ppm 

Dánsko Grænseværdie (ceiling) (mg/m³) 105 mg/m³ 

Estónsko OEL TWA (mg/m³) 90 mg/m³ 

Estónsko OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Estónsko OEL STEL (mg/m³) 200 mg/m³ 

Estónsko OEL STEL (ppm) 50 ppm 

Finsko HTP-arvo (8h) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Finsko HTP-arvo (8h) (ppm) 20 ppm 

Finsko HTP-arvo (15 min) 430 mg/m³ 

Finsko HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm 

Francúzsko VME (mg/m³) 100 mg/m³ (indicative limit) 

Francúzsko VME (ppm) 23,3 ppm (indicative limit) 

Francúzsko VLE (mg/m³) 46,6 mg/m³ (indicative limit) 

Francúzsko VLE (ppm) 200 ppm (indicative limit) 

Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie 
(mg/m³) 

86 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or 
fetus can be excluded when AGW and BGW 
values are observed) 

Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (ppm) 20 ppm (the risk of damage to the embryo or 
fetus can be excluded when AGW and BGW 
values are observed) 

Nemecko TRGS 903 Biologická limitná hodnota 600 mg/g Parameter: Mandelic acid plus 
Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling 
time: end of shift (measured as mg/g Creatinine) 
600 mg/g Parameter: Mandelic acid plus 
Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling 
time: end of several shifts (measured as mg/g 
Creatinine) 

Grécko OEL TWA (mg/m³) 425 mg/m³ 

Grécko OEL TWA (ppm) 100 ppm 

Grécko OEL STEL (mg/m³) 1050 mg/m³ 

Grécko OEL STEL (ppm) 250 ppm 

Maďarsko AK-érték 50 mg/m³ 

Maďarsko CK-érték 50 mg/m³ 

Írsko OEL (8 hours ref) (mg/m³) 85 mg/m³ 

Írsko OEL (8 hours ref) (ppm) 20 ppm 

Írsko OEL (15 min ref) (mg/m3) 170 mg/m³ 

Írsko OEL (15 min ref) (ppm) 40 ppm 

Lotyšsko OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

Litva IPRV (mg/m³) 90 mg/m³ 

Litva IPRV (ppm) 20 ppm 
10 ppm (for planning of new facilities or 
replacing the old ones) 
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Styrene (100-42-5) 

Litva TPRV (mg/m³) 200 mg/m³ 

Litva TPRV (ppm) 50 ppm 

Poľsko NDS (mg/m³) 50 mg/m³ 

Poľsko NDSCh (mg/m³) 100 mg/m³ 

Portugalsko OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Portugalsko OEL STEL (ppm) 40 ppm 

Rumunsko OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 

Rumunsko OEL TWA (ppm) 12 ppm 

Rumunsko OEL STEL (mg/m³) 150 mg/m³ 

Rumunsko OEL STEL (ppm) 35 ppm 

Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm 

Slovensko NPHV (Hraničná) (mg/m³) 200 mg/m³ 

Slovinsko OEL TWA (mg/m³) 86 mg/m³ 

Slovinsko OEL TWA (ppm) 20 ppm 

Slovinsko OEL STEL (mg/m³) 344 mg/m³ 

Slovinsko OEL STEL (ppm) 80 ppm 

Španielsko VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ (endocrine disruptor) 

Španielsko VLA-ED (ppm) 20 ppm (endocrine disruptor) 

Španielsko VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ 

Španielsko VLA-EC (ppm) 40 ppm 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 43 mg/m³ 

Švédsko nivågränsvärde (NVG) (ppm) 10 ppm 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 86 mg/m³ 

Švédsko kortidsvärde (KTV) (ppm) 20 ppm 

Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 430 mg/m³ 

Veľká Británia WEL TWA (ppm) 100 ppm 

Veľká Británia WEL STEL (mg/m³) 1080 mg/m³ 

Veľká Británia WEL STEL (ppm) 250 ppm 

Nórsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 105 mg/m³ 

Nórsko Grenseverdier (AN) (ppm) 25 ppm 

Nórsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 131,25 mg/m³ (value calculated) 

Nórsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 37,5 ppm (value calculated) 

Švajčiarsko MAK (mg/m³) 85 mg/m³ 

Švajčiarsko MAK (ppm) 20 ppm 

Švajčiarsko KZGW (mg/m³) 170 mg/m³ 

Švajčiarsko KZGW (ppm) 40 ppm 

Austrália TWA (mg/m³) 213 mg/m³ 

Austrália TWA (ppm) 50 ppm 

Austrália STEL (mg/m³) 426 mg/m³ 

Austrália STEL (ppm) 100 ppm 

Kanada (Quebec) VECD (mg/m³) 426 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VECD (ppm) 100 ppm 
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Styrene (100-42-5) 

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 213 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VEMP (ppm) 50 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 20 ppm 

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 40 ppm 

USA - IDLH US IDLH (ppm) 700 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 215 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 50 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 425 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (STEL) (ppm) 100 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 100 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (Ceiling) (ppm) 200 ppm 
 

Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 

Rakúsko MAK (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Rakúsko MAK Krátkodobá hodnota (mg/m³) 10 mg/m³ (inhalable fraction) 

Belgicko Hraničná hodnota (mg/m³) 5 mg/m³ 

Chorvátsko GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Dánsko Grænseværdie (langvarig) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Estónsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Finsko HTP-arvo (8h) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Finsko HTP-arvo (15 min) 10 mg/m³ 

Francúzsko VME (mg/m³) 5 mg/m³ 

Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie 
(mg/m³) 

5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Grécko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Maďarsko AK-érték 5 mg/m³ 

Maďarsko CK-érték 5 mg/m³ 

Írsko OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Írsko OEL (15 min ref) (mg/m3) 15 mg/m³ (calculated) 

Poľsko NDS (mg/m³) 5 mg/m³ 

Poľsko NDSCh (mg/m³) 10 mg/m³ 

Portugalsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Slovensko NPHV (priemerná) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Slovinsko OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Slovinsko OEL STEL (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable fraction) 

Španielsko VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ 

Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Veľká Británia WEL STEL (mg/m³) 15 mg/m³ (calculated) 

Nórsko Grenseverdier (AN) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Nórsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 10 mg/m³ (value calculated) 

Švajčiarsko MAK (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable dust) 

Švajčiarsko KZGW (mg/m³) 5 mg/m³ (inhalable dust) 
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Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 

Austrália TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - IDLH US IDLH (mg/m³) 1500 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 
 

 

 

dodatočné pokyny : Meranie koncentrácií v ovzduší.. Monitorovanie osôb 

8.2. Kontroly expozície 

Meranie (ia) technického rádu : Používajte len v priestoroch vybavených dostatočným odsávaním. Urobte 
preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. V blízkosti miesta, v ktorom 
dochádza k riziku vystavenia je potrebné nainštalovať zariadenia na oplach očí a 
bezpečnostné sprchy. Organizačné opatrenia určené na predchádzanie/zamedzenie 
uvoľnenia, disperzie a expozície. Viď tiež oddiel 7. 

Individuálne ochranné zariadenie : Typ ochranného prostriedku sa musí voliť podľa koncentrácie a množstva 
nebezpečnej látky na príslušnom pracovisku. 

Ochrana rúk : Noste chemicky odolné rukavice (stanovené podľa normy EN 374). Nepriepustné 
rukavice. Pri výbere špecifických rukavíc pre špecifické použitie a dobu použitia na 
pracovisku by sa mali tiež zohľadniť ďalšie faktory na pracovisku, ako sú (ale nielen 
tieto): ostatné chemikálie, ktoré sa môžu prípadne používať, fyzikálne požiadavky 
(ochrana pred porezaním/prevŕtaním, zručnosť, tepelná ochrana) a 
pokyny/špecifikácie dodávateľa rukavíc. Čas zlomu : hodiny  (>8). Rukavice z 
VITON-u. Hrúbka rukavicového materiálu: 0,7 mm. Čas zlomu : hodiny (>2). 
Butylová guma. Čas zlomu : hodiny (<1). Chlóroprén. Nitrilová guma. Hrúbka 0,11 
mm 

Ochrana očí : Okuliare proti vyšpliechnutiu alebo bezpečnostné okuliare (EN 166) 

Ochrana tela : Noste vhodný ochranný odev. Ochranný odev s dlhými rukávmi 

Ochrana dýchania : V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodný dýchací prístroj. úlpna maska 
(EN136). Polmaska (DIN EN 140). Typ filtra: A (EN 141). 

Ochrana pred tepelným nebezpečenstvom : Nepožadované na normálne podmienky použitia. 

Obmedzenie a kontrola expozície 
životného prostredia 

: Nenechajte vyliať sa do povrchovej vody alebo do odtokov. Vyhovuje platným 
zákonom Spoločenstva o ochrane životného prostredia. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Vzhľad : kvapalný 
  

Výzor : kapslí. 

Farba : Bezfarebný. 
  

Čuch : charakteristika. 
  

Prah zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

pH : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Relatívna rýchlosť odparovania 
(butylacetátom=1) 

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Teplota topenia/tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Bod tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Počiatočná teplota varu a destilačný 
rozsah 

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Bod vzplanutia : 31 °C Živica 
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Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Horľavosť (pevná látka, plyn) : Neuplatňuje sa 
  

Tlak pary : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Hustota pár : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Relatívna hustota : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Rozpustnosť : údaje sú nedostupné. 
Voda: nerozpustný 
  

Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Kinematická viskozita : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

Dynamická viskozita : 420 - 520 mPa·s 
  

Explozívne vlastnosti : Neuplatňuje sa. Nie je potrebný test, pretože v molekule nie sú žiadne chemické 
skupiny, ktoré sa dajú vyvodiť z možných výbušných vlastností. 
  

Vlastnosti podporujúce horenie : Neuplatňuje sa. Nie je potrebné použiť postup klasifikácie, pretože v molekule nie sú 
prítomné žiadne chemické skupiny súvisiace s oxidačnými vlastnosťami. 
  

Limity výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
  

 

9.2. Iné informácie 

údaje sú nedostupné 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Horľavá kvapalina a pary. Odkaz na iné oddiely:  10.5. 
 

10.2. Chemická stabilita 

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia. 
 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

tepla : Môže dôjsť ku polymerizácii. 
 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Viď tiež oddiel 7. 
Zaobchádzanie a skladovanie. 
 

10.5. Nekompatibilné materiály 

Silné oxidanty. Silné zásady. Siné kyseliny. Viď tiež oddiel 7. Zaobchádzanie a skladovanie. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Nerozkladá sa pri použití na zamýšľané použitie. Pri horení vznikají škodlivé a toxické dymy. (COx). 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita : Škodlivý po požití. 
 

ATE CLP (orálne) 980,392 mg/kg telesnej hmotnosti 
 

Styrene (100-42-5) 

LC50/orálne/potkan 1000 mg/kg 

LC50/transdermálne/potkan > 2000 mg/kg 

LC50/inhalačne/4h/potkan 11,8 mg/l 
 

Dibenzoyl peroxide (94-36-0) 

LC50/orálne/potkan 7710 mg/kg 
 

Poleptanie kože/podráždenie kože : Dráždi kožu. 

pH: Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
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Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

pH: Nie sú k dispozícii žiadne dáta 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.) 

Karcinogenita : Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.) 
 

Reprodukčná toxicita : Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán 
(STOT) – jednorazová expozícia 

: Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.) 

 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán 
(STOT) – opakovaná expozícia 

: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

 

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný (Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.) 
 

  
 

Iné informácie : Príznaky týkajúce sa fyzických, chemických a toxických vlastností. Odkaz na iné 
oddiely:   4.2. 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

12.1. Toxicita 

Ekologické vlastnosti : Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 

 

Styrene (100-42-5) 

LC50 ryby 1 3,24 - 4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-
through]) 

EC50 Dafnia 1 3,3 - 7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna) 

CE50 ostatné vodné organizmy 1 1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 

CL50 ryby 2 19,03 - 33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static]) 

CL50 ostatné vodné organizmy 2 500 mg/l bakterie 

CE50 ostatné vodné organizmy 2 0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC (akútna) 44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight]) 

NOEC (dodatočné údaje) NOEC, Dafnia : 1,01 mg/l (21d) 
 

ethylene dibenzoate (94-49-5) 

LC50 ryby 1 > 0,434 mg/l Brachydanio rerio (Danio pruhované) 

EC50 Dafnia 1 1,4 mg/l 

CE50 ostatné vodné organizmy 1 > 1280 mg/l Aktivovaný kal 

ErC50 (riasy ) > 0,87 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy) 

NOEC (akútna) < 

NOEC chronické pre ryby 0,073 mg/l Brachydanio rerio (Danio pruhované) 

NOEC chronické pre riasy 0,045 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (zelené riasy) 
 
 
 

 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

MVA, Dimensions M8 up to M30 

Perzistencia a degradovateľnosť Nie sú k dispozícii žiadne dáta. 
 

Styrene (100-42-5) 

Biodegradácia Ľahko biodegradovateľné 
 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

MVA, Dimensions M8 up to M30 

Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody Nie sú k dispozícii žiadne dáta 

Bioakumulačný potenciál údaje sú nedostupné. 
 

Styrene (100-42-5) 

BCF ryby 1 13,5 
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Styrene (100-42-5) 

Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody 2,95 

Bioakumulačný potenciál Nehromadí sa v biomase. 
 

12.4. Mobilita v pôde 

MVA, Dimensions M8 up to M30 

Mobilita v pôde Nie sú k dispozícii žiadne dáta 

Ekológia - pôda Nie sú k dispozícii žiadne dáta. 
 

Styrene (100-42-5) 

Log Koc 352 (20°C) 
 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

MVA, Dimensions M8 up to M30 

Výsledok vyšetrenia PBT vlastností Nie sú k dispozícii žiadne dáta 
 

 

 

12.6. Iné nepriaznivé účinky 

dodatočné pokyny : Nie sú k dispozícii žiadne dáta 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Odporúčania týkajúce sa likvidácie 
výrobkov a obalov 

: Zaobchádzajte opatrne. Bezpečná manipulácia: pozri odstavec 7. Zaobchádzanie a 
skladovanie. Nenechajte vyliať sa do povrchovej vody alebo do odtokov. Nasiaknuté 
materiály odstraňujte v súlade s platnými zákonnými. Informujte sa u výrobcu alebo 
dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii. Odpadové látky zbierajte a likvidujte v 
schválenom likvidačnom zariadení. 

dodatočné pokyny : V súlade s miestnymi a národnými predpismi. 

Ďalšie ekologické pokyny : Nemal by sa vypúšťať do okolitého prostredia. 

Európsky katalóg odpadov (2001/573/EC, 
75/442/EEC, 91/689/EEC) 

: Kódy odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi 
zodpovednými za zneškodňovanie odpadov. 
Nasledujúce kódy odpadov sú len návrhy: 
150110* - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Číslo OSN 
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa 1866 Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 
ŽIVICOVÝ ROZTOK 
(Styrene) 

RESIN SOLUTION 
(Styrene) 

Resin solution 
(Styrene) 

ŽIVICOVÝ ROZTOK, 
horľavý (Styrene) 

ŽIVICOVÝ ROZTOK 
(Styrene) 

Opis dokumentu o preprave 
  UN 1866 Resin 

solution (Styrene), 3, III 

 

  

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 
3 3 3 3 3 

Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa 

 

Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa 

14.4. Obalová skupina 
Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa III Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 
Nebezpečný pre 
životné prostredie : 
Áno 

Nebezpečný pre 
životné prostredie : 
Áno 
Morský polutant : Áno 

Nebezpečný pre 
životné prostredie : 
Áno 

Nebezpečný pre 
životné prostredie : 
Áno 

Nebezpečný pre 
životné prostredie : 
Áno 

Na látky nebezpečné k životnému prostrediu sa vzťahuje výnimka (množstvo kvapalín ≤ 5 litrov alebo čistá hmotnosť tuhých 
látok ≤ 5 kg) 

Žiadne ďalšie dostupné informácie 

 
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre 
užívateľa  

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta 

- Pozemná doprava 
  

Nariadenie pre prepravu (ADR) : Žiadna trieda 3 podľa ADR/RID kapitoly 2.2.3.1.5 

- Lodná doprava 
  

Nariadenie pre prepravu (IMDG) : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG 2.3.2.5 exception applies: 
Not regulated as a hazardous material.   
State on shipping documents: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG 
code."  

- Letecká preprava 
  

Očakávané množstvá pre dopravné 
lietadlo a cargo (IATA) 

: E1 

Obmedzené množstvá pre dopravné 
lietadlo a cargo (IATA) 

: Y344 

Maximálne obmedzené množstvo netto 
pre dopravné lietadlo a cargo (IATA) 

: 10L  

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA) 

: 355 

Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo 
a cargo (IATA) 

: 60L 

Pokyny pre balenie len letecké cargo 
(IATA) 

: 366 

Maximálne množstvo netto len letecké 
cargo (IATA) 

: 220L 

Osobitné ustanovenia (IATA) : A3 

Kód ERG (IATA) : 3L 

- Vnútrozemská preprava 
  

Nariadenie pre prepravu (ADN) : Neuplatňuje sa (cf. 2.2.3.1.5)  

- Železničná doprava 
  

Nariadenie pre prepravu (RID) : Žiadna trieda 3 podľa ADR/RID kapitoly 2.2.3.1.5 
 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 

Kód: IBC : Nie sú k dispozícii žiadne dáta. 
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ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

15.1.1. EU-predpisy 

Nasledujúce obmedzenia platia podľa prílohy XVII k nariadeniu REACH (ES) č. 1907/2006: 

3. Kvapalné látky alebo zmesi, ktoré sa považujú za nebezpečné v súlade so smernicou 
1999/45/ES alebo spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti 
stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 

Styrene - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

3(a) Látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií 
nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008: Triedy 
nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 
2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F 

Styrene 

3(b) Látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií 
nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008: Triedy 
nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo 
vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10 

Styrene - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

3(c) Látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií 
nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008: Trieda 
nebezpečnosti 4.1 

Styrene - 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 

40. Látky klasifikované ako horľavé plyny kategórie 1 alebo 2, horľavé kvapaliny kategórií 1, 
2 alebo 3, horľavé tuhé látky kategórie 1 alebo 2, látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou 
uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1, 2 alebo 3, samozápalné kvapaliny kategórie 1 alebo 
samozápalné tuhé látky kategórie 1, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú alebo nenachádzajú 
v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. 

Styrene 

 

Neobsahuje látky z REACH 
 

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Národné predpisy 

 
 

Francúzsko 

No ICPE 
Installations classées 
Désignation de la rubrique Code Régime Rayon 

4331.text Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans 
les cavités souterraines étant : 

  

4331.1 1. Supérieure ou égale à 1000 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

A 2 

4331.2 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

E  

4331.3 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

DC  

4510.text Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.   

4510.1 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

A 1 

4510.2 La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

DC  
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Nemecko 

Odkaz na prílohu AwSV : Trieda nebezpečenstva pre vodu (WGK) 2, znečistenie vody (ohrozenie vody) 
(Klasifikácia podľa AwSV, Príloha 1) 

Klasifikácia nebezpečenstva podľa VbF : A II - Kvapaliny s bodom vzplanutia od 21 °C do 55 °C 

12. vykonávacia vyhláška federálneho 
zákona na kontrolu imisií – 12. BImSchV 

 

: V zozname ako 12. BlmSchV (nariadenie o ochrane pred emisiami) (príloha I) ako: 
1.2.5.2 

Prahové množstvá pre sektory činnosti podľa § 1 riadok 1 

- Fráza 1: 50000 kg 

- Fráza 2: 200000 kg 
 

Holandsko 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding 

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Styrene je v zozname 

 

Dánsko 

Trieda nebezpečenstva požiaru : Trieda II-1 

Skladovacia jednotka : 5 liter 

Poznámky týkajúce sa klasifikácie : R10 <H226;H302;H315;H317;H319;H361d;H372;H411>; Musí byť dodržaná 
smernica pre krízové riadenie počas skladovania horľavých látok 

Dánske zákonné odporúčanie : Tehotné/dojčiace ženy, ktoré pracujú s prípravkom nesmú s ním prísť do priameho 
kontaktu 

 
 

 

 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

 

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti 

Zhodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vyhotovené pre nasledovné látky tejto zmesi 

Styrene 
Dibenzoyl peroxide 

 

ODDIEL 16: Dalšie informácie 
 

Pokyny na zmenu: 
2.1 Triedenie Upravené  
2.2 Prvky označovania Upravené  
3 Zmesi Upravené  
12.1 Ekologické vlastnosti Upravené  
14 Informácie o doprave Upravené  
15.1 REACH Annex XVII Upravené  
15.1 Národné predpisy Upravené  
16 Pokyny školenia Pridané  

 

Skratky a akronymy: 
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 ADN = Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin 
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
CLP = klasifikácia, označovanie a balenie podľa nariadenia 1272/2008/ES 
IATA = Medzinárodné združenie leteckých prepravcov 
IMDG = Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary 
LEL = dolný limit výbušnosti 
UEL = horný limit výbušnosti 
REACH = registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok 

 EC50 = stredná účinná koncentrácia 

 LC50 = Smrteľná koncentrácia pre 50 % testovanej populácie 

 LD50 = Smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) 

 Neuplatňuje sa 

 TLV = Limitujúce hodnoty 

 TWA = časovo vážený priemer 

 STEL = Hraničná hodnota krátkodobej expozície 

 stálu, hromadiacu sa v organizme a toxickú (PBT). 

 veľmi stálu a veľmi sa hromadiacu v organizme (vPvB). 

 WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act) 
 

Zdroje kľúčových údajov použitých na 
zostavenie karty bezpeč 

: ECHA (Európska agentúra pre chemikálie). Dodatočné údaje : Výrobca/Dodávateľ. 

Pokyny školenia : Manipulácie môže prevádzať jedine kvalifikovaný autorizovaný personál. Školenie 
personálu na správne postupy. 

Iné informácie : Odhad/triedenie CLP. Článok č.: 9. Metóda výpočtu. 
 
 

 Úplné znenie viet H a EUH: 

Acute Tox. 2 (Oral) Akútna toxicita Kategória 2 

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akútna toxicita (inhalácia:prach,hmlu) Kategória 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akútna toxicita (orálna), kategória 4 

Aquatic Acute 1 Ohrozujúce vodu - Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie 1 

Aquatic Chronic 2 Nebezpečnosť pre vodné prostredie 2 

Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie 3 

Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť, kategória 1 

Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 1 

Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí Kategória 2 

Flam. Liq. 3 Horľavé kvapaliny, kategória 3 

Org. Perox. B Organické peroxidy, typ B 

Repr. 2 Reprodukčná toxicita, kategória 2 

Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2 

Skin Sens. 1 Senzibilizácia kože, Kategória 1 

STOT RE 1 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 1 

STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest 

H226 Horľavá kvapalina a pary. 

H241 Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch. 

H300 Smrteľný po požití. 

H302 Škodlivý po požití. 

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

H315 Dráždi kožu. 
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H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 
 
 
 

 
V súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830 
klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 
Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 

 

ODMIETNUTIE PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI.  Informácie v tejto KBÚ boli získané zo zdrojov, ktoré považujeme za spolahlivé. 
Avšak tieto informácie sa poskytujú bez akejkolvek záruky, vyjadrenej alebo predpokladanej, týkajúcej sa ich správnosti. 
Podmienky spôsobov manipulácie, skladovania, používania alebo likvidovania tohto výrobku sú mimo našej kontroly a môžu byt 
mimo nášho vedomia. Z tohto a ostatných dôvodov neprijímame zodpovednost a výslovne odmietame právnu zodpovednost za 
stratu, poškodenie alebo výdavky vzniknuté v akejkolvek súvislosti s manipuláciou, skladovaním, používaním alebo likvidáciou 
tohto výrobku. Táto KBÚ bola pripravená a je urcená len pre tento výrobok. Ak sa výrobok používa ako cast iného výrobku, 
informácie v tejto KBÚ nemusia platit. 

 


